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POLACZENIE JEZDNIA - POSZERZENIE JEZDNI
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POLACZENIE JEZDNIA - ZJAZD BITUMICZNY
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POLACZENIE JEZDNIA - ZJAZD Z KOSTKI
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POLACZENIE JEZDNIA - ZATOKA PARKINGOWA BITUMICZNA (na
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POLACZENIE JEZDNIA - ZATOKA PARKINGOWA BITUMICZNA (nowa
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POLACZENIE ZATOKA PARKINGOWA Z KOSTKI BETONOWEJ -
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POLACZENIE ZATOKA AUTOBUSOWA (POSZERZENIE) - DROGA
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POLACZENIE ZATOKA AUTOBUSOWA (ISTNIEJACA PODBUDOWA) -
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POLACZENIE ZATOKA AUTOBUSOWA - CHODNIK
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SZCZEGOL "P"
POLACZENIE CHODNIK - ZIELEN
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SCIEK DROGOWY wg KPED k.01.04
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SZCZEGOL "R"
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SZCZEGOL "S"
POLACZENIE POSZERZENIE JEZDNI - POBOCZE
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SZCZEGOL "T"
POLACZENIE DROGA POWIATOWA - CHODNIK
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POLACZENIE JEZDNIA ZE SCIEKIEM - CHODNIK
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- WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm o uziarnieniu 0 -12,8 mm
- PROFILOWANIE BETONEM ASFALTOWYM gr. min. 3 cm o uziarnieniu 0 - 12,8 mm
- ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

- WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm o uziarnieniu 0 -12,8 mm

- WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 8 cm o uziarnieniu 0 -20,0 mm

- PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 mm gr. 20 cm
- WARSTWA ODCINAJACA Z MATERIALU NIEWYSADZINOWEGO (PIASKU LUB POSPOLKI) gr. 15 cm
- GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY I=1,0 E = 100 MPa
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- WARSTWA SCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI DROGOWEJ gr. 6 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 3 cm

- WARSTWA ODCINAJACA Z MATERIALU NIEWYSADZINOWEGO (PIASKU LUB POSPOLKI) gr. 10 cm
- GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY I=1,0 E =100 MPa

D

- GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY I=1,0 E = 100 MPa

E]

- WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm o uziarnieniu 0 - 12,8 mm
- WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm o uziarnieniu 0 -16,0 m

- PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 mm gr. 20 cm
- WARSTWA ODCINAJACA Z MATERIALU NIEWYSADZINOWEGO (PIASKU LUB POSPOLKI) gr. 15 cm
- GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY I=1,0 E = 100 MPa
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- WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 5 cm o uziarnieniu 0 - 12,8 mm

- PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 mm gr. 15 cm
- WARSTWA ODCINAJACA Z MATERIALU NIEWYSADZINOWEGO (PIASKU LUB POSPOLKI) gr. 10 cm
- GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY I=1,0 E = 100 MPa
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- WARSTWA SCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI DROGOWEJ KOLOROWEJ gr. 8 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 3 cm

- PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU B10 gr. 12 cm

- WARSTWA ODCINAJACA Z MATERIALU NIEWYSADZINOWEGO (PIASKU LUB POSPOLKI) gr. 10 cm
- GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY I=1,0 E = 100 MPa
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- WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm o uziarnieniu 0 -12,8 mm
- PROFILOWANIE BETONEM ASFALTOWYM gr. min. 3 cm o uziarnieniu 0 - 12,8 mm
- ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA PO SFREZOWANIU

1

- WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm o uziarnieniu 0 - 12,8 mm

- WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm o uziarnieniu 0 -16,0 m

- PODBUDOWA Z KRUSZYWA £AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 mm gr. 15 cm
- WARSTWA ODCINAJACA Z MATERIALU NIEWYSADZINOWEGO (PIASKU LUB POSPOLKI) gr. 10 cm
- GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY I=1,0 E = 100 MPa
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- WARSTWA SCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI DROGOWEJ gr. 8 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 3 cm

- PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU B10 gr. 15 cm

- WARSTWA ODCINAJACA Z MATERIALU NIEWYSADZINOWEGO (PIASKU LUB POSPOLKI) gr. 10 cm
- GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY I=1,0 E = 100 MPa
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1. KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm

2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 5 cm

3. LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU B15

4. KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15X22 cm
5. OBRZEZE BETONOWE 8X30 cm

6. LAWA ZWIROWA gr. 10 cm

7. SCIEK DROGOWY wg KPED k.01.04

8. LAWA ZWIROWA gr. 15 cm

9. OPORNIK BETONOWY WTOPIONY 12x25 cm

- WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm o uziarnieniu 0 - 12,8 mm
- WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 8 cm o uziarnieniu 0 -16,0 m

Pracownia Projektowa
PROJBUD Jarostaw Matuszak

88-100 Inowroctaw, ul. Poznanska 36

- PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU B10 gr. 20 cm
- GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
- GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY I=1,0 E = 100 MPa

Obiekt Przebudowa drogi gminnej nr 150223 C Rojewo wies

w miejscowosci Rojewo
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- WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm o uziarnieniu 0 - 12,8 mm
- ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA PO SFREZOWANIU

opracowania:

Tytut
o Szczegoly konstrukcyjne

M

- DESTRUKT BITUMICZNY gr. 15 cm
- GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY I=1,0 E = 100 MPa

@ e

- WARSTWA ZIEMI URODZAJNEJ gr. 10 cm
- GRUNT RODZIMY
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