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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(zwanej dalej Specyfikacjg Techniczng - ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z regulacjg urzadzen w ramach przebudowy drogi gminnej Nr 150233C
Rojewo Wie § w miejscowo sci Rojewo.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robét obj etych ST
Roboty omowione w ST majg zastosowanie do regulacji urzadzen telekomunikacyjnych,
whazéw kanatowych oraz zaworéw wodociggowych i gazowych.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zesp6t ciggobw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji
kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwaciji kabli.

1.4.3. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekow opadowych.

1.4.4. Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdw opadowych.

1.4.5. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.6. Wiaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami

2. MATERIALY

Beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-06250.
Cegta kanalizacyjna powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-12037.
Zaprawa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania regulacji urzadzeh powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

Elementy betonowe i z tworzyw przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Do przewozu
mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

Regulacje pionowag urzadzehn nalezy wykonaé uzywajac cegle pelng kanalizacyjng
na zaprawie cementowej z wykohczeniem mieszankag betonowg B-20 i z doprowadzeniem tych
urzadzen do wysokosci przewidzianej w projekcie.

Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca powinien dokonaé inwentaryzacji stanu
technicznego urzadzeh w obecnosci gestoréw. W przypadku elementow uszkodzonych oraz nie
estetycznych powinny by¢ one przed regulacjg wymienione na nowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t. W
szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia urzadzen,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowag robot jest 1 sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegajg wykonane regulacje wysokosciowe | montaz urzadzen
wodociggowych, telekomunikacyjnych i gazowych. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, jesli zostalty spetnione wymagania okreslone w punkcie 5 i 6
niniejszej specyfikaciji.

. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania robét obejmuje w szt.
- 0znakowanie robat,
- dostawe materiatow,
- regulacje urzadzen telekomunikacyjnych,
- regulacje wlazow kanatowych,
- regulacje zaworéw wodociggowych i gazowych

[(e]

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

2. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

7. BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

9. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

10. BN-86/8971-06.02  Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zeliwne.
11. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
12. PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.
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13. PN-H-74051-00
14. PN-H-74051-01
15. PN-H-74051-02
16. PN-H-74080-01
17. PN-H-74080-04

10.2. Inne dokumenty

Wiazy kanatowe. Ogo6lne wymagania i badania.

Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego).
Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego).
Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

18. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 .

19. Katalog budownictwa

20. ,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. ,Transprojekt” — Warszawa, 1979-1982 r.

21. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzgdzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt — Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez ZespOt Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany
przez Prezydenta m. st. Warszawy — sierpien 1984 r.
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