Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roligtdowlanych D-06.02.01
Przepusty pod zjazdami

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
D - 06.02.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t (zwanej
dalej Specyfikacjg Techniczng — ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem przepustow pod zjazdami przy przebudowie drogi gminnej Nr
150233C Rojewo Wie § w miejscowo s$ci Rojewo.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem:

- tawy fundamentowej zwirowej,

- przepustow z rur karbowanych z polietylenu HDPE O 400 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy
do przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur
betonowych lub zelbetowych.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow sa;
rury polietylenowe (HDPE),
kruszywo do betonu,
woda,
piasek.

2.2. Rury HDPE
- rury polietylenowe o wysokiej gestosci (HDPE) o srednicy 400 mm z zatgczonym
atestem ich wykonania,
- Zlgczki

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych
— sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiggnat wytrzymatosé co
najmniej 0,75 R (W).
5. WYKONANIE ROBOT

Utozenie rur polietylenowych wg zalecen producenta.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Elementy nalezy sprawdza¢ w zakresie:
ksztattu i wymiaréw (dtugosc, wymiary wewnetrzne - wg dokumentacji projektowej),
wygladu zewnetrznego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowsg jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg punktu 6, daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatdw wraz z roztadunkiem,
- wykonanie fawy pod przepustem.
— montaz konstrukcji przepustu,
— wykonanie podsypki i zageszczenie,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w speyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek i gruntu

2. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w srodowisku
agresywnych waéd gruntowych

3. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
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