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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét (ST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru $ciekow z prefabrykowanych elementow
betonowych w ramach przebudowy drogi gminnej Nr 150233C Rojewo Wie § w
miejscowo $ci Rojewo .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  jest stosowana jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy
wykonywaniu $ciekéw z prefabrykowanych elementow betonowych i obejmuja:
- ulozenie $cieku drogowego typ korytkowy na podsypce cementowo — piaskowej i tawie
zwirowej gr. 15 cm.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi hormami
i ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Prefabrykaty korytkowe $cieku
- prefabrykat Scieku z elementéw betonowych wg KPED k.01.03 cm typ "korytkowy",

Warunkiem dopuszczenia do stosowania prefabrykatéw w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Zastosowane prefabrykaty pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ nastepujacym
normom:

- BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania”,

Do wykonania prefabrykatow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250, klasy co najmniej
25.

Nasigkliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekracza¢ 4%.

Scieralno$é na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5 mm.

Whytrzymalo$¢ betonu na sciskanie powinna by¢é zgodna z PN-B-06250 dla przyjetej
klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze
zatartej.

Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Wklestos¢ lub wypukitos¢ powierzchni
elementow nie powinna przekracza¢ 3 mm.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw prefabrykatow:
- na dlugosci + 10 mm,
- na wysokosci i szerokoscix 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu
utwardzonym i dobrze odwodnionym.
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2.2. Cement

Cement powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajgcym wymaganiom PN-B-
19701.

Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowg powinien byc
klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712.

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-
06711.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do utozenia scieku prefabrykowanego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z betoniarki do wytworzenia mieszanki cementowo - piaskowej i
betonu B10 i B20 i drobnego sprzetu murarskiego.

4. TRANSPORT

Prefabrykaty betonowe bedg transportowane i skladowane na miejscu wbudowania
zgodnie z normg BN-80/6775-03 arkusz 1 "prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drdg, ulic, parkingbéw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania”.

Piasek przewozony moze by¢ dowolnymi srodkami transportu.

Cement, nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi przeznaczonymi do przewozenia
tego typu materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta gruntowego
Roboty ziemne zwigzane z wykopaniem koryta gruntowego wykonane beda recznie.

5.2. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

Podsypke cementowo - piaskowg nalezy wykonaé z przygotowanej w betoniarce
mieszanki cementowo - piaskowej w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na recznym
rozscieleniu w korycie gruntowym przygotowanej mieszanki cementowo - piaskowej.

5.3. Ulozenie $cieku z prefabrykatow

Roboty zwigzane z wbudowaniem elementéw $cieku wykonane beda recznie. Nalezy
zwroOci¢ szczegOlng uwage na dokladne dosuniecie elementéw prefabrykowanych do siebie
oraz przestrzeganie zaprojektowanych spadkéw podituznych scieku. Wykonany sciek nalezy
obsypac¢ gruntem z wykopu koryta gruntowego oraz dobrze go zagescic.

5.4. Wypelnienie spoin poprzecznych mi  edzy prefabrykatami

Spoiny szerokosci 1+2 cm pomiedzy prefabrykatami po oczyszczeniu nalezy wypetnic
zaprawg cementowo - piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m® piasku. Materialy do
wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Badania na etapie akceptacji materiatébw do rob 6t

Prefabrykat scieku powinien posiada¢ atest producenta. Badania prefabrykatow $cieku
na etapie akceptacji materialu do robdt wykonuje laboratorium wskazane przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é do laboratorium wybrane przy udziale Inzyniera
6 sztuk prefabrykatéw (po 3 dla kazdego rodzaju scieku) dla przeprowadzenia w laboratorium
Inzyniera nastepujgcych badan:
- wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,
- nasigkliwosc¢ betonu,

170



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roligtdowlanych D-08.05.01
Wykonaniesciekow

- odpornos¢ na dziatanie mrozu.

Pozostate materialy uzyte do wykonania $cieku wymieniono w punkcie 2 niniejszej ST,
pod wzgledem jakosci muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot

Kontrola dostaw materiatdw prowadzona na biezgco przez Inzyniera.

Kontrola wykonania scieku polega na ocenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.
Kontroli podlega zgodnos$¢ spadkow utozonego Scieku z Dokumentacjg Projektowa. Kontrole
przeprowadzic¢ przez niwelacje.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robot jest 1 m wykonanego Scieku z prefabrykatow.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania robét obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- zakup i transport materiatdbw na miejsce wbhudowania wraz z roztadunkiem,
- wykonanie koryta pod sciek,
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,
- utozenie prefabrykatéw sScieku,
- wypehienie spoin miedzy prefabrykatami zaprawg cementowo-piaskowa,
- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
- wyznaczanie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkow sciekow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

2. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgace cementéw
powszechnego uzytku.

3. BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania.

4. PN-B-11111:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka.

5. PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty
6. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i
Mostow w Warszawie.
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