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1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejsze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (zwanej dalej Specyfikacjg Techniczna - ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z umocnieniem skarp i dna rowu brukowcem w
ramach przebudowy drogi gminnej Nr 150233C Rojewo Wie § w miejscowo sci Rojewo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu:
- umocnienie wylotu przepustdéw pod zjazdami brukowcem,
- umocnienie wylotu scieku korytkowego brukowcem,
- umocnienie wylotu przykanalikdéw brukowcem.

1.4. Okre slenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia wg zasad niniejszej ST, jest
brukowiec.
Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104:1960.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t nalezy stosowac ubijaki o recznym prowadzeniu, miotki, kielnie.

4. TRANSPORT

Transport moze by¢ wykonywany dowolnymi $srodkami transportu, wybranymi przez
Wykonawce, nie powodujgcymi uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

Brukowiec nalezy uktadac¢ na przygotowanym podkiadzie. Brukowiec ukfada sie ,pod
sznur” naciggniety na palikach na wysokos¢ od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom
powierzchni. Ukladanie brukowca nalezy rozpoczaé¢ w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu
umocnienia, utozy¢ brukowce najwieksze. Brukowiec nalezy ukitadacC tak, aby szczeliny
miedzy sasiednimi warstwami mijaly sie i nie przekraczaly 3 cm, a najwiekszy wymiar
brukowca byt skierowany w podkiad.

Po utozeniu brukowca, szczeliny nalezy wypeié zaprawg cementowo-piaskowg o
stosunku 1:2. W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnie bruku nalezy
ostoni¢ matami lub warstwag piasku i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m? powierzchni zabrukowanej i ponownym
zabrukowaniu tym samym brukowcem. Scisto$é utozenia uwaza sie za dostateczna, jesli
przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie wiecej niz 4%
powierzchni niezabrukowanej
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) umocnienia.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne z
tolerancjami podanymi w punkcie 6.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena 1 m umocnienia dna rowéw i 1 m? umocnienia obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- ew. pielegnacja spoin,
- uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-14051 Zaprawy budowlane zwykie

2. PN-B-14504 Zaprawa cementowa

3. PN-B-19701 Cement. Ct powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci
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