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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
D – 08.05.01 WYKONANIE ŚCIEKÓW 
 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścieków z prefabrykowanych elementów 
betonowych w ramach przebudowy drogi gminnej Nr 150233C Rojewo Wie ś w 
miejscowo ści Rojewo . 

1.2. Zakres stosowania ST 
  Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 

wykonywaniu ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych i obejmują: 
- ułoŜenie ścieku drogowego typ korytkowy na podsypce cementowo – piaskowej i ławie 
Ŝwirowej gr. 15 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 
  Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Prefabrykaty korytkowe ścieku 
-  prefabrykat ścieku z elementów betonowych wg KPED k.01.03 cm typ "korytkowy", 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania prefabrykatów w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

Zastosowane prefabrykaty pod względem jakości powinny odpowiadać następującym 
normom: 

- BN-80/6775-03 arkusz 01 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania”, 

Do wykonania prefabrykatów naleŜy stosować beton wg PN-B-06250, klasy co najmniej 
25. 
 Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%. 
 Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm. 
 Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 dla przyjętej 
klasy betonu. 
 Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze 
zatartej. 
 Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni 
elementów nie powinna przekraczać 3 mm. 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów: 
− na długości   ± 10 mm, 
− na wysokości i szerokości ±   3 mm. 
 Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłoŜu 
utwardzonym i dobrze odwodnionym. 
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2.2. Cement 
 Cement powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym wymaganiom PN-B-
19701. 
 Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być 
klasy 32,5. 
 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

2.3. Piasek 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
06712. 
 Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
06711. 
 
3. SPRZĘT 

  Wykonawca przystępujący do ułoŜenia ścieku prefabrykowanego powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z betoniarki do wytworzenia mieszanki cementowo - piaskowej i 
betonu B10 i B20 i drobnego sprzętu murarskiego. 
 
4. TRANSPORT 

  Prefabrykaty betonowe będą transportowane i składowane na miejscu wbudowania 
zgodnie z normą BN-80/6775-03 arkusz 1 "prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania". 
  Piasek przewoŜony moŜe być dowolnymi środkami transportu. 
  Cement, naleŜy przewozić środkami transportowymi przeznaczonymi do przewoŜenia 
tego typu materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie koryta gruntowego 
  Roboty ziemne związane z wykopaniem koryta gruntowego wykonane będą ręcznie.  

5.2. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 
  Podsypkę cementowo - piaskową naleŜy wykonać z przygotowanej w betoniarce 
mieszanki cementowo - piaskowej w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na ręcznym 
rozścieleniu w korycie gruntowym przygotowanej mieszanki cementowo - piaskowej. 

5.3. UłoŜenie ścieku z prefabrykatów 
  Roboty związane z wbudowaniem elementów ścieku wykonane będą ręcznie. NaleŜy 
zwrócić szczególną uwagę na dokładne dosunięcie elementów prefabrykowanych do siebie  
oraz przestrzeganie zaprojektowanych spadków podłuŜnych ścieku. Wykonany ściek naleŜy 
obsypać gruntem z wykopu koryta gruntowego oraz dobrze go zagęścić. 

5.4. Wypełnienie spoin poprzecznych mi ędzy prefabrykatami  
  Spoiny szerokości 1÷2 cm pomiędzy prefabrykatami po oczyszczeniu naleŜy wypełnić 
zaprawą cementowo - piaskową, przy uŜyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materiały do 
wykonania zaprawy opisano w punkcie 2. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1. Badania na etapie akceptacji materiałów do rob ót 
  Prefabrykat ścieku powinien posiadać atest producenta. Badania prefabrykatów ścieku 
na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane przez InŜyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane przy udziale InŜyniera  
6 sztuk prefabrykatów (po 3 dla kaŜdego rodzaju ścieku) dla przeprowadzenia w laboratorium 
InŜyniera następujących badań: 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, 
- nasiąkliwość betonu, 
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- odporność na działanie mrozu. 
  Pozostałe materiały uŜyte do wykonania ścieku wymieniono w punkcie 2 niniejszej ST,  
pod względem jakości muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm i posiadać 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 
  Kontrola dostaw materiałów prowadzona na bieŜąco przez InŜyniera. 
  Kontrola wykonania ścieku polega na ocenie zgodności z Dokumentacją Projektową. 
Kontroli podlega zgodność spadków ułoŜonego ścieku z Dokumentacją Projektową. Kontrolę 
przeprowadzić przez niwelację. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

  Jednostką obmiaru robót jest 1 m wykonanego ścieku z prefabrykatów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

  Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace przygotowawcze, 
- zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania wraz z rozładunkiem, 
- wykonanie koryta pod ściek, 
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, 
- ułoŜenie prefabrykatów ścieku, 
- wypełnienie spoin między prefabrykatami zaprawą cementowo-piaskową, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- wyznaczanie sytuacyjno-wysokościowe odcinków ścieków. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
2. PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku. 
3. BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania. 
4. PN-B-11111:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; Ŝwir i mieszanka. 
5. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

10.2. Inne dokumenty 
6. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i 
Mostów w Warszawie. 
 


