Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roligtdowlanych D-07.05.01
Bariery ochronne stalowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
D - 07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych 2z ustawieniem barier ochronnych stalowych w ramach
przebudowy drogi gminnej Nr 150233C Rojewo Wie  § w miejscowo $ci Rojewo.

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres robot obj etych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg ustawienie barier ochronnych
stalowych rurowych o wys. 1,1 m.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Stalowa barieroporecz ochronna — bariera ochronna, petnigca rowniez role poreczy — z
wydtuzonymi stupkami i przymocowanym pochwytem.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoline”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ustawienia stalowych barier ochronnych
wg zasad niniejszej ST sg elementy barier ochronnych wedtug ,Katalogu Barier Drogowych”
— Producenta.

3. SPRZET

Wykonawca powinien posiadac¢ nastepujacy sprzet:
- sprzet do whijania stupkdw barier ochronnych np. wibromioty,
- sprzet do wykonania betonu — lekkie betoniarki.

Powyzszy sprzet powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera i zabezpiecza¢ wbijane
stupki przed uszkodzeniem.

4. TRANSPORT

Elementy barier ochronnych stalowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportowymi. Nalezy je ulozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie i uszkodzenia podczas transportu, wg
zalecen producenta. Nalezy zabezpieczy¢ elementy barier przed uszkodzeniem powiok
antykorozyjnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonania robét
5.2.1. Zakup i transport materialdbw na miejsce wbudowania

Warunki zakupu i transportu elementéw barier ochronnych stalowych opisano w pkt.
2 i 4 niniejszej ST.

152



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roligtdowlanych D-07.05.01
Bariery ochronne stalowe

5.2.2. Osadzenie i zmontowanie stalowych barier ochronnych

Powyzsze prace nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg (zaleceniami) producenta
barier. Roboty wykonywac¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ zabezpieczen antykorozyjnych.
5.2.3. Wykonanie zakonczen barier ochronnych

Na koncach bariee wykona¢ odcinki poczatkowe i kohcowe o diugosciach zgodnych z
Wytycznymi, wpuszczone w ziemie, przy rozstawie stupkéw co 2,0 m lub co 4,0 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola monta zu barier polega na:

- sprawdzeniu jakosci elementow sktadowych barier,

- sprawdzenie geodezyjnym rzednych tasmy i jej przebiegu w planie,
- kontrola powtok antykorozyjnych,

- sprawdzeniu tgcznikow tasmy i stupkow.

6.3. Dopuszczalne tolerancje

- dopuszczalna technologicznie odchytka odlegtosci miedzy stupkami, wynikajaca z
wymiarow wydtuzonych otworéw w prowadnicy, stuzacych do zamocowania stupkéw,
wynosi = 11 mm,

- dopuszczalna réznica wysokosci stupkow, decydujgca czy prowadnica bedzie zamocowana
réwnolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami otworéw w
stupkach do mocowania wysiegnikow lub przektadek wynosi + 6 mm,

- rzedna goéry tasmy bariery - £+ 5 mm,

- odchylenie tasmy bariery w planie £ 10 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionych stalowych barier ochronnych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnos¢ bedzie za metr ustawionych barier ochronnych zgodnie z obmiarem z

uwzglednieniem ewentualnych potracen.

Cena wykonania 1 m barier ochronnych obejmuije:
- zakup i transport elementow barier ochronnych na miejsce wbudowania,,
- wytyczenie odcinkdw ustawienia barier wraz z miejscami osadzenia stupkéw,
- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
- whbicie stupkow barier ochronnych,
- ustawienie barier,
- usuniecie poza pas drogowy zbednych materiatow,
- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw przewidzianych w specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. Ministerstwo Komunikacji — Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych.

Katalog Drogowych Barier Ochronnych. Producent.
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