Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roligtdowlanych D-01.02.04
Rozbiérka elementéw drég i ulic

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
D - 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

1. WSTEP

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(zwanej dalej Specyfikacja Techniczna - ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw drog w ramach przebudowy drogi gminnej Nr
150233C Rojewo Wie § w miejscowo s$ci Rojewo.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z rozbiérka;:
— nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych gr. 4 cm, 6 cm, i 10 cm,
- nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cmi gr. 6 cm,
— nawierzchni z ptytek betonowych 35x35,
— nawierzchni z trylinki,
- nawierzchni z bloczkéw betonowych,
— nawierzchni betonowej gr. 10 cm,
— nawierzchni z kostki kamiennej gr. 10 cm,
— podbudowy z kruszywa gr. 10 cm, 15 cm i 20 cm,
- kraweznikéw betonowych 15x30,
- fawy betonowej,
- obrzezy betonowych 6x20 i 8x30,
- przepustow betonowych o $r. 400 mm,
— $cianek czolowych,
— murka betonowego 710x43x90
- stupkow do tablic znakéw drogowych,
- tarcz (tablic) znakéw drogowych,
— progdéw zwalniajacych listwowych,
— barier ochronnych
— zaladunek i wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiérki na sktadowisko Zamawiajgcego,
- zatadunek i wywiezienie gruzu i materialdbw z rozbiérki nie nadajgcych sie do
wykorzystania — na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja.

Uwaga:
Pochodzace z rozbiorki stupki i tarcze znakéw drogowych pozostajg wlasnoscig

Zamawiajgcego; po oczyszczeniu nalezy je przetransportowaé na skladowisko wskazane
przez Zamawiajgcego. Pozostaly materiat z rozbiérek nalezy przetransportowaé na
sktadowisko Wykonawcy przy zachowaniu przepiséw odnosnie ochrony srodowiska i
ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U.nr39 poz.251 z 2007 r.)

1.4. Okre $lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
1.4.

2. MATERIALY
Nie dotyczy.
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3. SPRZET

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérka moze byé wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- mioty pneumatyczne,
tadowarki,
samochody ciezarowe.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Wszelkie koszty
zwigzane z transportem lezg po stronie Wykonawcy i powinny byC¢ ujete w wycenie
kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe elementow drog ulic obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub
wskazanych przez Inzyniera.

5.1. Wyznaczenie elementéw drog i ulic przeznaczonych do rozbiorki nalezy wykona¢ na
podstawie Dokumentacji Projektowej.
5.2. Rozbhidérka znakéw drogowych , barier ochronnych i progéw zwalniajacych
Powyzsze roboty nalezy wykonac recznie.
5.3. Rozbiérka nawierzchni i podbuddw.
Powyzsze roboty nalezy wykonac zrywarka lub recznie.
5.4. Rozbibérka kraweznikdw i obrzezy.
Powyzsze roboty nalezy wykona¢ recznie. tawy betonowe pod kraweznikami nalezy
rozebra¢ przy pomocy miotéw pneumatycznych.

Elementy i materialy, ktore stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy i zutylizowane zgodnie z ustawg o odpadach

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy
wypetni¢é, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D.02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Wskaznik zageszczenia gruntu wypelniajgcego ewentualne doly po usunietych
elementach nawierzchni, powinien by¢ wiekszy, réwny 1,0.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
- rozzebrania nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych gr. 4 cm, 6 cm, i 10 cm —
m-,
— rozebrania nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm i gr. 6 cm —m?,
— nawierzchni z ptytek betonowych 35x35 — m?,
— rozebrania nawierzchni z trylinki — m?,
— rozebrania nawierzchni z bloczkéw betonowych — m?,
— rozebrania nawierzchni betonowej gr. 10 cm — m?,
— rozebrania nawierzchni z kostki kamiennej gr. 10 cm —m?,
- rozebrania podbudowy z kruszywa gr. 10 cm, 15 cm i 20 cm —m?,
— rozebrania kraweznikéw betonowych 15x30 — m,
— rozebrania tawy betonowej — m?®,
— rozebrania obrzezy betonowych 6x20 i 8x30 — m,

— rozebrania przepustow betonowych o $r. 400 mm — m,
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— rozebrania scianek czotowych — szt.

— rozebrania murka betonowego 710x43x90 — m?,

— rozebrania stupkéw do tablic znakéw drogowych — szt.

- rozebrania tarcz (tablic) znakéw drogowych — szt.

- rozebrania progdéw zwalniajacych listwowych — m,

— rozebrania barier ochronnych - m

- zagiadunek i wywiezienie gruzu i materiatdw z rozbiorki na skltadowisko Zamawiajgcego —
m-,

- zatadunek i wywiezienie gruzu i materialdbw z rozbiérki nie nadajgcych sie do
wykorzystania — na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg — m°.

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot, nie wskazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera. Dodatkowe roboty
wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzyniera, nie moga stanowi¢ podstaw roszczen o
dodatkowg zaptate.

W przypadku wystgpienia dodatkowych robot rozbiérkowych, nie ujetych w
kontrakcie, nalezy wystgpi¢ do Inzyniera z wnioskiem o ich akceptacje. Akceptacje nalezy
uzyskaé przed rozpoczeciem ich wykonania.

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot, nie wskazanych w dokumentaciji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera. Dodatkowe roboty
wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzyniera, nie mogg stanowi ¢ podstaw roszczen o
dodatkowg zaptate.

W przypadku wystgpienia dodatkowych robot rozbiorkowych, nie ujetych w
kontrakcie, nalezy wystgpi¢ do Inzyniera z wnioskiem o ich akceptacje. Akceptacje nalezy
uzyskaé przed rozpoczeciem ich wykonania.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegajg wykonane rozbiorki elementéw ulic. Roboty rozbiérkowe uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli zostaly spethione wymagania
okreslone w punkcie 5 i 6 niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania robét obejmuje:

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkow rozbidrek,

- rozebranie poszczegodlnych asortymentow,

- zaladunek i odtransportowanie materialtbw rozbiorkowych na  skladowisko
Zamawiajgcego,

- zaladunek i odtransportowanie materiatdw rozbiérkowych na sktadowisko Wykonawcy,

- zaladunek i odtransportowanie materialéw przeznaczonych do utylizaciji,

- koszt zagospodarowania odpaddéw zgodnie z ustawg z dnia 27.04.2001 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. Nr 39 poz. 251 z 2007 r.),

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,

- inne niezbedne czynnos$ci bezposrednio zwigzane z rozbiérkami elementéw drog i ulic.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U.nr39 poz.251 z 2007 r.)
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