
Uwagi

Długość Szerokość Skos/ R Powierzchnia Obramowanie Nawierzchnia Nawierzchnia
Rozbiórka 

nawierzchni

m m m m
2 m m

2

1 0+069,95 L indywidualny 2,60 4,00 R=3m 14,11 - bitumiczna gruntowa -

2 0+094,20 L indywidualny 3,00 4,00 R=3m 15,68 - bitumiczna gruntowa -

3 0+129,15 P indywidualny 2,20 4,00 R=3m 12,48 - bitumiczna gruntowa -

4 0+185,60 L indywidualny 7,60 4,00 R=3m 34,29 - bitumiczna gruntowa -

5 0+236,10 P indywidualny 2,20 4,00 R=3m 12,60 - bitumiczna gruntowa -

6 0+279,55 L indywidualny 5,00 4,00 R=3m 23,86 - bitumiczna gruntowa -

7 0+318,92 L indywidualny 3,70 4,00 R=3m 18,66 - bitumiczna gruntowa -

8 0+343,88 L indywidualny 3,10 4,00 R=3m 16,14 - bitumiczna gruntowa -

9 0+343,88 P indywidualny 1,20 4,00 R=3m 7,83 - bitumiczna gruntowa -

10 0+382,52 L indywidualny 2,90 4,00 R=3m 15,57 - bitumiczna gruntowa -

11 0+394,90 P indywidualny 1,90 4,00 R=3m 11,11 - bitumiczna gruntowa -

12 0+418,93 L indywidualny 3,60 4,00 R=3m 18,18 - bitumiczna gruntowa -

13 0+469,54 P indywidualny 1,50 4,00 R=3m 9,50 - bitumiczna gruntowa -

14 0+497,34 L indywidualny 3,50 3,00 R=3m 14,19 - bitumiczna gruntowa -

15 0+573,80 L indywidualny 3,20 4,00 R=3m 16,71 - bitumiczna gruntowa -

16 0+573,80 P indywidualny 1,80 4,00 R=3m 10,75 - bitumiczna gruntowa -

17 0+607,65 L indywidualny 3,00 4,00 R=3m 15,84 - bitumiczna gruntowa -

18 0+674,20 L indywidualny 2,80 4,00 R=3m 14,89 - bitumiczna gruntowa -

19 0+674,20 P indywidualny 1,40 4,00 R=3m 8,96 - bitumiczna gruntowa -

20 0+704,70 P indywidualny 1,70 4,00 R=3m 10,46 - bitumiczna gruntowa -

21 0+741,50 L indywidualny 3,05 4,00 R=3m 16,05 - bitumiczna gruntowa -

22 0+785,50 L indywidualny 3,00 4,00 R=3m 15,86 - bitumiczna gruntowa -

23 0+785,50 P indywidualny 2,20 4,00 R=3m 12,66 - bitumiczna gruntowa -

24 0+893,50 P indywidualny 3,90 4,00 R=3m 18,71 - bitumiczna gruntowa -

25 0+893,50 L indywidualny 3,10 4,00 R=3m 17,09 - bitumiczna gruntowa -

26 0+977,80 L indywidualny 2,30 4,00 R=3m 12,89 - bitumiczna gruntowa -

27 0+977,80 P indywidualny 2,00 4,00 R=3m 11,71 - bitumiczna gruntowa -

28 1+085,50 L indywidualny 3,40 4,00 R=3m 17,25 - bitumiczna gruntowa -

29 1+108,50 L indywidualny 1,50 4,00 R=3m 9,68 - bitumiczna gruntowa -

30 1+167,67 L indywidualny 3,10 4,00 R=3m 16,27 - bitumiczna gruntowa -

85,45 119,00 ---------- 449,98 0,00 ---------- ---------- 0,00 -----------

powierzchnia zjazdów projektowanych bitumicznych– 449,98 m
2

Zjazdy istniejące

SUMA

PODSUMOWANIE:

WYKAZ ZJAZDÓW I PRZEPUSTÓW POD ZJAZDAMI

LP km Str. Typ zjazdu

Zjazdy projektowane


