PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Na wtqczeniu w km 0+000,00 — 0+008,00 - po rozbidrce istniejgcej nawierzchni

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

odcinek z istniejgcqg nawierzchniqg zuzlowg | gruntowg
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Warstwa cieraina 2 betonu asfaltowego 0/12,8mm, gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 mm, qr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 = gr. 20 cm

Pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego Warstwa odcinajgca gr. 15 z piasku

mechanicznie O\ufm mm, gr. 15 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm, gr. 4 cm Pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego
Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego 0/16 mm, gr. 4 cm mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 15 cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm

Warstwa odcinajgca gr. 15 z piasku nmNm—AxOf_ —Aozm ﬂxC—AO<f—z<
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Pobocze z kruszywa famaneqo stabilizowanego i i Liszkowo - Topola
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Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego 0/16 mm, gr. 4 cm

Profilowanie kruszywem famanym stabilizowanym Projektant Skala 1120
) Warstwa wo_.%.u_so z betonu asfaltowego 0/12,8mm, gr. 4 cm mechanicznie 0/31,5 wg tabeli profilowania mgr Ink. Nr rysunku 4
- Warstwa wigzqea z betonu asfaltowego 0/16 mm, gr. 4 cm Istniejgca nawierzchnia z brukowca e mon RUPTRIFCODGE Data 01.2010
m Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego Sprawdzajacy Branza Drogowa
o mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm ink. Janusz Jurklowicz Opracowala
Warstwa odcinajgca gr. 15 z piasku vl N RN Crecee drig ypowysh mevtbu | pmpuntio mgr ink. Beata Matuszak




