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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja o bezpieczenstwie i ochronie
zdrowia przy przebudowie drogi gminnej nr 150206C Liszkowo - Topola.

Powyzsza inwestycja w zakresie drogowym obejmuje budowe nawierzchni jezdni,
zjazddw, poboczy kamiennych oraz wykonaniem elementéw odwodnienia.

Przed rozpoczeciem budowy jej kierownik winien sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji ww.
przedsiewziecia opracowana zostata w oparciu 0 nastepujgce akty prawne:

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. znowelizowana 27 marca 2003 r.,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia,

« obowigzujace przepisy, normy i katalogi,

» wstepne uzgodnienia zleceniodawcy,

* naniesienia i warunki techniczne podane przez gestorow sieci uzbrojenia,

* inwentaryzacje urzadzen znajdujacych sie na terenie objetym inwestycja, uzupetniajace
pomiary wykonane w ramach opracowania projektu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obszarze objetym opracowaniem znajdujg sie istniejgce obiekty budowlane:
budynki mieszkalne zlokalizowane wzdtuz ulic

drogi gminne

oswietlenie uliczne

sie¢ wodociggowa

sie¢ kanalizacji sanitarnej

linie energetyczne

linie teletechniczne

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

przewody energetyczne i gazowe
ruch samochodowy na drogach.
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Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Potkniecie, poslizgniecie sie i upadek na tym samym poziomie — nieréwnosci terenu,
namokniety grunt — wystepuje na catej budowie przez caly okres wykonywania robot.
Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie
placu budowy i zaplecza placu budowy w czasie recznego i mechanicznego
przemieszczania przedmiotow przez caty czas trwania budowy.

Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materialy — wystepuje na terenie
placu budowy [ zaplecza placu budowy w czasie recznego
i mechanicznego przemieszczania materiatdw przez caly czas trwania budowy.
Najechanie przez $rodki transportu — wystepuje podczas transportowania wszelkiego
rodzaju materiatdbw, narzedzi i sprzetu jak réwniez przy istniejgcym ruchu drogowym —
wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia robét.

Najechanie przez maszyny — wystepuje w czasie wykonywania wszystkich warstw
konstrukcyjnych, wykonywania robét ziemnych ($cinka pobocza) z uzyciem tadowarek,
réwniarek, scinarek, walcow — wystepuje w czasie catego okresu realizacji inwestycji.
Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie prac, przy ktérych
uzywane sg pity tarczowe i tancuchowe, szlifierki — wystepuje w czasie calego okresu
prowadzenia robot.

Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy i zapleczu
placu budowy przez caly okres prowadzenia robét.

Obrazenie przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — teren placu budowy i
zaplecza placu budowy oraz miejsca skladowania materiatdw, podczas prowadzenia
robét rozbidérkowych - przez caly okres budowy.

Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — elektronarzedzia oraz
urzadzenia znajdujace sie na budowie, przez caly okres realizacji budowy.

Porazenie pradem elektrycznym — wystepuje w czasie calego okresu realizacji
kontraktu w czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz
w czasie obstugi maszyn i urzadzen napedzanych energig elektryczna.

Obrazenia doznane wskutek rozerwania sie tarczy — podczas wykonywania wszelkich
robét z uzyciem tarcz do ciecia i do szlifowania — wystepuje w czasie calego okresu
prowadzenia robot.

Najechanie przez pojazdy w ruchu drogowym — wystepuje w czasie calego okresu
prowadzenia robét.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych

nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdéw w sposob zgodny z przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlanych. Instruktaz
powinien okresli¢:

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
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Przewidywane srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom

- wydzielenie i oznakowanie miejsc niebezpiecznych: strefy pracy maszyn i urzadzen,
miejsc robot wykonywanych w obrebie jezdni, po ktérych odbywa sie ruch drogowy

- kontrola stanu oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu budowy

- zapewnienie fgcznosci telefonicznej na placu budowy umozliwiajacej szybkie wezwanie
pogotowia medycznego, strazy pozarnej, pogotowia gazowedo itp.

- zapewnienie mozliwosci ewakuacji oséb, ktére ulegng ewentualnym wypadkom
podczas pracy.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz

uzgodnieniach i opiniach.
Przed przystgpieniem do robot nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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