OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi gminnej nr 150206C Liszkowo - Topola.

1. Stanistniej acy:

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 150206C od
skrzyzowania z droggq powiatowej nr 2514C w miejscowosci Liszkowo na odcinku
1172,67m w kierunku miejscowosci Topola.

Szerokos¢ pasa drogowego zmienna 8+14m, czesciowo brak jest
ustanowionych granic pasa drogowego, obowigzuje granica stanu uzytkowania.

W stanie istniejgcym na terenie objetym opracowaniem, na odc.
km 0+000,00+0+959,10 znajduje sie droga o nawierzchni z brukowca szerokosci
3,0m+3,5m, na dalszym odcinku znajduje sie droga o nawierzchni zuzlowo-
gruntowej szerokosci 3,0m do 5,0m. W poczatkowym odcinku drogi
km 0+000+0+450 wzdluz nawierzchni brukowej, po jej lewej stronie, przebiega
rownolegta jezdnia gruntowa ,wyjezdzona” przez uzytkownikow drogi.

Odwodnienie powierzchniowe na przylegty teren. Wzdtuz drogi krétkimi
odcinkami wystepujg obustronne rowy, czesciowo zarosniete, na pozostatych
odcinkach pasy zieleni, w ktérych wystepujg nieliczne zadrzewienia.

W km 1+121,50 wystepuje skrzyzowanie z drogg gminng o nawierzchni
zuzlowej.

W ciggu drogi — zjazdy gruntowe do gospodarstw i na pola oraz na drogi
gruntowe.

W bezposrednim sgsiedztwie drogi wystepujg pola uprawne z rzadko
wystepujgcg zabudowg zagrodowa.

2. Stan projektowany
2.1.Parametry projektowe
Projekt przebudowy drogi opracowano przy nastepujgcych zatozeniach
uzgodnionych z zarzadcg drogi:
- klasa drogi — L
- kategoria ruchu — KR1
- predkos¢ projektowa — 30 km/h
- szerokosc jezdni — 4m- poszerzenie na tuku poziomym do+5,2 m

- szerokos¢ poboczy 1,0 m - utwardzone na szerokosci 0,5m



2.2.Droga w planie

Odcinek objety opracowaniem wynosi 1172,67m. W planie wystepuja
zatamania oraz tuki poziome. Wykaz punktow gtéwnych trasy oraz projektowane
parametry geometrii w planie przedstawiono na rys. nr 2 oraz w opracowaniach
~wykaz punktéw gtéwnych trasy” i ,wykaz elementow trasy”.

Poczatek projektowanego odcinka drogi to skrzyzowanie z drogg powiatowg
nr 2514C. Na wigczeniu w skrzyzowanie przewidziano rozbiorke istniejgcej
nawierzchni brukowej na dlugosci 8,0m celem dowigzania wysokosciowego
przebudowywanej drogi do krawedzi jezdni drogi 2514C.

Przebieg trasy dostosowano do przebiegu istniejacej nawierzchni z
brukowca.

Z uwagi na zmiany szerokosci pasa drogowego na niektérych odcinkach
zaprojektowano wykonanie jednostronnego rowu przydroznego Ilub muldy
odwadniajgcej gtebokosci 40 cm na pozostatych odcinkach brak jest mozliwosci

wykonania rowu.

2.3. Droga w profilu podtu znym

Niwelete opracowano w nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni z brukowca
Z wyniesieniem w celu lepszego odwodnienia nawierzchni oraz wykonania
profilowania kruszywem famanym o gr. min. 8 cm. Na odcinku istniejgcej
nawierzchni zuzlowo-gruntowej profil podtuzny drogi dostosowano do istniejgcego
terenu.

Przebieg niwelety przedstawiono na rys. 3.

2.4. Droga w przekroju poprzecznym

Szerokos¢ nawierzchni 4,0 m. Spadek poprzeczny drogi jednostronny 2% za
wyjatkiem odcinka w km 0+886,06+0+923,12 gdzie z uwagi na tuk poziomy
zaprojektowano spadek jednostronne 4%. Na odcinku do tuku w km
0+886,06+0+923,12 spadek lewostronny, za tukiem prawostronny. Na tuku w
0+886,06+0+923,12 zaprojektowano poszerzenie jezdni do szerokosci 5,2m.
Obustronne pobocza o szer. 1,0 m, utwardzone przy jezdni na szerokosci po
0,5m kruszywem tamanym aby zachowaé utwardzong szeroko$¢ 5m korony
drogi. Spadek poprzeczny pobocza przy nizszej krawedzi jezdni — 8% oraz przy
wyzszej krawedzi spadki jak na jezdni 2% i 4%.



2.5. Jezdnia

Na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2514C przewidziano rozbiorke
nawierzchni zwigzang z korektg geometrii w planie oraz uzyskaniem wymaganej
konstrukcji przy zatozonym przebiegu niwelety.

Nawierzchnie na wigczeniu (km 0+000,00 + 0+008,00), na poszerzeniach
istniejacej nawierzchni  brukowej oraz na odcinku istniejgcej nawierzchni
zuzlowo-gruntowej wykonac¢ o konstrukcji:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

- warstwa wigzgca z betony asfaltowego gr. 4 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 20 cm

- warstwa odcinajgca z piasku gr. 15 cm

Istniejacq nawierzchnie z brukowca przewidziano czesciowo do poszerzenia.
Szeroko$¢ poszerzenia zmienna (zgodnie z tabelg poszerzen i przekrojami
poprzecznymi). Poszerzenie wykona¢ do poziomu brukowca.

Istniejacq nawierzchnie z brukowca nalezy oczysci¢é a nastepnie wykonac
profilowanie kruszywem tamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie (zgodnie
z tabelg profilowania i przekrojami poprzecznymi). Nastepnie wykonac¢ warstwy
bitumiczne nawierzchni:

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 — gr. 4 cm

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 — gr. 4 cm

2.6. Zjazdy
Zjazdy wykonac o konstrukciji:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm
- warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

2.7. Pobocza
- Wzdtuz jezdni o nawierzchni bitumicznej przewidziano utwardzenie
poboczy na szerokosci 0,5m kruszywem famanym 0/31,5mm (mieszanka

optymalna) gr. 15 cm.

2.8. Odwodnienie
Odwodnienie drogi powierzchniowe do rowu odparowujgcego lub muldy,

na odcinkach bez rowu - powierzchniowe na tereny przylegte.



2.9. Roboty ziemne
Roboty ziemne obejmuja:
- wykonanie koryta pod poszerzenie i konstrukcje jezdni i utwardzonych
czesci poboczy
- wykonanie koryta pod zjazdy
- reprofilacja istniejgcych odcinkow rowow

- wykonanie nowych odcinkéw rowow
. Uwagi ko ncowe
Prace wykona¢ wedtug obowigzujacych norm i przepiséw oraz zgodnie

Zz wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot.
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