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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) sg
wymagania dotyczace umocnienia poboczy destruktem bitumicznym w ramach przebudowy
drogi gminnej Liszkowo - Topola.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robé6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg umocnienia poboczy kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 15cm.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowych poje¢ niniejszej specyfikacji podano w ST D.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

OgoIne wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogdélne”.
2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy umocnieniu poboczy jest kruszywo tamane 0/31,5 mm o
parametrach zgodnych z ST 04.04.02.
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonywania umocnienia poboczy powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- rozkladarek do poboczy,
- walcow stalowych wibracyjnych do zageszczania.
4. TRANSPORT

Destrukt przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie robét zgodnie z ST 04.04.02.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola zgodno $ci z Dokumentacj g Projektow a
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci utozenia pobocza z Dokumentacjg
Projektowa przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary szczego6towe.

6.2. Kontrola spadkoéw poprzecznych
Nalezy sprawdza¢ co 10m. Tolerancja wynosi £1%.

6.3. Sprawdzenie réwno $ci podiu zne i poprzeczne
Nalezy sprawdzac co 5m 4-metrowa fatg. Tolerancja wynosi 10mm.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) umocnienia poboczy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Nalezy sprawdzi¢ ilosci i zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowg i
wymaganiami ST, sprawdzeniu spadkéw, wizualnej ocenie wykonanych robét.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykonania robét wraz z roztadunkiem,
- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- utozenie i zageszczenie warstwy kruszywa tamanego wraz z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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