OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

DLA OBIEKTU:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowoséci Rojewo-dojazd do piekarni.

1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem

- Wytyczne Inwestora

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1 : 500

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430),

- Uzgodnienia branzowe

- Naniesienia i wytyczne gestorow urzadzen infrastruktury podziemnej

- Wizja w terenie

2. Cel, zakres i lokalizacja opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie na zlecenie Wojta gminy Rojewo
dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Rojewo-dojazd do piekarni"

Zakres opracowania obejmuje budowe drogi gminnej o nawierzchni z kostki
betonowej szerokosci 4m wraz z obustronnymi kraweznikami oraz na odcinku 21 metrow
lewostronnym poboczem utwardzonymi o szerokosci 0,66-0,88 m.

Dlugosé odcinka objetego opracowaniem wynosi 117,44 m.

Istniejgce wiaczenie w droge kategorii gminnej — dziatka 159/1 réwniez zostanie

przebudowane w celu dowigzana wysckosciowego oraz zmiany nawierzchni.

3. Stan istniejacy:

Droga gminna objeta opracowaniem zlokalizowana jest na dzialce o numerze
ewidencyjnym 140 w miejscowosci Rojewo. Odcinek objety niniejszym opracowaniem ma
swlOj poczatek na wigczeniu przebudowywanej drogi w istniejgca droge gminng
zlokalizowang na dziatce 159/1 o nawierzchni bitumicznej. Koniec odcinka drogi gminnej
objetego opracowaniem wyznacza granica- dziatek -przylegtych o numerach 138 oraz
142/3.

Diugo$¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi 117,44 m. W ciggu drogi nie
wystepujg zatamania i tuki poziome.

Pas drogowy posiada zmienng szerokosg¢: 4,20 — 5,90 m.



W stanie istniejgcym jezdnia o nawierzchni gruntowo-zuzlowej posiada zmienng
szerokosci 3,1 = 6,0 m i wykracza poza pas drogowy na prywatne dziatki przylegte.

Przedmiotowa droga zapewnia przede wszystkim dojazd do przylegajgcych
posesji. Skomunikowanie z przylegajacymi dziatkami zapewniajg zjazdy gruntowe.
Ponadto droga gminna posiada wigczenie, o nawierzchni bitumicznej, w droge gminng
Zlokalizowanag na dziatce 159/1.

Droga gminna na dziatce 159/1 posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
6,00m z jednostronnym rowem odwadniajacym. Wzdtuz jezdni znajduje sie jednostronny
chodnik z kostki betonowej o szerokosci 2,00m zlokalizowany po stronie wiaczenia
opracowywanej drogi gminnej w istniejaca.

Odprowadzenie wéd opadowych na przedmiotowej drodze odbywa sie na przylegte
tereny-brak rowéw odwadniajgcych oraz wpustéw oraz ze wzgledu na charakter
nawierzchni poprzez rozsaczanie na jezdni.

W zakresie uzbrojenia terenu w pasie drogowym wystepuje kanalizacja
sanitarna k150, wodocigg w 80, sie¢ energetyczna (zgodnie z naniesionym zatgczeniem)

oraz sie¢ teletechniczna.

4. Stan projektowany
Przyjeto nastepujgce parametry projektowe:
- klasa drogi—D
- kategoria ruchu — KR1
- predkos¢ projektowa — 30 km/h
- szerokos$c¢ jezdni 4,0 m

- pochylenie poprzeczne jezdni - jednostronne 2%

4.1. Droga w planie

Dtugos$¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi w osi wynosi: 117,44 m. Poczatek
trasy w planie przyjeto na wigczeniu przebudowywanej drogi w istniejacg droge gminng
zlokalizowang na dziatce 159/1 o nawierzchni bitumicznej. Koniec trasy wyznaczono na
granicy dziatek -przylegtych o numerach 138 oraz 142/3.

Na potrzeby opracowania przyjeto lokalna kilometracje przebudowywanego odcinka
zgodnie z jego poczatkiem i koricem opisanymi powyzej.

W planie nie wystepujg zatamania oraz tuki poziome. Wykaz punktéw gtéwnych trasy
oraz projektowane parametry geometrii w planie przedstawiono na rys. nr 1d oraz w
opracowaniach ,wykaz punktéw gtéwnych trasy”.

W planie drogeg trasowano w nawigzaniu do granic pasa drogowego oraz przebiegu
istniejacej jezdni z uwzglednieniem koniecznosci dowigzania do istniejgcych placow

utwardzonych zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich.



4.2. Droga w profilu podtuznym
Profil podtuzny drogi zaprojektowano przy zatozeniu wiasciwego odwodnienia

planowanej ulicy. Przebieg niwelety przedstawiono rys. 2d.
Trase w przekroju podtuznym zaprojektowano przy zatozeniach:

- zapewnienia minimalnych spadkéw podtuznych

- dostosowania wysokosciowo do istniejgcych zjazdéw indywidualnych oraz placow
utwardzonych

- dowigzania wysokosciowo do jezdni istniejacej

- w oparciu o dostosowanie do istniejgcego uksztattowania terenu,

- uwzgledniajgc przebieg istniejacej jezdni (z odchyleniami w stosunku do stanu
istniejgcego w celu uzyskania spadkdéw umozliwiajacych wtasciwe odwodnienie drogi
i ptynnoéci przebiegu drogi)
Projektowana niweleta posiada 4 zatamania.

Pochylenie minimalne niwelety: 0,511%, pochylenie maksymalne: 1,432%

4.3. Droga w przekroju poprzecznym

Szerokos$¢ nawierzchni na catej dtugosci przebudowywanego odcinka drogi wynosi
4,0m z obustronnymi poboczami kraweznikami betonowymi.

Dla zjazdu zlokalizowanego w km 0+053,94 planuje sie¢ wykonanie nawierzchni z
kostki betonowej oraz dojscia pieszego o konstrukcji zgodnej z konstrukcjg chodnika. Dla
pozostatych zjazdow w zwigzku z szerokoscig pasa drogowego przewiduje sie jedynie
zanizenie kraweznika.

Zgodnie z kilometracjg lokalna w km 0+006,73+0+027,63 projektuje sie wykonanie
lewostronnego pobocza utwardzonego o szerokosci 0,66+0,88 m w celu dowigzania
projektowanej jezdni do istniejgcego utwardzenia.

Spadek poprzeczny jezdni na catym odcinku projektuje sie jako jednostronny- 2%.

Dodatkowo w obrebie skrzyZzowania z istniejgca droga gminng w zwigzku z
przebudowg istniejacego wiaczenia planuje sie wykonanie fragmentéw chodnika w celu

dowigzania wysokosciowego do istniejgcego chodnika.



4.4, Krawezniki i oporniki

Projektuje sie obustronne obramowanie jezdni drogi gminnej kraweznikiem betonowy
najazdowy o 15x22cm o zawyzeniu 4 cm.

Obramowanie pobocza utwardzonego nalezy wykonaé opornikiem betonowym
wtopionym 12x25cm.

Krawezniki majg za zadanie zapobiec sptywowi wod deszczowych na teren posesii.

Wszystkie krawezniki nalezy uktadaé¢ na tawie betonowej z oporem oraz 5 cm
podsypce cementowo-piaskowej.

Szczegblowe rozwigzania  konstrukcyjne  przedstawia rys.4p ,Szczegoty

konstrukcyjne”

4.5, Nawierzchnie

4.5.1 Jezdnia

Na catej dlugosci odcinka zaprojektowano wykonanie nawierzchni jezdni o nastgpujacej
konstrukgji:

- warstwa $cieralna z betonowej kostki drogowej, gr. 8cm,

- podsypka cementowo piaskowa, gr. 3 cm,

- warstwa podbudowy z chudego betonu B-10, gr.20cm

- wzmocnienie podioza gruntem stabilizowanym cementem Rm=2,5MPa, gr.15cm,

- grunt rodzimy zageszczony Is=1,0 E;=100.

Po wykonaniu podbudowy z chudego betonu nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki

dojrzewania dla zapewnienia odpowiedniej trwatosci | wytrzymatosci warstwy.

4.5.2 Zjazdy

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje zjazdow:

- warstwa Scieralna z betonowej kostki drogowej, gr. 8cm,

- podsypka cementowo piaskowa, gr. 3 cm,

- warstwa podbudowy z chudego betonu B-10, gr.15¢cm

- wzmocnienie poditoza gruntem stabilizowanym cementem Rm=2,5MPa, gr.10cm,

- grunt rodzimy zageszczony 1s=1,0 E;=100.



4.5.3 Pobocza
Na odcinku drogi gminnej zaprojektowano jednostronne pobocze o zmiennej

szeroko$ci i nawierzchni:

- warstwa $cieralna z betonowej kostki drogowej, gr. 8cm,

- podsypka cementowo piaskowa, gr. 3 cm,

- warstwa podbudowy z chudego betonu B-10, gr.15cm

- wzmocnienie podtoza gruntem stabilizowanym cementem Rm=2,5MPa, gr.10cm,

- grunt rodzimy zaggszczony 1s=1,0 E;=100.

4.6. Chodniki i doj$cia

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej nie projektuje sie chodnikow. Ruch pieszy
odbywat sie bedzie na jezdni.

Planuje sie wykonanie fragmentdéw oraz przebudowe chodnika wzdtuz drogi gminnej
na dzialce 159/1 celem dostosowania wysokosciowego do przebudowywanego
wigczenia.

W ramach opracowania zaprojektowano 1 dojscie do furtki. Pozostate dojscia planuje
sie jedynie jako zanizenie kraweznika ze wzgledu na matg szerokos¢ pasa drogowego.

Obramowanie chodnikdw oraz dojs¢ obrzezem betonowym 8x30cm. Polgczenie z
jezdnig bitumiczng kraweznikiem najazdowym 15x22cm o zawyzeniu 3cm.

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje chodnika:

- warstwa $cieralna z betonowej kostki drogowej, gr. 6¢cm,
- podsypka cementowo piaskowa, gr. 3 cm,
- warstwa odcinajgca z piasku, gr. 10 cm,

- grunt rodzimy zageszczony 1:=1,0 Ex=100.

4.7. Odwodnienie

Na calym odcinku przebudowywanej drogi gminnej przewidziano odprowadzenie wod
opadowych do istniejacego rowu przydroznego na dziatce 159/1 poprzez wpust z
przykanalikiem z rur litych PVC ©@200,160mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m2) z uszczelkg
trwale mocowang w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. Przejscie
przykanalika pod korong drogi gminnej na dzialce 159/1 nalezy wykona¢ metoda
przewiertu sterowanego.

Odwaodnienie terenu odbywac sig bedzie za pomocg wpustu ulicznego zeliwnego
typu D400 620x420mm osadzonego na plycie pokrywowej i Zzelbetowym pierscieniu
odcigzajacym oraz zbudowanym ponadto z kregéw zelbetowych @500mm z osadnikiem
o gtebokosci 0,5m.



4.8. Oznakowanie
Oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono w opracowaniu ,Projekt statej

organizacji ruchu” stanowigcym integralng czesé projektu.

4.9.1. Roboty ziemne:
Roboty ziemne obejmuja;
- usuniecie warstwy humusu
- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne jedni, skrzyzowan i zjazddw
- profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne

- humusowanie z obsianiem

Przed przystapieniem do robét ziemnych zgtosi¢ zamiar ich rozpoczecia gestorom
urzadzen zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz zapoznac sie z naniesieniami tych
urzgdzen.

Roboty ziemne w obrebie urzadzen obcych nalezy wykonywaé recznie (stosownie do
zalecen wiascicieli tych urzadzen).

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z tabelg robét ziemnych i przekrojami

poprzecznymi.

4.9.2. Roboty towarzyszace
W ramach robét nalezy wykonaé regulacje istniejacych urzadzen podziemnych:
- wiazéw studni kanalizacyjnych
- zaworow wodociggowych
Planowane przedsigwzigcie nie powoduje ingerencji w istniejgcg infrastrukture
techniczng. W celu dodatkowego zabezpieczenia przewodow teletechnicznych projektuje sie

montaz rury ostonowej dwudzielne AROT @110.

4.9.3. Rozbiorki
Do rozebrania przewidziano:
- rozbiorke istniejgcego witgczenia w droge gminng o nawierzchni bitumicznej,
- obramowania w zakresie istniejacego wigczenia przebudowywanej drogi w droge
gminng na dziatce 159/1
- rozbiérke kraweznika istniejgcego utwardzenia na dziatce 251/2 znajdujgcego sie

na dziatce drogowe;j i kolidujacego z planowang inwestycjg



5. Projekt wykonawczy
Przekroje poprzeczne oraz wszystkie niezbedne wykazy i zestawienia materiatow
zostaty zataczone do projektu wykonawczego, stanowigcego odrebne opracowanie,

wchodzgce w skiad cato$ci dokumentacii projektowej dla zadania

6. Uwagi koricowe
Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zgodnie

z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznaé sie z warunkami i zastrzezeniami
zawartymi w uzgodnieniach gestoréw uzbrojenia podziemnego.

W przypadku natrafienia na nieokreSlone uzbrojenie nalezy powiadomié
odpowiednich uzytkownikow.

W przypadku wystgpowania w terenie urzadzen infrastruktury podziemnej nie
widocznych podczas opracowania projektu, nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje w celu

dostosowania do projektowanych nawierzchni.

Pro; ektant mgr inz. qaroslaw Matuszak
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Branza drogowa KUP/0128/POOD/08

Opracowat inz. Bartiomiej Ches

grudzien 2012



