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Płyta pokrywowa z betonu wibrowanego
klasy B-20
Pierścień żelbetowy Ø  96/62cm
z betonu wibrowanego klasy B-20

Wpusty uliczny żeliwny przejazdowy typu
ciężkiego

Kręgi żelbetowe średnicy 50 cm z betonu
klasy B-45 (C35/45), W-8, F-150

Płyta fundamentowa grubości 15 cm
 z betonu B-20

Podsypka żwirowa grubości10 cm
H

PRZEKRÓJ A - A

PRZEKRÓJ C - C

PRZEKRÓJ B - B

Beton B-15

PRZEKRÓJ B - B
42

W przypadku krawężników wysokich - pierścień , pokrywę
 i wpust zastosować bez kołnierza od strony krawężnika

Tytuł
opracowania:

Skala
Nr rysunku

Data

inż. Bartłomiej Chęś

Opracował

Projektant- branża drogowa
mgr inż. Jarosław Matuszak

KUP/0128/POOD/08
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

uprawnienia budowlane numer

Sprawdzający- branża drogowa
mgr inż. Andrzej Piasecki

uprawnienia budowlane numer
KUP/0117/PWOD/11

do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

Obiekt


