OPIS TECHNICZNY

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Rojewo -
- dojazd do piekarni.

. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2002 r, Nr
170 poz 1393)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 czerwca 2005 w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 20

czerwca 2005 r., nr 108, poz. 908 z pdzniejszymi zmianami).

. Stan istniejacy.

Droga gminna objeta opracowaniem zlokalizowana jest na dzialce o numerze

ewidencyjnym 140 w miejscowosci Rojewo. Odcinek objety niniejszym opracowaniem ma

swoj poczatek na wigczeniu przebudowywanej drogi w istniejgcg droge gminng

zlokalizowang na dziatce 159/1 o nawierzchni bitumicznej. Koniec odcinka drogi gminne;j

objetego opracowaniem wyznacza granica dziatek -przylegtych o numerach 138 oraz
142/3.

Dlugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi 117,44 m. W ciggu drogi nie

wystepujg zatamania i tuki poziome.

Pas drogowy posiada zmienng szerokos¢: 4,20 — 5,90 m.

W stanie istniejgcym jezdnia o nawierzchni gruntowo-zuzlowej posiada zmienng

szerokoéci 3,1 + 6,0 m i wykracza poza pas drogowy na prywatne dziatki przylegte.

Przedmiotowa droga petni funkcje lokalng, zapewniajgc przede wszystkim dojazd do

przylegajgcych posesji. Skomunikowanie z przylegajgcymi dziatkami zapewniajg zjazdy



gruntowe. Ponadto droga gminna posiada wigczenie, o nawierzchni bitumicznej, w droge
gminng zlokalizowang na dziatce 159/1.

Droga gminna na dziatce 159/1 posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 6,00m
Z jednostronnym rowem odwadniajgcym. Wzdiuz jezdni znajduje sie jednostronny
chodnik z kostki betonowej o szerokosci 2,00m zlokalizowany po stronie wigczenia
opracowywanej drogi gminnej w istniejgca.

Odprowadzenie wdéd opadowych na przedmiotowej drodze odbywa sie na przylegte
tereny-brak rowéw odwadniajgcych oraz wpustéw oraz ze wzgledu na charakter
nawierzchni poprzez rozsgczanie na jezdni.

W zakresie uzbrojenia terenu w pasie drogowym wystepuje kanalizacja sanitarna
k150, wodocigg w 80, sie¢ energetyczna (zgodnie z naniesionym zatgczeniem) oraz sie¢

teletechniczna.

3. Planowany zakres prac.
Przyjeto nastepujgce parametry projektowe:
- klasadrogi—D
- kategoria ruchu — KR1
- predkosc¢ projektowa — 30 km/h
- szerokosc¢ jezdni 4,0 m
- pochylenie poprzeczne jezdni - jednostronne 2%

Dtugosé¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi w osi wynosi: 117,44 m. Poczatek
trasy w planie przyjeto na wigczeniu przebudowywanej drogi w istniejgcg droge gminng
zlokalizowang na dziatce 159/1 o nawierzchni bitumicznej. Koniec trasy wyznaczono na
granicy dziatek -przylegtych o numerach 138 oraz 142/3.

Na potrzeby opracowania przyjeto lokalna kilometracje przebudowywanego odcinka
zgodnie z jego poczatkiem i koncem opisanymi powyzej.

W planie nie wystepujg zatamania oraz tuki poziome. Wykaz punktéw gtdwnych trasy
oraz projektowane parametry geometrii w planie przedstawiono na rys. nr 1d oraz w
opracowaniach ,wykaz punktéw gtéwnych trasy”.

Szeroko$¢ nawierzchni na catej dtugosci przebudowywanego odcinka drogi wynosi 4,0m
z obustronnymi poboczami kraweznikami betonowymi.
Dla zjazdu zlokalizowanego w km 0+053,94 planuje sie wykonanie zjazdu z kostki

betonowej oraz dojscia pieszego o konstrukcji zgodnej z konstrukcjg chodnika. Dla



pozostatych zjazdow w zwigzku z szerokoscig pasa drogowego przewiduje sie jedynie

zanizenie kraweznika.

Zgodnie z kilometracjg lokalna w km 0+006,73+0+027,63 projektuje sie wykonanie

lewostronnego pobocza utwardzonego o szerokosci ¢ w celu dowigzania projektowanej

jezdni do istniejgcego utwardzenia.

Spadek poprzeczny jezdni na catym odcinku projektuje sie jako jednostronny- 2%.

Na catej dlugosci odcinka zaprojektowano wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni o

nastepujgcej konstrukcji:

warstwa Scieralna z betonowej kostki drogowej, gr. 8cm,

podsypka cementowo piaskowa, gr. 3 cm,

warstwa podbudowy z chudego betonu B-10, gr.20cm

wzmochienie podtoza gruntem stabilizowanym cementem Rm=2,5MPa, gr.15cm,

grunt rodzimy zageszczony |s=1,0 E;=100.

. Projektowana stata organizacja ruchu.

Oznakowanie pionowe przedstawiono na rys.nr 1

Zaprojektowane oznakowanie pionowe:

o W zakresie wigczenia projektowanej drogi w istniejacg droge gminng
planuje sie oznakowanie drogi bedacej dojazdem do piekarni jako
drogi wewnetrznej bedgcej pod zarzgdem Gminy Rojewo znakami

pionowymi D-46 oraz D-47

5. Uwagi koncowe.

oznakowanie pionowe wykonac¢ znakami matymi w zakresie drogi gminnej,
znaki wykona¢ z foli odblaskowej typu 1,
znaki umiesci¢ na wysokosci min. 2,20 m, zgodnie ze schematami zamieszonymi

ponizej:



min. 0,50
—_——

jezdﬂia pObOCZB

Schemat 1 Zasady umieszczania znakéw pionowych na drodze
[zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003, str. 20]

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu do dnia: 31.12.2013

Opracowat

inz. Bartlomiej Ches



