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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
D —03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (ST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z odwodnieniem w ramach
przebudowy drogi gminnej w miejscowo  $ci Rojewo - piekarnia.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegblowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacgq podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem:

- wpustow deszczowych z osadnikiem,

- kanatow z rur PVC klasy S faczonych na wcisk o $rednicy 200 mm, na tawie piaskowo —
zwirowej gr. 30 cm z zasypka z mieszanki zwirowej o gr. 10 cm

- przewiertu sterowanego pod istn. drogg bitumiczng wraz z montazem kanatéw z rur PVC
klasy S taczonych na wcisk o srednicy 200 mm.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekow opadowych.

1.4.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowe.

1.4.3. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekow opadowych, sptywajacych do
kanalu z utwardzonych powierzchni terenu.

2. MATERIALY

2.1. Studzienki sciekowe
2.1.1. Wpusty uliczne zeliwne

Wopusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢é wymaganiom PN-H-74080-01
i PN-H-74080-04.
2.1.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50
cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6).
2.1.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny byé wykonane
Z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.
2.1.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-
11112.

2.2. Rury PVC

- Rury i ksztattki kanalizacji zewnetrznej z PVC (nieplastyfikowany polichlorek winylu)
gladkie: SN=8 (klasa S), rury lite, uszczelki wargowe, dla $rednic D 315 (d, x e,; 315x9,2),
D 200 (d, x e,; 200x5,9) i D 160 (d, x e,; 160x4,7) wg PN-85/C-89203, PN-85/C-89205 i
ISO 4435:1991.

- lite; oznacza to, ze nie posiadajg spienionego rdzenia,

- sztywno$¢ obwodowa SN=8 [Kpa] [8kN/m?] (SDR 34), rury tej klasy oznaczone sa literg S.
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2.3. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1. Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.

Powierzchnia skladowania powinna by¢é utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku skfadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podkiadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w
pozycji stojacej i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i
gatunkbw w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegdllnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.4.2. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustébw moga by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.4.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
Kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprz et do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
wciggarek mechanicznych,
beczkowozow,
drobny sprzet murarski.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur

Rury moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewOz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, z
wyjatkiem rur betonowych o stosunku srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m,
ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit bezwiadnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ scian
Srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej
niz 2 m).

4.2. Transport wpustéw  zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w

sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.
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4.3. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe,
ktore nie spowodujg segregacji skiadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.4. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.2. Przygotowanie podio za

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykonaé z
warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm lacznie z utozonymi
sgczkami odwadniajgcymi. Dla przewodow o $rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie
odwadniajace] nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowg
lub ST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podioze
z pospoiki, zwiru lub tlucznia o grubosci od 15 do 20 cm.

5.3. Roboty ziemne

Podczas montazu wpustu deszczowego wykonaé roboty ziemne towarzyszace:
wykop + zasypanie z zageszczeniem oraz wywo6z nadmiaru gruntu.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na szalowania $cian i uszczelnienie
stykdw. Wykopy realizowaé od najnizszego punktu kolektoréw, aby zapewnié
grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po ich dnie. Roboty ziemne prowadzi¢ metodg
wykopu otwartego, wasko-przestrzennego, szalowanego o szerokosci w swietle ok. 1,2-
1,3m z catkowitg wymiang, gruntu na piasek pod planowanymi
i istniejagcymi drogami i chodnikami, natomiast w terenach zielonych do zasypywania
wykopow mozna uzy¢ gruntu rodzimego po usunieciu wiekszych kamieni i po wykonaniu
zageszczonej podsypki, obsypki i zasypki piaszczystej o gr. 0,3 m nad wierzchem rury. Do
zasypywania wykopow pod istniejgcymi i planowanymi drogami mozna uzy¢ gruntu
rodzimego (piasku) po wykonaniu badan geotechnicznych stwierdzeniu przydatnosci gruntu
do zageszczenia i zasypania wykopu potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Aby
unikng¢ osiadania gruntu pod planowanymi i istniejgcymi drogami i chodnikami grunt po
przekopach nalezy zagesci¢c do min. 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. W terenach
Zielonych wykopy muszg by¢ zageszczone do normatywnego stopnia zageszczenia. System
zabezpieczen wykopow musi by¢ scisle dostosowany do rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych, gtebokosci wykopow, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem i innych.
W przypadku napotkania pod pasami ulicznymi piaskéw pylastych, pytéw lub gliny pylastej,
grunt nalezy wymieni¢ na piasek lub pospotke — powyzej strefy ochronnej zasypu
zageszczenie winno osiggna¢ 100% Proctora. Wydobyty grunt powinien byé skltadowany
z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopkg

52



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roligtdowlanych D-03.02.01
Kanalizacja deszczowa

odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci minimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy
wykonywa¢ sprzetem mechanicznym, natomiast w poblizu istniejgcego czynnego
uzbrojenia podziemnego wykopy realizowac¢ recznie. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona nha
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15
m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Szeroko $¢€ wykopu przewodow kanalizacyjnych w przypadku utrzy mania przestrzeni
roboczej

Srednica Szeroko $¢€ wykopu w $wietle szalunkéw [m]

nominalna Gleboko §¢é Gleboko §¢é Gleboko §¢é Gleboko §¢é
rury <1,00 m >1,00i<1,75m | >1,75i <4,00 m > 4,00 m

150, 200 0,90 0,90 0,90 1,00

300 0,90 0,90 0,90 1,00
400 1,20 1,20 1,20 1,20
500 1,20 1,20 1,20 1,20
600 1,30 1,30 1,30 1,30

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm. Dno wykopu
oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni ! . Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy
sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu
w projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo,
w miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowana podczas zasypywania
i zageszczania.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych
dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske
kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w sSwiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglgdami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do
wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robét powinien zapewni¢ staly dozor. Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu
dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu
jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg
znajdowaé sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg wysokos$é
0,15 m.

Przejscie przykanalika wykona¢ za pomocg przewiertu. Do przewiertu zastosowac rure
stalowg ostonowg gr. min. 10mm. Do rury przewiertowej wprowadzi¢ rure przewodowg
PVC @200mm. Jako rury przewiertowe zastosowaé rurociggi stalowe bez szwu
zabezpieczone antykorozyjnie. Przewiert wykona¢ stosujgc komory przewiertowe szer. min.
1,3m i diugosci oraz gtebokosci wg. technologii wykonania.

Ustala sie nastepujaca technologie robot:

53



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roligtdowlanych D-03.02.01
Kanalizacja deszczowa

- wykonanie i zabezpieczenie komér przewiertowch,

- zabudowa ptyt drogowych w dnie komory,

- posadowienie maszyny przewiertowej w dnie komory,

- wykonanie przewiertu pilotazowego,

- przewiert rurg stalowg ostonowg dla rury PVC @200, Wiertnica wspotpracuje z systemem
ptuczki, ktéry odpowiada za wynoszenie urobku z otworu wiertniczego,

-przecigganie rury przewodowej PVC z opaskami dystansowymi, ptozami slizgowymi
centrujgcymi. Rozstaw miedzy pierscieniami ptéz max. co 1,5m. Odleglos¢ skrajnego
pierscienia od konca rury ochronnej — 0,15m,

- zabudowa manszet na koncach rur,

- zasypywanie komory, rozebranie zabezpieczenia komor.

5.4. Roboty monta zowe
5.4.1. Przykanaliki

Rurocigg po wytyczeniu powinien by¢é montowany (przy uzyciu niwelatora wzglednie
poziomicy laserowej dla zachowania spadkéw) w temperaturze powyzej 0° C, przy niskich
temperaturach nalezy pozostawic luz w kielichu (nie dopychac¢ do oporu).

Przewdd na catej dlugosci powinien $cisle przylega¢ do podioza w, co najmniej Y4
obwodu. W miejscach kielichow podsypka przed wsunieciem nastepnej rury powinna byé
wybrana. W przypadku przerw nalezy zaslepia¢ rurocigg, szczegolnie jest to wazne w
niekorzystnych warunkach gruntowych (w gruncie nawodnionym). Rurocigg po wytyczeniu
powinien by¢é montowany (przy uzyciu niwelatora wzglednie poziomicy laserowej dla
zachowania spadkéw) w temperaturze powyzej 0° C, przy niskich temperaturach nalezy
pozostawic luz w kielichu (nie dopychac do oporu).

Przewdd na calej dlugosci powinien $cisle przylega¢ do podioza w, co najmniej Y4
obwodu. W miejscach kielichow podsypka przed wsunieciem nastepnej rury powinna byé
wybrana. W przypadku przerw nalezy zaslepia¢ rurocigg, szczegolnie jest to wazne w
niekorzystnych warunkach gruntowych (w gruncie nawodnionym). Przed zakonczeniem dnia
roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢é konce utozonego kanatu
przed zamuleniem.
taczenie rur kielichowych: nalezy posmarowa¢ bosy koniec i uszczelke srodkiem
utatwiajacym poslizg i wciska sie bosy koniec do oznaczenia, a jezeli brak oznaczenia, to
wciska sie do konca, a nastepnie cofa 1 cm. W przypadku ciecia rur - przed potgczeniem
bosy koniec nalezy sfazowa¢ do kata 15° w potowie grubosci rury (dot. rur z PVC).

5.4.2. Studzienki Sciekowe

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wédd opadowych z jezdni drog
i placow, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

- gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m
(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

- gtebokos¢ osadnika 0,95 m,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w scieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecznosé usytuowania wpustu nad
istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke sciekowg wyptyci¢ do min. 0,60
m nie stosujgc osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym
urzadzeniem i polaczony przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z kanalem zbiorczym.
Odlegtos¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekraczac¢ 3,0 m.

5.4.3. I1zolacje

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed korozjg
konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.
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W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agres;ji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [8].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg roznorodnos$¢ i bardzo duzy
przedziat natezenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca
uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatow do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét

w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej OST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych

punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢é wykonane z doktadnoscig do
+5mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest:
- wpusty deszczowe z osadnikiem — szt.,
- przykanaliki PCV o sr. 200 mm —m,
- przewiert sterowany z montazem kanatow z rur PVC o sr. 200 mm - m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;:
- roboty montazowe wykonania przykanalika,
- wykonane studzienki sciekowe,
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- wykonana izolacja.
Odbior robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogoinego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robdt,
- dostawe materiatow wraz z zakupem i roztadunkiem,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie przewiertu sterowanego,
- utozenie przykanalikdw, wpustow i rur
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania
i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawi. drogowych
5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania
10. PN-H-74051-01 Wiazy kanalowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)
12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
14. PN-H-74086 Stopnie Zzeliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-H-74101 Zeliwne rury cisnieniowe do potaczen sztywnych
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
17. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
~Wipros”
19. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potagczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt”-Warszawa, 1979-1982r.
24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddéw kanalizacyjnych z rur
~Wipros”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.
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25. Whytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzeh sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.
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