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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
D – 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odwodnieniem w ramach 
przebudowy drogi gminnej w miejscowo ści Rojewo - piekarnia.  

1.2. Zakres stosowania ST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem: 

- wpustów deszczowych z osadnikiem, 
- kanałów z rur PVC klasy S łaczonych na wcisk o średnicy 200 mm, na ławie piaskowo – 
Ŝwirowej gr. 30 cm z zasypką z mieszanki Ŝwirowej o gr. 10 cm 
- przewiertu sterowanego pod istn. drogą bitumiczną wraz z montaŜem kanałów z rur PVC 
klasy S łączonych na wcisk o średnicy 200 mm. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków opadowych. 
1.4.2. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią 
kanalizacji deszczowej. 
1.4.3. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do 
kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Studzienki ściekowe 
2.1.1. Wpusty uliczne Ŝeliwne 
 Wpusty uliczne Ŝeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01                                 
i PN-H-74080-04. 
2.1.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 
 Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 
cm, wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6). 
2.1.3. Pierścienie Ŝelbetowe prefabrykowane 
 Pierścienie Ŝelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane                 
z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 
2.1.4. Kruszywo na podsypkę 
 Podsypka moŜe być wykonana z tłucznia lub Ŝwiru. UŜyty materiał na podsypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-
11112. 

2.2. Rury PVC 
- Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej z PVC (nieplastyfikowany polichlorek winylu) 

gładkie: SN=8 (klasa S), rury lite, uszczelki wargowe, dla średnic D 315 (dn x en; 315x9,2), 
D 200 (dn x en; 200x5,9) i D 160 (dn x en; 160x4,7) wg PN-85/C-89203, PN-85/C-89205 i 
ISO 4435:1991. 

- lite; oznacza to, Ŝe nie posiadają spienionego rdzenia, 
- sztywność obwodowa SN=8 [Kpa] [8kN/m2] (SDR 34), rury tej klasy oznaczone są literą S. 
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2.3. Zaprawa cementowa 
 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.4. Składowanie materiałów 
2.4.1. Rury 
 Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno- 
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 
 Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. 
 W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na 
podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych naleŜy układać wyroby w 
pozycji stojącej i jeŜeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i 
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
2.4.2. Wpusty Ŝeliwne 
 Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na 
paletach w stosach o wysokości maksimum 1,5 m. 
2.4.3. Kruszywo 
 Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać 
się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
−    Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
−    wciągarek mechanicznych, 
−    beczkowozów, 
−    drobny sprzęt murarski. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Transport rur 
 Rury mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu, z 
wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niŜ 1,0 m, 
które naleŜy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 
 Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed 
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie 
ruchu pojazdów. 
 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian 
środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyŜej 
niŜ 2 m). 

4.2. Transport wpustów Ŝeliwnych 
 Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 
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4.3. Transport mieszanki betonowej 
 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, 
które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 
mieszanki i obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych. 

4.4. Transport kruszyw 
 Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaŜe InŜynierowi. 

5.2. Przygotowanie podło Ŝa 
 W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłoŜem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z 
warstwy tłucznia lub Ŝwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułoŜonymi 
sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy powyŜej 0,50 m, na warstwie 
odwadniającej naleŜy wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową 
lub ST. 
 W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły naleŜy wykonać podłoŜe   
z pospółki, Ŝwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. 

5.3. Roboty ziemne 
 Podczas montaŜu wpustu deszczowego wykonać roboty ziemne towarzyszące: 
wykop + zasypanie z zagęszczeniem oraz wywóz nadmiaru gruntu. 

Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 
dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na szalowania ścian i uszczelnienie 
styków. Wykopy realizować od najniŜszego punktu kolektorów, aby zapewnić 
grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół po ich dnie. Roboty ziemne prowadzić metodą 
wykopu otwartego, wąsko-przestrzennego, szalowanego o szerokości w świetle ok. 1,2-
1,3m z całkowitą wymianą gruntu na piasek pod planowanymi  
i istniejącymi drogami i chodnikami, natomiast w terenach zielonych do zasypywania 
wykopów moŜna uŜyć gruntu rodzimego po usunięciu większych kamieni i po wykonaniu 
zagęszczonej podsypki, obsypki i zasypki piaszczystej o gr. 0,3 m nad wierzchem rury. Do 
zasypywania wykopów pod istniejącymi i planowanymi drogami moŜna uŜyć gruntu 
rodzimego (piasku) po wykonaniu badań geotechnicznych stwierdzeniu przydatności gruntu 
do zagęszczenia i zasypania wykopu potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Aby 
uniknąć osiadania gruntu pod planowanymi i istniejącymi drogami i chodnikami grunt po 
przekopach naleŜy zagęścić do min. 98% zmodyfikowanej wartości Proctora. W  terenach 
zielonych wykopy muszą być zagęszczone do normatywnego stopnia zagęszczenia. System 
zabezpieczeń wykopów musi być ściśle dostosowany do rzeczywistych warunków gruntowo-
wodnych, głębokości wykopów, czasu utrzymania wykopu, obciąŜeń transportem i innych.  
W przypadku napotkania pod pasami ulicznymi piasków pylastych, pyłów lub gliny pylastej, 
grunt naleŜy wymienić na piasek lub pospółkę – powyŜej strefy ochronnej zasypu 
zagęszczenie winno osiągnąć 100% Proctora. Wydobyty grunt powinien być składowany  
z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu a stopką 
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odkładu wolnego pasa terenu o szerokości minimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy 
wykonywać sprzętem mechanicznym, natomiast w pobliŜu istniejącego czynnego 
uzbrojenia podziemnego wykopy realizować ręcznie. Wszystkie napotkane przewody 
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się z wykopem powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich eksploatację. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na 
poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,15 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,15 
m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodów rurowych. 
Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z InŜynierem.  

Szeroko ść wykopu przewodów kanalizacyjnych w przypadku utrzy mania przestrzeni 
roboczej 

Średnica 
nominalna 

rury  

                       Szeroko ść wykopu w świetle szalunków [m]  

Głęboko ść 
< 1,00 m 

Głęboko ść 
≥≥≥≥1,00 i ≤≤≤≤1,75 m 

Głęboko ść 
>1,75 i ≤≤≤≤4,00 m 

Głęboko ść 
> 4,00 m 

150, 200 
300 
400 
500 
600 

0,90 
0,90 
1,20 
1,20 
1,30 

0,90 
0,90 
1,20 
1,20 
1,30 

0,90 
0,90 
1,20 
1,20 
1,30 

1,00 
1,00 
1,20 
1,20 
1,30 

 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie 
krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy ± 5 cm. Dno wykopu 
oczyścić z gruzu, betonu i kamieni ! . Po lub w czasie wykonywania wykopu naleŜy 
sprawdzić (z udziałem InŜyniera), czy rodzaj gruntu odpowiada określonemu                         
w projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa powinna być instalowana stopniowo,             
w miarę pogłębiania wykopu i stopniowo demontowana podczas zasypywania                               
i zagęszczania. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić 
i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych 
dla osób niezatrudnionych przy tych robotach naleŜy wokół wykopów pozostawionych na 
czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie 
mniejszej niŜ 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być wyposaŜone w deskę 
krawęŜnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 
czerwonego. NiezaleŜnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglądami 
bezpieczeństwa wykop naleŜy szczelnie przykryć, w sposób uniemoŜliwiający wpadniecie do 
wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami ostrzegawczymi. 
JeŜeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie moŜe być ogrodzony, wykonawca 
robót powinien zapewnić stały dozór. Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu 
dwukierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 1,2 m a dla ruchu 
jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia (pomostu) muszą 
znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawęŜnikową wysokość 
0,15 m.  
Przejście przykanalika wykonać za pomocą przewiertu. Do przewiertu zastosować rurę 
stalową osłonową gr. min. 10mm. Do rury przewiertowej wprowadzić rurę przewodową 
PVC Ø200mm. Jako rury przewiertowe zastosować rurociągi stalowe bez szwu 
zabezpieczone antykorozyjnie. Przewiert wykonać stosując komory przewiertowe  szer. min. 
1,3m i długości oraz głębokości wg. technologii wykonania.    
Ustala się następującą technologię robót: 
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- wykonanie i zabezpieczenie komór przewiertowch, 
- zabudowa płyt drogowych w dnie komory, 
- posadowienie maszyny przewiertowej w dnie komory,  
- wykonanie przewiertu pilotaŜowego,  
- przewiert rurą stalową osłonową dla rury PVC Ø200, Wiertnica współpracuje  z systemem    
  płuczki, który odpowiada za wynoszenie urobku z otworu wiertniczego,                      
 -przeciąganie rury przewodowej PVC z opaskami dystansowymi, płozami ślizgowymi 
  centrującymi.  Rozstaw między pierścieniami płóz max. co 1,5m. Odległość skrajnego     
  pierścienia od końca rury ochronnej – 0,15m, 
- zabudowa manszet na końcach rur,  
- zasypywanie komory, rozebranie zabezpieczenia komór. 

5.4. Roboty monta Ŝowe 
5.4.1. Przykanaliki 

Rurociąg po wytyczeniu powinien być montowany (przy uŜyciu niwelatora względnie 
poziomicy laserowej dla zachowania spadków) w temperaturze powyŜej 00 C, przy niskich 
temperaturach naleŜy pozostawić luz w kielichu (nie dopychać do oporu).  

Przewód na całej długości powinien ściśle przylegać do podłoŜa w, co najmniej ¼ 
obwodu. W miejscach kielichów podsypka przed wsunięciem następnej rury powinna być 
wybrana. W przypadku przerw naleŜy zaślepiać rurociąg, szczególnie jest to waŜne w 
niekorzystnych warunkach gruntowych (w gruncie nawodnionym). Rurociąg po wytyczeniu 
powinien być montowany (przy uŜyciu niwelatora względnie poziomicy laserowej dla 
zachowania spadków) w temperaturze powyŜej 00 C, przy niskich temperaturach naleŜy 
pozostawić luz w kielichu (nie dopychać do oporu).  
     Przewód na całej długości powinien ściśle przylegać do podłoŜa w, co najmniej ¼ 
obwodu. W miejscach kielichów podsypka przed wsunięciem następnej rury powinna być 
wybrana. W przypadku przerw naleŜy zaślepiać rurociąg, szczególnie jest to waŜne w 
niekorzystnych warunkach gruntowych (w gruncie nawodnionym). Przed zakończeniem dnia 
roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce ułoŜonego kanału 
przed zamuleniem. 
Łączenie rur kielichowych: naleŜy posmarować bosy koniec i uszczelkę środkiem 
ułatwiającym poślizg i wciska się bosy koniec do oznaczenia, a jeŜeli brak oznaczenia, to 
wciska się do końca, a następnie cofa 1 cm.  W przypadku cięcia rur - przed połączeniem 
bosy koniec naleŜy sfazować do kąta 150  w połowie grubości rury (dot. rur z PVC). 
 5.4.2. Studzienki ściekowe 
 Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg 
i placów, powinny być z wpustem ulicznym Ŝeliwnym i osadnikiem. 
 Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 
− głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m 

(wyjątkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m), 
− głębokość osadnika 0,95 m, 
− średnica osadnika (studzienki) 0,50 m. 
 Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch 
kraty powinien być usytuowany 2 cm poniŜej ścieku jezdni. 
 Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
 W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad 
istniejącymi urządzeniami podziemnymi, moŜna studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60 
m nie stosując osadnika. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym 
urządzeniem i połączony przykanalikiem ze studzienką, jak równieŜ z kanałem zbiorczym. 
Odległość osadnika od krawęŜnika jezdni nie powinna przekraczać 3,0 m. 
5.4.3. Izolacje 
 Rury betonowe i Ŝelbetowe uŜyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone 
przed korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją 
konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.  
 Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
 Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z InŜynierem. 
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 W środowisku słabo agresywnym, niezaleŜnie od czynnika agresji, studzienki naleŜy 
zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie 
lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 [8]. 
 W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na duŜą róŜnorodność i bardzo duŜy 
przedział natęŜenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca 
uzgodni z InŜynierem. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 
betonu i zapraw i ustalić receptę. 
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez InŜyniera. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
−  sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
−  badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa                     

z kruszywa mineralnego lub betonu, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek, 
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 
± 5 mm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiarową jest: 
-   wpusty deszczowe z osadnikiem – szt., 
-   przykanaliki PCV o śr. 200 mm – m, 
-   przewiert sterowany z montaŜem kanałów z rur PVC o śr. 200 mm - m 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST                                       
i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montaŜowe wykonania przykanalika, 
− wykonane studzienki ściekowe, 
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− wykonana izolacja. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

         Cena odebranej kanalizacji obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów wraz z zakupem i rozładunkiem, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie przewiertu sterowanego, 
- ułoŜenie przykanalików, wpustów i rur 
- wykonanie izolacji rur i studzienek, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  2.  PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania 

i badania 
  3.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka 
  4.  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawi. drogowych 
  5.  PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
  6.  PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty  i wymiary 
  7.  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
  8.  PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
  9.  PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
10.  PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
11.  PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego) 
12.  PN-H-74080-01 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
13.  PN-H-74080-04 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
14.  PN-H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
15.  PN-H-74101 śeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
16.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
17.  BN-62/6738-03,04, 07   Beton hydrotechniczny 
18.  BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Ŝelbetowe 

„Wipros” 
19.  BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i Ŝelbetowe 
20.  BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 

10.2. Inne dokumenty 

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
 

22. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm 

23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt”-Warszawa, 1979-1982r. 
24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur 

„Wipros”, Centrum Techniki Komunalnej,  1978 r. 
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25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- 
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. 
procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r. 

 


