OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

DLA OBIEKTU:
Przebudowa drogi gminnej w m. Zawiszyn, gm. Rojewo

1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem

- Wytyczne Inwestora

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1 : 500

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430),

- Uzgodnienia branzowe

- Naniesienia i wytyczne gestorow urzadzen infrastruktury podziemnej

- Wizja w terenie

2. Cel, zakres i lokalizacja opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie na zlecenie Wodjta gminy Rojewo
dokumentaciji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Zawiszyn,
gm. Rojewo."

Zakres opracowania obejmuje budowe drogi gminnej o nawierzchni z betonu
asfaltowego i szerokosci 4m wraz z obustronnymi poboczami utwardzonymi o szerokosci

0,75. Dlugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi 740,04 m.

3. Stan istniejacy:

Droga gminna objeta opracowaniem zlokalizowana jest na dzialce o numerze
ewidencyjnym 118 w miejscowosci Zawiszyn, gmina Rojewo. Odcinek objety niniejszym
opracowaniem ma swoj poczatek na wysokosci przylegtej dziatki nr 17/4 gdzie konczy sie
istniejgca nawierzchnia asfaltowa przebudowanego wczesniej odcinka drogowego.
Koniec odcinka drogi gminnej objetego opracowaniem wyznacza skrzyzowanie z drogami
gminnymi zlokalizowanymi na dziatkach o numerach 119 i 120. Dtugo$¢ odcinka objetego
opracowaniem wynosi 740,04 m. W ciggu drogi wystepujg zatamania i tuki poziome.

Pas drogowy posiada zmienng szerokos¢: 8,40 + 11,50 m. W stanie istniejgcym
w pasie drogi gminnej znajduje sie jezdnia o nawierzchni gruntowo-zuzlowej i szerokosci
3,5+6,3m.

Przedmiotowa droga zapewnia przede wszystkim dojazd do przylegajacych
posesji: zabudowa zagrodowa oraz pola uprawne. Skomunikowanie z przylegajacymi
dziatkami zapewniajg zjazdy gruntowe. Ponadto droga gminna krzyZuje sie z drogami

gruntowymi zlokalizowanymi na dziatkach 119 i 120.



Odprowadzenie wdéd opadowych odbywa sie na przylegte tereny-brak rowow
odwadniajgcych oraz ze wzgledu na charakter nawierzchni poprzez rozsgczanie na
jezdni.

W pasie drogowym drogi gminnej wystepujg drzewa, krzewy oraz roslinnosc
trawiasta.

W zakresie uzbrojenia terenu w pasie drogowym wystepuje lokalnie wodociag
w110 przecinajgc pas drogowy. Dodatkowo, zgodnie z kilometracjg przyjetg na potrzeby
opracowania, w km 0+589,37 zlokalizowany jest gazocigg. Ponadto lokalnie wystepuje

napowietrzna linia energetyczna ktérej stupy zlokalizowane sg poza pasem drogowym.

4. Stan projektowany
Przyjeto nastepujgce parametry projektowe:
- klasadrogi—D
- kategoria ruchu — KR1
- predkosc¢ projektowa — 30 km/h
- szerokosc¢ jezdni 4,0 m
- szerokos¢ poboczy — 0,75 m

- spadek porzeczny - daszkowy 2 %

4.1. Droga w planie

Dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi w osi wynosi: 740,04 m. Poczatek
trasy w planie przyjeto w koricowym odcinku istniejgcej nawierzchni uwzgledniajgc
koniecznos¢ zastosowania fuku poziomego wyokraglajgcego zatom powstaly na
potgczeniu projektowanej nawierzchni z nawierzchnig dotychczasowg. Koniec trasy
wyznaczono za skrzyzowaniem drogi przebudowywanej z drogami gruntowanymi
Zlokalizowanymi na dziatkach 119 120.

Na potrzeby opracowania przyjeto lokalna kilometracje przebudowywanego odcinka
zgodnie z jego poczatkiem i koncem opisanymi powyzej.

W planie wystepujg zatamania oraz tuki poziome. Wykaz punktow gtéwnych trasy
oraz projektowane parametry geometrii w planie przedstawiono na rys. nr 2 oraz w
opracowaniach ,wykaz punktéw gtdéwnych trasy” i ,wykaz elementow trasy”.

W planie droge trasowano w nawigzaniu do granic pasa drogowego oraz przebiegu
istniejgcej jezdni z uwzglednieniem koniecznosci wykonania rowéw oraz muld do

odwodnienia drogi.



4.2. Droga w profilu podtuznym
Profil podtuzny drogi zaprojektowano przy zatozeniu wiasciwego odwodnienia

planowanej ulicy. Przebieg niwelety przedstawiono rys. 2d.
Trase w przekroju podtuznym zaprojektowano przy zatozeniach:

- zapewnienia minimalnych spadkéw podtuznych

- dostosowania wysokosciowo do istniejgcych zjazdéw indywidualnych

- dowigzania wysokosciowo do jezdni istniejgcej

- w oparciu o dostosowanie do istniejgcego uksztattowania terenu,

- uwzgledniajgc przebieg istniejgcej jezdni (z odchyleniami w stosunku do stanu
istniejacego w celu uzyskania spadkdéw umozliwiajgcych witasciwe odwodnienie drogi
i ptynnosci przebiegu drogi)

Réznice wysokosciowe na koncu odcinka objetego opracowaniem w stosunku
do istniejgcej nawierzchni nalezy zniwelowaé warstwg kruszywa tamanego

stabilizowanego mech. 0/31,5 na dtugo$ci min. 7m.

4.3. Droga w przekroju poprzecznym

Szeroko$¢ nawierzchni bitumicznej na catej dtugosci przebudowywanego odcinka
drogi wynosi 4,0m z obustronnymi poboczami utwardzonymi z kruszywa tamanego o
szerokosci 0,75m.

Spadek poprzeczny jezdni na catym odcinku projektuje sie jako daszkowy 2%. Na
odcinkach o wystarczajgcej szerokosci pasa drogowego zaprojektowano wykonanie
rowow przydroznych o gt. 60 cm dwu- lub jedno- stronnych. W przypadku przewezenia
pasa drogowego przewidziano lokalnie wykonanie muldy trawiastej szerokosci 0,9m. Na

pozostatych odcinkach przewidziano sptyw wod opadowych na przylegte pasy zieleni.

4.4. Nawierzchnie

4.4.1 Jezdnia
Na catej dlugosci odcinka zaprojektowano wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni o
nastepujgcej konstrukcji:
- 2 x powierzchniowe utrwalenie grysem i emulsjg
- 4cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W wg WT-2.
- 25 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5

- istniejgca nawierzchnia gruntowo-zuzlowa (do profilowania)



4.4.2 Zjazdy
Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa ftamanego stabilizowanego mech.

0/31,5 igrubosci nawierzchni 25 cm.

4.4.3 Pobocza
Na odcinku drogi gminnej zaprojektowano obustronne pobocza szerokosci 0,75m o
spadkach poprzecznych 8% utwardzone warstwg kruszywa tamanego stabilizowanego
mech. 0/31,5 o gr. 25 cm.

4.5. Odwodnienie

Odwodnienie na catym odcinku drogi gminnej objetym opracowanie powierzchniowe,
za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych do projektowanych rowéw przydroznych
gt. 60cm ze skarpami o spadkach 1:1,5 oraz muld trawiastych gtebokosci 30cm (lokalnie
20cm) i szerokosci 0,9m (0,6m).

Rowy zaprojektowano:

- po prawej stronie drogi w km: 0+000,00+0+020,00; 0+152,75+260,00;
0+300,00+0+367,30;  0+405,00+457,00;  0+550,00+0+575,00; 0+625,00+0+700,00;
0+725,68+0+735,33

- po lewej stronie drogi w km: 0+026,06+0+049,32; 0+062,82+0+122,78;
0+136,28+0+305,00; 0+475,00+0+550,00; 0+577,10+0+669,85; 0+717,66+0+740,04.

Muldy trawiaste zaprojektowano:

- po prawej stronie drogi w km: 0+072,12+0+094,25; 0+130,93+0+144,25;

- po lewej stronie drogi w km: 0+338,11+475,00;

Zaréwno rowy jak i muldy bedg mialy charakter bezodptywowy. Na pozostatych
odcinkach sptyw wéd opadowych za pomocg spadkéw poprzecznych jezdni i poboczy na

przylegte pasy zieleni.

4.6. Oznakowanie
Oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono w opracowaniu ,Projekt statej

organizaciji ruchu” stanowigcym integralng cze$¢ projektu.

4.7. Wycinka drzew i krzewéw
Przed rozpoczeciem prac nalezy oczyscic¢ pas drogowy z drzew i krzewow zgodnie z

wykazem zatgczonym do projektu. Doty po karczowaniu pni zasypac piaskiem i zagescic.



4.8. Roboty ziemne:
Roboty ziemne obejmuja:
- usuniecie warstwy humusu
- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne jedni, skrzyzowah i zjazdow
- profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
- roboty zwigzane z wykonaniem rowow i muld odwadniajgcych
- uzupetnienie poboczy

- humusowanie z obsianiem

Przed przystgpieniem do robét ziemnych zgtosi¢ zamiar ich rozpoczecia gestorom
urzgdzen zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz zapoznaé sie z naniesieniami tych
urzadzen.

Roboty ziemne w obrebie urzgdzen obcych nalezy wykonywac recznie (stosownie do
zalecen wiascicieli tych urzgdzen).

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z tabelg robdt ziemnych i przekrojami

poprzecznymi.

5. Uwagi koncowe
Prace wykonaé wedlug obowigzujgcych norm i przepisbw oraz zgodnie

z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie z warunkami i zastrzezeniami
zawartymi w uzgodnieniach gestoréow uzbrojenia podziemnego.

W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie nalezy powiadomic
odpowiednich uzytkownikéw.

W przypadku wystepowania w terenie urzgadzen infrastruktury podziemnej nie
widocznych podczas opracowania projektu, nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje w celu

dostosowania do projektowanych nawierzchni.
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