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2x powierzchniowe utrwalenie grysem i emulsig

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 4 cm

Frezowanie istniejgcej nawierzchni na gr. min 4 cm

Istniejaca konstrukcja jezdni

Row odparowujacy Pobocze

2 x powierzchniowwe utrwalenie grysem i emulsjq
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Warstwa_humusu, gr. 10 ¢cm
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Warstwa wigzqea z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

Warstwa z kruszywa famanego stabilizawanego
mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 25 cm

mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 25 cm
Grunt rodzimy zaggszezony s = 1,0  E2 = 100MPa

Grunt rodzimy zageszezony Is = 1,0 E2 = 100MPa

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
km 0+026,06 + 0+130,93; km 0+260,00 + 0+300,00;

km 0+475,00 + 0+550,00; km 0+575,00 + 0+625,00

km 0+717,66 + 0+725,68; km 0+735,33 + 0+740,04
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Warstwa humusu, qr. 10 cm
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Warstwa humusu, gr. 10 cm
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2x powierzchniowe utrwalenie grysem i emulsjg

Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 4 cm

mechanicznie

Warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego
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0/31,5 mm, gr. 25 cm

mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 25 cm Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego Grunt rodzimy zaggszczony I =10 E2 = 100MPa
Grunt rodzimy zaggszczony s = 1,0 E2 = 100MPa mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 25 cm
Istniejgca nawierzchnia gruntowo—zuzlowa (do profilowania)
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2x powierzchniowe utrwalenie grysem i emulsjq

*) wkm 0+130,93 + 0+144,25

Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego

Warstwa z kruszywa fomanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 25 ¢m

Grunt rodzimy zaggszczony Is = 1,0 E2 = 100MPa

Warstwa wigzqca z betonu osfaltowego AC 16 W, gr. 4 em

mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 25 cm

Pobocze

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
km 0+020,00 + 0+026,06; km 0+700,00 + 0+717,66

Jezdnia

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
km 0+016,73 + 0+020,00; km 0+305,00 + 0+338,11;
km 0+550,00 + 0+575,00; km 0+669,85 + 0+700,00
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Warstwa humusu, gr. 10 cm

Teren
SRRy

Warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 25 cm
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Warstwa humusu, gr. 10 ¢cm
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2x powierzchniowe utrwalenie grysem i emulsjq
Warstwa wigzqca 7 betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 4 cm

Grunt rodzimy zageszczony Is = 1,0 E2 = 100MPa

Row odparowujacy

Podbudawa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 25 cm

Istnigjgca nawierzchnia gruntowo—2uzlowa (do profilowania)

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
km 0+144,25 + 0+260,00; km 0+300,00 + 0+305,00;
km 0+625,00 + 0+699,85; km 0+725,68 + 0+735,33

Warstwa z kruszywa fomanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 25 ecm

Grunt rodzimy zaggszczony s = 1,0 E2 = 100MPa
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Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 25 cm

Grunt rodzimy zageszczony Is = 1,0 E2 = 100MPa

Mulda odwadniajgca

Warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego

2x powierzchniowe utrwalenie grysem i emulsjg

mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 25 cm

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 4 cm

Grunt rodzimy zageszczony Is = 1,0 E2 = 100MPa

Podbudowa z kruszywa famanego stabiliz
mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 25 cm
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Istniejgca nawierzehnia gruntowo—zuzlowa (do profilowania)

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
km 0+338,11 + 0+367,30; km 0+405,00 + 0+457,00

 Teren EANSAVACN

Warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 25 cm

Grunt rodzimy zaggszczony s = 1,0 E2 = 100MPa
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Warstwa _humusu, gr. 10 cm
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Warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm, qr. 25 cm

Grunt rodzimy zaggszezony s = 1,0 E2 = 100MPa

2x powierzchniowe utrwalenie grysem i emulsjq

Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm, qr. 25 cm

Istniejgca nawierzchnia gruntowo—zuzlowa (do profilowania)

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

km 0+367,30 + 0+405,00; km 0+457,00 + 0+475,00

Jezdnia

* %

Pobocze "

75

* %

i

Warstwa humusu, gr. 10 ¢cm

¥ wkm 0+537,60 + 0+549,10

Warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 25 cm

Grunt rodzimy zaggszezony Is = 1,0 E2 = 100MPa
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Podbudowa z kruszywa g
mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 25 om
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Istniejgca nawierzchnia gruntowo—2uzlowa {do profilowania)

Grunt rodzimy zogeszczony Is = 1,0 E2 = 100MPa

Warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 25 cm

Grunt rodzimy zageszezony Is = 1,0 Ez = 100MPa

2x powierzchniowe utrwalenie grysem i emulsjg

Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 4 cm

mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 25 cm

2x powierzchniowe utrwalenie grysem i emulsjg
Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 25 cm
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Warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm, qr. 25 cm

Istniejgca nawierzchnia gruntowo—zuzlowa (do profilowania)

Grunt rodzimy zaggszczony s = 1,0 E2 = 100MPa

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

ZJAZDY 7 KRUSZYWA LAMANEGO
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Przebudowa drogi gminnej w m. Zawiszyn,

Nawierzchnia z kruszywa famanego Obiekt RoOj
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 = gr. 25 cm gm. Rojewo
Grunt rodzimy zaggszezony ls = 1,0 E2 = 100MPa
Tytut

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 25 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

Grunt rodzimy zageszczony Is = 1,0 E2 = 100MPa

Istniejgca nawierzchnia gruntowo—zuzlowa (do profilowania)
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