OPIS TECHNICZNY

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zawiszyn, gmina Rojewo.

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2002 r, Nr
170 poz 1393)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 czerwca 2005 w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 20

czerwca 2005 r., nr 108, poz. 908 z pdzniejszymi zmianami).

2. Stan istniejacy.

Droga gminna objeta opracowaniem zlokalizowana jest na dziatce o numerze
ewidencyjnym 118 w miejscowosci Zawiszyn, gmina Rojewo. Odcinek objety niniejszym
opracowaniem ma swoj poczatek na wysokosci przylegtej dziatki nr 17/4 gdzie konczy sie
istniejgca nawierzchnia asfaltowa przebudowanego wczesniej odcinka drogowego.
Koniec odcinka drogi gminnej objetego opracowaniem wyznacza skrzyzowanie z drogami
gminnymi zlokalizowanymi na dziatkach o numerach 119 i 120. Dtugo$¢ odcinka objetego
opracowaniem wynosi 740,04 m. W ciggu drogi wystepujg zatamania i tuki poziome.

Przedmiotowa droga zapewnia przede wszystkim dojazd do przylegajacych
posesji: zabudowa zagrodowa oraz pola uprawne. Skomunikowanie z przylegajacymi
dziatkami zapewniajg zjazdy gruntowe. Ponadto droga gminna krzyzuje sie z drogami
gruntowymi zlokalizowanymi na dziatkach 119 i 120.

Odprowadzenie wdéd opadowych odbywa sie na przylegte tereny-brak rowow
odwadniajgcych oraz ze wzgledu na charakter nawierzchni poprzez rozsgczanie na

jezdni.



3. Planowany zakres prac.
Przyjeto nastepujgce parametry projektowe:
- klasadrogi—D
- kategoria ruchu — KR1
- predkosc¢ projektowa — 30 km/h
- szerokosc¢ jezdni 4,0 m
- szerokos¢ poboczy — 0,75 m

- spadek porzeczny - daszkowy 2 %

Dtugosé¢ odcinka objetego przebudowg wynosi w osi wynosi: 740,04 m. Poczatek
trasy w planie przyjeto w koricowym odcinku istniejgcej nawierzchni uwzgledniajgc
koniecznos¢ zastosowania fuku poziomego wyokraglajgcego zatom powstaly na
potgczeniu projektowanej nawierzchni z nawierzchnig dotychczasowg. Koniec trasy
wyznaczono za skrzyzowaniem drogi przebudowywanej z drogami gruntowanymi

Zlokalizowanymi na dziatkach 119 120.

Na catej dlugosci odcinka zaprojektowano wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni
o nastepujgcej konstrukcji:
- 2 x powierzchniowe utrwalenie grysem i emulsjg
- 4cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W wg WT-2.
- 25 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5

- istniejgca nawierzchnia gruntowo-zuzlowa (do profilowania)

Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa ftamanego stabilizowanego mech.

0/31,5 igrubosci nawierzchni 25 cm.

Na odcinku drogi gminnej zaprojektowano obustronne pobocza szerokosci 0,75m o
spadkach poprzecznych 8% utwardzone warstwg kruszywa tamanego stabilizowanego
mech. 0/31,5 o gr. 25 cm.

Odwodnienie na catym odcinku drogi gminnej objetym opracowanie powierzchniowe,
za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych do projektowanych rowéw przydroznych
gt. 60cm ze skarpami o spadkach 1:1,5 oraz muld trawiastych gtebokosci 30cm (lokalnie
20cm) i szerokosci 0,9m (0,6m).

Zaréwno rowy jak i muldy bedg miaty charakter bezodptywowy. Na pozostatych
odcinkach sptyw wod opadowych za pomocg spadkéw poprzecznych jezdni i poboczy na

przylegte pasy zieleni.



4. Projektowana stata organizacja ruchu.
Oznakowanie pionowe przedstawiono na rys.nr 1
Zaprojektowane oznakowanie pionowe:

o W zakresie wigczenia projektowanej drogi w istniejgcg droge
powiatowg planuje sie ze wzgledu na brak nadanego numeru drogi
oznakowanie drogi gminnej znakami jako drogi wewnetrznej
bedgcej pod zarzgdem Gminy Rojewo znakami pionowymi D-46 oraz
D-47

o dodatkowo planuje sie wyeliminowanie ruchu ciezkiego z drogi
gminnej poprzez oznakowanie znakami pionowymi B-5

o istniejgce oznakowanie D-15 przewiduje sie do wymiany

o W zakresie oznakowania drogi powiatowej nr P2033c planuje sie

ustawienie znakow F-6, pozostate bez zmian.

5. Uwagi koncowe.
- oznakowanie pionowe wykona¢ znakami matymi w zakresie drogi gminnej, oraz
Srednimi w zakresie skrzyzowania z drogg powiatowa,
- znaki wykonac z foli odblaskowej typu 1, znak A-7 typ folii 2
- znaki umiesci¢ na wysokosci min. 2,20 m, zgodnie ze schematami zamieszonymi

ponizej:

min. 0,50
.
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Schemat 1 Zasady umieszczania znakéw pionowych na drodze
[zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003, str. 20]

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu do dnia: 31.12.2013

Opracowat

inz. Bartlomiej Ches



