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7 Uzupeftnienie pobocz

Warstwa humusu, gr. 10 cm
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACI1S, gr. 5 cm
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 115, gr. 4 cm Warstwa humusu, gr. 10 cm Warstwa humusu, gr. 10 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 4 cm

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 4 cm Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego Warstwa humusu, gr. 10 cm
mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm

mechanicznie O\u__m mm, gr. 20 cm

Warstwa odsqczajgca z materiafu niewysadzinowego (piasku
lub pospdtki) — gr. 15 cm
Grunt zageszczony wedfug specyfikacji technicznych

Warstwa odsqczajgea z materiafu niewysadzinowego (piasku
lub pospétki) = gr. 15 cm

Grunt zageszczony wedfug specyfikacji technicznych

Przekrdj konstrukcyjny chodnika

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY przy drodze gminnej
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Uzupetnienie pobocz

Warstwa humusu, gr. 10 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm, qr. 20 cm

Warstwa odsqczajgca z materiafu niewysadzinowego (piasku
lub pospdtki) — gr. 15 cm

Grunt zageszczony wedfug specyfikacji technicznych

Przekrdj konstrukcyjny chodnika
na przejsciu dla pieszych

Piytki ryflowane 35x39x5¢m

Warstwa humusu, gr. 10 cm
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Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — gr. 20 cm

Warstwa odsqczajgea gr. 10 z piasku

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 4 cm

Warstwa $cieralna z betonowe] kostki

drogowe] szarej gr. 6em

Warstwa gruntu stabulizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 10 cm

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 5 c¢m

Crunt zageszczony wedfug specyfikacji technicznych

Warstwa gruntu stabulizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 10 cm

Crunt zageszczony wedfug specyfikacji technicznych

Przekroj konstrukcyjny chodnika na

dojsciu do wiaty przystankowe;j

Warstwa Scieralna z betonowej kostki
drogowej szarej gr. 6cm

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3 cm

Warstwa gruntu stabulizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 10 cm

Crunt zageszczony wedfug specyfikacji technicznych

Warstwa ziemi urodzajnej gr. 10cm

Warstwa ziemi urodzajnej gr. 10cm
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Nawierzchnia z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — qr. 20 om

Warstwa odsqczajgca gr. 10 z piasku
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Warstwa 10 :1M,M A 2 Pracownia Projektowa
. . arstwa humusu, gr. 10 cm . S ¢’ o0 e
Warstwa Scieraina z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 4 cm Worstwa humusu, gr. 10 cm g Warstwa Scieraina z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 4 ¢m e - 1 PROJBUD Jarostaw Matuszak
20|, 15 q_r, 10, 88-100 Inowroctaw, ul. Poznanska 36
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 4 cm Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 4 cm | Obiekt Przebudowa drogi gminnej nr 150208C
Warstwa humusu, gr. 10 cm Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego | — : Obrzeze betonowe 30x8 cm Plonkowo-Dobieslawice gmina Rojewo.
mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm E—— 0 Obrzeze betonowe 30x3 cm Krawgznik betonowy najozdowy 15x22 cm Obrzeze betonowe 30x8 cm Obrzeze betonowe 30x3 cm Podsypka cem.— piaskowa 1:4 gr. Sem
- — - - , — - - raweznik betonowy 15x30 c¢m _ . o . . . - ; : Sl L
Warstwa odsqczajgea z materiafu niewysadzinowego (piasku Warstwa odsqczajgea z materiafu niewysadzinowego (piasku ; Podsypka cem.— piaskowa 1:4 gr. Sem Podsypka cementowo — piaskowa T:4 gr. Scm Podsypka cem.— piaskowa 1:4 gr. Som Podsypka cem.— piaskowa 1:4 gr. Sem awo 2 oporem 7 beton B-15 Ty
PP Py Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. dem Lawa betonowa z oporem z betonu B15 ooracnana. | PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
lub pospdtki) — gr. 15 cm lub pospdtki) — gr. 15 cm tawa z oporem z betonu B-15 tawa z oporem z betonu B-15 tawa z oporem z betonu B-15 P :
— - — - tawa betonowa z oporem z betonu B15
Grunt zageszczony wedfug specyfikacji technicznych Crunt zageszczony wedfug specyfikacji technicznych Projektant Skala e
mgr inz. Andrzej Piasecki
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