OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Plonkowo-Dobiestawice
gmina Rojewo.
ETAP Il km 0+906,40+2+021,34

1. Stanistniej acy:

Droga gminna oznaczona numerem nr 150208C, zlokalizowana jest na
dziatkach nr 96 oraz czesciowa na dziatce nr 75/2 w miejscowosci Ptonkowo oraz
13 w miejscowosci Dobiestawice, gmina Rojewo. Dzialtka nr 75/2 wczesniej
stanowita pas kolejki waskotorowej, zlikwidowanej kilkadziesiat lat temu. Droga
gminna objeta opracowaniem przebiega od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr
246 w miejscowosci Plonkowo do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2522C w
miejscowosci Dobiestawice.

W etapie Il realizowana bedzie przebudowa drogi gminnej na odcinku od
konca zrealizowanej w Etapie | nawierzchni jezdni w km 0+906,40 do wigczenia w
droge powiatowg nr 2022C w km 2+021,34.

Droga powiatowa nr 2022C posiada jezdnie szerokosci 5,2m o nawierzchni
bitumicznej, obustronne pobocza gruntowe. Po stronie przeciwlegtej do drogi
gminnej nr 150208C droga powiatowa posiada row odwadniajgcy natomiast po
stronie drogi nr 150208C, do skrzyzowania z nig (na kierunku z Wierzchostawic)
wykonany zostat réw natomiast za skrzyzowaniem z drogg gminng (w kierunku
Sciborza) droga powiatowa nie posiada rowu. Droga powiatowa na skrzyzowaniu
z drogg gminng przebiega w tuku poziomym o duzym kacie zwrotu.

Catkowita dtugos¢ odcinka objetego przebudowg wynosi 2021,34m w etapie I
przebudowany zostanie odcinek o dtugosci 1114,94m. W ciggu drogi gminnej
wystepujg zatamania i tuki poziome.

W stanie istniejgcym w pasie drogowym drogi gminnej nr 150208C znajduje
sie jezdnia o nawierzchni zuzlowej szerokosci 3,5m+4,0m. Odprowadzenie waéd
opadowych w catosci powierzchniowe na przylegte tereny, odcinkami wystepujg
rowy odwadniajgce.

Wzdtuz drogi gminnej wystepujg pola uprawne oraz zabudowa zagrodowa.

Droga gminna nr 150208C krzyzuje sie z drogami wewnetrznymi w zarzadzie



gminy zlokalizowanymi na dziatkach nr 86 oraz 123, posiadajgcymi nawierzchnie
gruntowa.

W km 1+179,20 pod drogg zlokalizowany jest przepust z rur betonowych
@00mm. Przepust nie posiada scianek czotowych.

Na odcinku objetym przebudowg w Il etapie w pasie drogi gminnej nie

wystepujg zadne elementy i sieci infrastruktury podziemne;.

. Stan projektowany
2.1. Zato zenia projektowe
Projekt przebudowy drogi opracowano przy nastepujgcych zatozeniach:
- klasa drogi — L
- kategoria ruchu — KR1
- predkos$¢ projektowa — 30 km/h
- szerokosc¢ jezdni—5m
- szerokosc¢ poboczy 0,75 m
- zapewnienie dojscia pieszych do przystanku autobusowego w obrebie
skrzyzowania z droga wojewodzkag

- zabezpieczania

2.2. Droga w planie

taczna dilugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi 2021,34 m. Etap Il
obejmuje przebudowe odcinka o ditugosci 1114,94 w km 0+906,40+-2+021,34. W
planie wystepujg zatamania oraz tuki poziome. Wykaz punktow gtdwnych trasy
oraz projektowane parametry geometrii w planie przedstawiono na rys. nr 2d oraz
w opracowaniach ,wykaz punktéw gtownych trasy” i ,wykaz elementéw trasy”.

Poczatek kilometracji przyjetej na potrzeby opracowania na skrzyzowaniu z
drogg wojewddzka nr 246 (krawedz jezdni drogi wojewddzkiej), koniec trasy
stanowi krawedz jezdni drogi powiatowej nr 2022C.

W planie droge trasowano w nawigzaniu do granic pasa drogowego oraz

przebiegu istniejacej jezdni z uwzglednieniem koniecznosci odwodnienia drogi.



2.3. Droga w profilu podtu znym

Niweleta drogi zaprojektowana zostala w oparciu o dostosowanie do
istniejacego uksztaltowania terenu, wysokosci istniejacych i projektowanych
zjazdow oraz przebiegu istniejacej jezdni, z odchyleniami w stosunku do stanu
istniejacego w celu uzyskania spadkéw umozliwiajgcych wtasciwe odwodnienie
drogi i ptynnosci przebiegu drogi.

Przebieg niwelety przedstawiono na rys. 3d.

2.4. Droga w przekroju poprzecznym

Szerokos$¢ nawierzchni bitumicznej 5m na catej dlugosci przebudowywanego
odcinka drogi. Na odcinkach gdzie nie ma istniejgcych rowow zaprojektowano
wykonanie jednostronnych rowdéw odwadniajgcych.

Spadek poprzeczny jezdni na odcinku w km 0+000,00+0+088,20 oraz
0+600,00+2+021,34 lewostronny 2%, oraz w km 0+108,20+0+580,00 w kierunku
projektowanych odcinkéw rowu przydroznego gtebokosci 60cm, na odcinkach w
km 0+088,20+0+108,20 oraz 0+580+0+600 przewidziano wykonanie prostych

przejsciowych.

2.5. Nawierzchnie
2.5.1. Jezdnia
Na catej dlugosci odcinka zaprojektowano wykonanie nawierzchni bitumicznej
jezdni o nastepujgcej konstrukciji:
- 4cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2.
- 4cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W wg WT-2.
- 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5
- 15cm - warstwa odcinajaca z piasku lub pospotki

2.5.2. Zjazdy bitumiczne

Dla zjazdéw na posesje oraz drogi wewnetrzna zaprojektowano nastepujaca

konstrukcje zjazdéw bitumicznych:

- 5cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2.
- 20cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5
- 15cm - warstwa odcinajaca z piasku lub pospotki



2.5.3. Zjazdy z kruszywa tamanego

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje zjazdéw na pola z kruszywa tamanego:

- 20cm - nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5

- 10cm - warstwa odcinajgca z piasku lub pospotki

2.5.4. Pobocza

Na catosci opracowania zaprojektowano obustronne pobocza szerokosci 0,75m o
spadkach poprzecznych 8% na poboczach wzdiluz dolnej krawedzi jezdni oraz
spadek jak na jezdni od strony wyzszej krawedzi jezdni.

2.5.5 Chodniki

Chodniki wykona¢ z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na 3 cm podsypce
cementowo — piaskowej. Nawierzchnie utozy¢ na warstwie z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=15MPa gr. 10 cm. W obrebie przejs¢ dla pieszych wykonaé

opaske z ptytek ryflowanych, zoéttych.

2.6. Odwodnienie

Na catym odcinku drogi nr 150208C objetym opracowaniem odwodnienie drogi
powierzchniowe, za pomocg spadkow podtuznych i poprzecznych do istniejgcych i
projektowanych rowdw przydroznych. Projektowane rowy gi. 60cm ze skarpami o
spadkach 1:1,5. Rowy zaprojektowano w km 0+069,10+0+098,20 oraz w km
0+650,00+2+001,30 po stronie lewej drogi oraz na odcinkach w km
0+098,20+0+296,40 oraz 0+451,60+0+595,20 po stronie prawej. ROow w km
0+451,60+595 ma charakter odptywowy, odprowadzajacy wody opadowe do
projektowanej studni melioracyjnej @1200mm. Przed wiaczeniem odptywu wod
opadowych do uktadu melioracyjnego zaprojektowano wykonanie osadnika
wlotowego wg KPED 01.14. Studnie nalezy potaczy¢ przykanalikiem z rur PCV
@0cm z projektowang studnig ¢200cm w km 0+636,50 tgczacq istniejgce przepusty
na dziatkach 75/2 i 96. Dolng komore studni w km 0+636,50 o wymiarach 2,5m x
2,5m wykonac¢ jako monolityczng z betonu klasy B45 (C35/45) o Sciankach i ptycie
dennej gr. 25cm.

Istniejacy przepust z rur betonowych @00mm w km 1+179,80 przewidziano do
przediuzenia o 3,5m rurami betonowymi. Wylot przediuzenia przepustu nalezy

umocnic¢ narzutem kamiennym gr. 15cm na podkiadzie z betonu B10 gr. 10cm.



Na odcinkach rowow odptywowych pod zjazdami nalezy wykonaé przepusty z
rur HPDE @40cm z umocnieniem wlotu i wylotu przepustu narzutem kamiennym gr.

15cm na podkiadzie z chudego betonu gr. 10cm.

2.8. Elementy Bezpiecze nstwa Ruchu Drogowego
W obrebie istniejacych przepustow pod korong drogi w km 0+780,80 po stronie
przeciwlegtej do projektowanego chodnika nalezy zamontowac bariery spetniajgce
minimalny poziom szerokosci pracujgcej W2 oraz poziom powstrzymywania N1 wg
PN-EN 1317 o tgcznej dlugosci 24 mb.

2.7. Roboty ziemne.
Roboty ziemne obejmuja:

- wykonanie koryta pod konstrukcje: jezdni i zjazdéw

- roboty zwigzane z wykonaniem rowow

- roboty zwigzane z wykonaniem elementéw odwodnienia

- uzupetnienie poboczy

Przed przystgpieniem do robot ziemnych zgtosi¢ zamiar ich rozpoczecia
gestorom urzadzen zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz zapoznaé sie z
naniesieniami tych urzadzen.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z tabelg robo6t ziemnych i przekrojami

poprzecznymi.

3. Uwagi ko ncowe
Prace wykona¢ wedlug obowigzujgcych norm i przepisow oraz zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot.
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