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1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych (zwanej dalej Specyfikacja Techniczng — ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem chodnika w zwigzku z wykonaniem
przebudowy drogi gminnej 150208C Ptonkowo — Dobiest  awice, gmina Rojewo.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robét obj etych ST

W niniejszym kontrakcie przewidziano utozenie:
- chodnika z kostki brukowej betonowej szarej, grubosci 6 cm,
- chodnika z piytek ryflowanych zéttych 35x35x5.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych
ze sobg trwale w fazie produkciji.

1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace jako $ci robot
Za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét oraz ich zgodnosé¢ z
wymaganiami niniejszej ST i poleceniami Inzyniera odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatdw odpowiedniej jakosci,
- ustalenie i przestrzeganie takich warunkow transportu i przechowywania materiatow,
ktore zagwarantujg zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych robot,
- okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkosci i czestotliwosci) aby mogta
by¢ zapewniona rytmicznos¢ produkciji.

2. MATERIALY

Kostka brukowa betonowa z odzysku.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany przez
Wykonawce do ukfadania chodnika powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskac
akceptacje Inzyniera. Sprzet powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym.
Jakikolwiek sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

3.2. Sprz et do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia ukfadajace. Urzadzenie sklada sie z wozka i chwytaka
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sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich utozenia.
Do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT

Materiaty przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowag oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$é z dokumentacjg
kontraktowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

5.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek i cement. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu
powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢é zwilzona woda, zageszczona i
wyprofilowana.

5.3. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowy  ch

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru — wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce cementowo — piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesc
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory pltytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku S$rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny materiatem do wypelniania i
zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji —
moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania w czasie robot
6.1.1. Sprawdzenie podioza
Sprawdzenie podiloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
kontraktowa.
Dopuszczalne tolerancje wynosza:
- dla gtebokosci koryta :
- 0 szerokosci do 3 m : tlcm
- 0 szerokosci powyzej 3 m : 2cm
- dla szerokosci koryta 5cm
6.1.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg kontraktowg oraz pkt. 5.2
niniejszej ST.

+
- -
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6.1.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg kontraktowg oraz wymaganiami pkt. 5.4
niniejszej ST :
- pomierzenie szerokosci spoin
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania)
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin
- sprawdzenia , czy przyjety desen (wzér ) i kolor nawierzchni jest zachowany

6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.2.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ tatg co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz
raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fatg nie powinien przekraczac 1,0 cm.
6.2.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzi¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania nie moga
przekracza¢ + 3 cm.
6.2.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej
niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3 %.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowi jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej
kostki betonowe.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w obecnosci Inzyniera.
Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych
iloéci wbudowanych materiatow.
Wyniki obmiaru nalezy poroéwnac¢ z przedmiarem robo6t z kontraktu, w celu okre$lenia roznic
w ilosci robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega chodnik wykonany z brukowej kostki betonowe;j.

Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci robét z kontraktem sg badania i pomiary
prowadzone przed przystapieniem do robot, w czasie realizacji rob6t jak i po zakohczeniu
robét oraz ogledziny wizualne dokonywane podczas odbioru. Zakres. Czestotliwos¢ i rodzaj
badan powinien by¢ zgodny z wymaganiami niniejszej ST.

Przed zgtoszeniem rob6t do odbioru nalezy zebrac i uporzadkowa¢ wszystkie wyniki
badan i pomiarow. W przypadku watpliwosci, co do jakosci robot lub brakéw Wykonawca w
porozumieniu z Inzynierem wykona dodatkowe badania laboratoryjne Ilub pomiary
uzupetniajace.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja kontraktowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- wykonanie podsypki cementowo —piaskowej,
- ulozenie warstwy brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN-04157 Kamien naturalny. Oznaczenie odpornosci na Scieranie.

2. PN-EN-206-1 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

3. PN-EN-12620 Kruszywa do betonu.

4. PN-EN-197-1 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

5. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesu produkcji betonu.

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika piaskowego.
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