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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w ramach
przebudowy drogi gminnej 150208C Ptonkowo — Dobiest  awice, gmina Rojewo .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej:
- monta z studni kanalizacyjnej o  $r. 120 cm,
- monta z studni kanalizacyjnejo  $r. 200 cm,
- monta z osadnika na wlocie do studni wg KPED 01.14,
- wykonanie pod studni g kanalizacyjn g dolnej komory monolitycznej z betonu B-45 o
gr. scianki 25 cm,
- monta z przepustu z rur betonowych o $ér. 60 cm,
- monta z przykanalika o $r. 40 cm z rur PCV,
- wykonanie tawy zwirowej gr. 20 cm,
- umocnienie wlotéw i wylotéw przepustédw narzutem k amiennym gr. 15 cm na
podkitadzie z betonu B10 gr. 10 cm.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekow opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowe.

1.4.2.4. Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekédw z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0
m.

1.4.2.7. Kanal przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej
niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetlazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploataciji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwdch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii sciekdw, splywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwilazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wlazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;.
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1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przelazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.7. Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylnie i zagiebienie dna
umozliwiajace wytrgcenie nadmiaru energii sciekow splywajgcych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot $ciekdéw - element na kohcu kanatu odprowadzajacego scieki do odbiornika.
1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewodow kanalizacyjnych z
rur zeliwnych, stalowych lub zelbetowych pracujgcych pod cisnieniem, przeznaczonych do
przeptywu Sciekow pod przeszkoda na trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do
okresowego zatrzymania czesci $Sciekow opadowych i zredukowania maksymalnego
natezenia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownia $ciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe,
instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania
$ciekOw z poziomu nizszego na wyzszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, splywajacych do
kanalu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czesS¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.
1.4.4.4. Wilaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg
a Sciang komory roboczej.

2. MATERIALY

2.1. Rury PVC
Rury i ksztaltki kanalizacji zewnetrznej z PVC (nieplastyfikowany polichlorek winylu)
gtadkie: SN=8 (klasa S), rury lite, uszczelki wargowe dla srednic @400 (d, x e,; 400x13,0)
- lite; oznacza to, ze nie posiadajg spienionego rdzenia,
- sztywno$¢ obwodowa SN = 8, 16 kN/m?.

2.2. Studnie rewizyjne zelbetowe Dn 1000
2.2.1 Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z:

- kregow zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08. Potgczenia miedzy
elementami studni wykonaé stosujgc uszczelki z elastomeru umieszczone wewnatrz
zlgczy.

- dolng czes¢ komory wykonaé z betonu hydrotechnicznego 0,25 m jako monolityczna.

2.2.2 Komin wiazowy

Komin wiazowy powinien by¢é wykonany z kregow zelbetowych o srednicy 0,80 m
odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08.

2.2.3 Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego

0 wtasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.
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2.2.4 Wlazy kanatowe

Studnie wystepujgce w pasie drogowym bedg posiadaly wlazy zeliwne przejazdowe
D-40 t, a poza pasem drogowym wiazy lekkie wg PN-87/H-74051.00.

Wiazy kanatlowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg byé
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢
tasmg stalowa. Wiazy kanalowe byC¢ skiadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.2.5 Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.2.6 Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.
2.2.7. Plyty Zzelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane
z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.2.8. Plyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaé¢ grubosé¢ 15 cm i byé wykonane
Z betonu klasy B 15.

2.3 Kruszywo na podsypk e

Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3],
PN-B-11112 [4].

2.4. Beton B45i B10

2.5 Osadnik — prefabrykat wg KPED 01.14
2.6 Rura betonowa

2.7 Narzut kamienny

2.8. Sktadowanie materiatow

2.8.1. Rury kanatowe PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40C i opadami atmosferycznymi.
Dluzsze skladowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych Ilub
zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury o
réznych $rednicach i grubosciach winny byé¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowaé sie na spodzie. Rury powinny by¢
sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢
stosu nie powinna przekraczac 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na
kielichy rur, powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej
warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klinbw drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigc, a
konce rur sfazowac.
Ksztattki, zlgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢
sktadowane w spos6b uporzgadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych $rodkow
ostroznosci.
2.8.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skiadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ skltadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegoélnych
stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.
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2.8.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany,
zapewniajacy tatwosé przeliczenia. Cegly powinny byé utozone w jednostkach tadunkowych
lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie
w 3 warstwach, o tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stoséw i pryzm nie powinna
przekraczac¢ 2,2 m.
2.8.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzialajgcych
korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skiadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.8.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
Kruszyw.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
Stosowany sprzet:
- koparka przedsiebierna,
- samochdéd samowytadowczy,
- samochdd skrzyniowy,
- szlifierka katowa,
- dzwig samochodowy,
- podnosnik widtowy,
- spycharka kotowa lub gasienicowa,
- sprzet do zageszczania gruntu,
- beczkowoz,
- iglofiltry, drenaz rurkowy, pompy do odwodnienia wykopéw na czas budowy,
- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopdw,
- agregat pradotworczy przewozny,
- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,
- tasma miernicza,
- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego kohica,
- podbijaki drewniane do rur,
- wciggarka reczna,
- wciggarka mechaniczna,
- betoniarki,
- Zurawie,
- wibratory,
- zamkniecia mechaniczne - korki, lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe, dla
poszczegdblnych srednic kanatdow, stuzace do zamykania kanatow podczas napraw,
badan odbiorczych na szczelnos¢ i ptukania.

4. TRANSPORT

Do przewozenia materiatbw bedg stosowane nastepujace zmechanizowane Srodki
transportu:

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- samochody dostawcze,

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Rozladowanie
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materialtdbw bedzie dokonywane z zachowaniem srodkdéw ostroznosci zapobiegajacych
uszkodzeniu materiatdw. Transport bedzie taki jak okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli
zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.
4.1. Transport rur kanatowych

Rury kanalizacyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur
w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Na platformie samochodu rury powinny lezec
kielichami naprzemianlegle, na podkladach drewnianych. Wysokos¢ tadunku na
samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m. Przy zatadunku i roztadunku rur nie mozna ich
rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni. Przy diugosciach wiekszych niz dlugos¢ pojazdu,
wielkos¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone
W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Nie wolno transportowac pojedynczych rur w tyzce
koparki.
4.2. Transport kregéw

Transport kregébw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregow o srednicach 1,2 mi 1,4 m nalezy wykonywa¢ za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.3. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢é przewozona dowolnymi srodkami transportu
w jednostkach tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy ukfada¢ na srodkach transportu samochodowego
w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne
obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem mogg by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod
warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywac
mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac sie
recznie przy uzyciu przyrzgdéw pomocniczych.

4.4, Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatlowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac¢ na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmag stalowa.

4.5. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe,
ktére nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

56



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roligudowlanych D-03.02.01
Kanalizacja deszczowa

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez sluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie
stykéw. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Aby unikngé¢ osiadania
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci
minimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy wykonywac¢ sprzetem mechanicznym,
natomiast w poblizu istniejgcego czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy realizowac
recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposbéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Dno wykopu powinno
by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub
W sposOb uzgodniony z Inzynierem.

Szeroko $¢ wykopu przewoddéw kanalizacyjnych w przypadku utrzy mania przestrzeni
roboczej

Srednica Min. szeroko $¢ wykopu w swietle szalunkow [m]

nominalna Gteboko §¢é Gteboko §¢é Gteboko $¢é Gteboko §¢é
rury <1,00m 21,00i <1,75m | >1,75i <4,00 m >4,00m

150, 200 0,9 1,00 1,00 1,00

300 1,00 1,00 1,10 1,00
400 1,20 1,20 1,20 1,20
500 1,20 1,20 1,20 1,20
600 1,30 1,30 1,30 1,30

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm. Dno wykopu
oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni ! . Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy
sprawdzi¢ (z udzialem Inzyniera), czy rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu
w projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo,
w miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowana podczas zasypywania
i zageszczania.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla os6b
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku
i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz
1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg
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wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do
wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robét powinien zapewni¢ staly dozor. Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu
dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co namniej 1,2 m a dla ruchu
jednokierunkowego co nhajmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg
znajdowaé sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg wysokos$é
0,15m.

5.3. Przygotowanie podto za

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podioze nalezy wykonac z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm fgcznie z
utozonymi saczkami odwadniajagcymi. Dla przewodéw o srednicy powyzej 0,50 m, na
warstwie odwadniajgcej nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg
projektowag lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podioze
z pospoiki, zwiru lub tlucznia o grubosci od 15 do 20 cm.

Przed ulozeniem rurociggdéw wykona¢ zageszczong podsypke zwirowo-piaskowg
grubosci 0,15 m. W dnie wykopu wykona¢ zagtebienia pod kielichy.

5.3.1. Podsypka

Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu -
tolerancja rzednych dna wykopu £ 3 cm. W przypadku wystgpienia w podiozu gruntéw
0 niskich nosnosciach nalezy bezwzglednie wykona¢ badania zageszczenia podioza
a przypadku uzyskania niezadowalajacych wynikéw zastosowa¢ dodatkowe rozwigzania
majgce na celu ustabilizowanie dna wykopu. Rury kanalizacyjne  nalezy uktadac
w odwodnionym wykopie, na wyréwnanym podtozu, z zachowaniem warunku
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego, zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.

- materiat do podsypki rur powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

« piasek, pospétka lub zwir o uziarnieniu do 16 mm dla rur o srednicy DN <400 do 32 mm dla
wiekszych srednic, grubosci przynajmniej 100 mm + 0,1 DN

» materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu.

- zageszczenie podsypki do minimum 95% wg Proctora ;

- gorng warstwe podsypki wykonaé¢ bez zageszczania, ma to by¢ luzna warstwa piasku grub.
3-5 cm - warstwa wyrdwnawcza,;

- podtoze pod rury powinno by¢ tak przygotowane, aby rury po ich utozeniu opieraly sie na
calej jego dtugosci. Rura posadowiona na warstwie wyrownawczej (o grub.3-5 cm) powinna
sie opierac co najmniej na 1/4 obwodu.

- W miejscach tgczenia rur, w podtozu nalezy wykona¢ niecki montazowe 0 szerokosci
odpowiadajacej 2-3 krotnej szerokosci ztgcza

- dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentaciji
Projektowej, nie powinno by¢ wieksze niz 10 % ;

-dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych w Dokumentacji nie powinno
przekracza¢ £1 cm ;

- wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami powinno by¢ wykonane po prébie
szczelnosci odcinka;

-studzienki kanalizacyjne standardowe lub zintegrowane posadowione bedg na wyréwnanym
podtozu z chudego betonu B-10 o grubosci 10 cm. Ksztalt i powierzchnie podioza nalezy
dostosowac¢ do powierzchni dna studzienki.

Zageszczanie podsypki nalezy prowadzi¢ przy uzyciu lekkich zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny ciezar roboczy 0,30 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu
wstrzagsowym (maksymalny ciezar roboczy do 1,00 kN).
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5.3.2. Zasypka i zageszczanie gruntu

Zasypke przewoddw nalezy wykonac zgodnie z normg PN-B 10736:99.

Zasypanie kanalu przeprowadza sie w trzech etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej) rur kanatowych z wylgczeniem
odcinkéw na ztgczach.

2. Po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej zigczy rur.

3. Wykonanie zasypki gtéwnej do powierzchni terenu, warstwami, z jednoczesnym
zageszczaniem i rozbidorkg umocnienia wykopu. Zasypke pod drogami i chodnikami nalezy
prowadzi¢ do poziomu spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni. Po wykonaniu tgczen
i sprawdzeniu prawidtowosci spadku kanatow mozna przystgpi¢ do wykonywania obsypki
rownoczesnie z obydwu stron rurociggu, uwazajac by kanat nie ulegt zniszczeniu. Nie nalezy
zrzucac materiatu obsypki na rure z wysokosci wiekszej niz 2 m. Przy zageszczaniu warstwy
ochronnej nalezy zwraca¢ uwage by zageszczarkami nie dotykac bezposrednio rury.

5.3.3. Obsypka

Z pierwszej warstwy grub. 10-15 cm wykonac wsparcie dla rurociggu na kat 120° (aby rura
opierata sie na min 1/3 swojego obwodu) stanowigce tozysko nosne rury o stopniu
zageszczenia pachwin do 97% w skali Proctora. Do zasypki nalezy uzywac¢ materiat ziarnisty
zgodnie z wytycznymi projektowymi. Materiat obsypki nie moze zawiera¢ w zadnym
przypadku kamieni mogacych uszkodzi¢ rure. Nastepne warstwy obsypki do 60 - 70%
wysokosci rury zageszcza¢ do stopnia Dpr =95% przy pomocy lekkiej zageszczarki
wibracyjnej [max. ciezar roboczy 0,30 kN] lub lekkiej zageszczarki pltytowej o dziataniu
wstrzgsowym [max. ciezar roboczy do 1,0 kN]. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia
nalezy utrzymywaé wykop w stanie odwodnionym. Zrzucanie obsypki na wierzch rury
powinno by¢ ograniczone do minimum. Nie nalezy zrzuca¢ materiatu na rure z wysokosci
wiekszej niz 2 m.

5.3.4. Zasypka wstepna

Nastepnie nalezy wykonaé¢ zasypke wstepng piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury, uzywajgc lekkich urzadzen zageszczajacych - jak dla obsypki. Zageszczenie tej
warstwy winno wynosi¢ minimum Dpr = 95 %. Materiat zasypki nie moze zawiera¢ w zadnym
przypadku duzych kamieni mogacych uszkodzic¢ rure.

5.3.5. Zasypka gtéwna

W dalszej kolejnosci mozna wykonywac zasypke gtébwng gruntem rodzimym lub piaskiem.
Warstwa przykrywajaca, wystepujgca w przedziale wysokosci od 0,3 do 1,0 m nad
wierzchotek rury moze byé zageszczona za pomocag sredniej wielkosci zageszczarek
wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,60 kN) lub za pomocg pltytowych zageszczarek
wstrzgsowych (maksymalny ciezar roboczy 5,00 kN). Srednie i ciezkie urzadzenia do
zageszczania gruntu wolno dopiero stosowac przy przykryciu rurociggu powyzej 1,0 m.
Powyzej strefy ochronnej zasypu zageszczenie winno wynosic:

-w terenach nieutwardzonych nie mniej niz 95% wg Proctora

-na terenach pod drogami nie mniej niz 98% wg Proctora

Zageszczenie na calej szerokosci wykopu, warstwami o grubosci:

0,15 m — przy zageszczaniu recznym;

0,30 m — przy zageszczaniu mechanicznym

Zasypka powinna by¢ dokfadnie potaczona z gruntem rodzimym, a jednoczesnie podczas
zageszczania mechanicznego nie wolno naruszy¢ struktury gruntu sasiadujgcego dlatego
przed zageszczaniem kolejnej warstwy nalezy rozebra¢ umocnienie wykopu (na jej
wysokosci). Stopien zageszczenia powinien by¢ systematycznie sprawdzany przez
uprawnionego Inspektora. Zageszczenie gruntu nad rurociggiem przy uzyciu urzadzen
katarowych lub tyZki koparki jest niedopuszczalne.

5.4. Roboty monta zowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokosc
posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
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- dla kanatow o srednicy do 0,4 m - 3 %o,
- dla kanatéw i kolektorow przelotowych -1 %o
(wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zas dla rur zelbetowych 5 m/s).

- gtebokos$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntow,
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia
kanatu.

Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu na kohcowce sieci wynosito
minimum 2,5 m w celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow
potozonych przy tym kanale.

5.4.1. Rury kanatowe

Rurocigg po wytyczeniu powinien by¢ montowany (przy uzyciu niwelatora wzglednie
poziomicy laserowej dla zachowania spadkéw) w temperaturze powyzej 0° C, przy niskich
temperaturach nalezy pozostawi¢ luz w kielichu (nie dopychac¢ do oporu). Przewdd na calej
dlugosci powinien $cisle przylega¢ do podioza w, co najmniej ¥4 obwodu. W miejscach
kielichéw podsypka przed wsunieciem nastepnej rury powinna by¢ wybrana. W przypadku
przerw nalezy zaslepia¢ rurocigg, szczegolnie jest to wazne w niekorzystnych warunkach
gruntowych (w gruncie nawodnionym). Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed
zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.
taczenie rur kielichowych; nalezy posmarowa¢ bosy koniec i uszczelke srodkiem
utatwiajacym poslizg i wciska sie bosy koniec do oznaczenia, a jezeli brak oznaczenia, to
wciska sie do konca, a nastepnie cofa 1 cm. W przypadku ciecia rur - przed potgczeniem
bosy koniec nalezy sfazowa¢ do kata 15° w potowie grubosci rury (dot. rur z PVC).
Whbudowanie tréjnikdw; pod odejscia na rurociggu halezy zamontowac trojniki. W potgczeniu
bocznym nalezy stosowag tréjniki skosne, w potgczeniu gérnym trojnik prosty. Trojniki nalezy
zamkna¢ korkiem z dodatkowym zabezpieczeniem przed wyporem w czasie proby
szczelnosci.

5.4.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu
przykanalikow nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukow
dla podigczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podigczeniach do
kanatu ogélnosptawnego),

- minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych
wpustéw i przykanalikow nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowac srednice 0,15 m),

- dtugosc¢ przykanalika od studzienki Sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,

- wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. slepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikbw powinny wynosi¢ od min. 15 %o do max. 400 %o z tym, ze przy
spadkach wiekszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wlaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°),

- wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowg nalezy dokonywaé
tak, aby wysokos$¢ spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max. 50,0 cm.
W przypadku koniecznosci wigczenia przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy
stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza sciankg studzienki,

- wigczenia przykanalikébw z dwdch stron do kanalu zbiorczego poprzez wpusty boczne
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne zelbetowe 1200mm

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
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- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow
w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
Srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwoch
kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 0s$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmochionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o Srednicy powyzej 0,40 m powinny
mie¢ przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi.
Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie powinny
mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. RoOznica
poziomdw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Sposbéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8)
[22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez
~rransprojekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

- komory roboczej,

- komina wtazowego,

- dna studzienki,

- wiazu kanatowego,

- stopni zlazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztalttowania terenu nie pozwalajg
zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub Zzelbetowych
o srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nalezy wykonaé¢ na ptycie
zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa
wlazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢é wykonane bez komindéw whlazowych, wdwczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ pityte pokrywowsa, a na niej skrzynke
wilazowg wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie piyty dennej z wyprofilowang
kineta. Kregi zelbetowe Srednicy 120 cm, B-45 (C35/45), W-8, F-150.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢
przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych
przypadkach mozna stosowaé¢ whazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢é z nig réwny, natomiast
w trawnikach i zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min.
8 cm ponad poziomem terenu.

W $Scianie komory roboczej oraz komina wltazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo
stopnie ztazowe w dwoéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci
poziomej osi stopni 0,30 m.
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5.4.5. Komory przelotowe i potgczeniowe

Dla kanatlow o srednicy 0,8 m i wiekszych nalezy stosowa¢ komory przelotowe
| potaczeniowe projektowane indywidualnie, ztozone z nastepujgcych czesci:

- komory roboczej,

- piyty stropowej nad komora,

- komina wtazowego srednicy 0,8 m,

- piyty pod wiaz,

- wiazu typu ciezkiego $rednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komar roboczych:

- wysoko$¢ mierzona od potki-spocznika do piyty stropowej powinna wynosi¢ od 1,80
do 2,0 m,

- dhugos¢ mierzona wzdtuz przeptywu min. 1,20 m,

- szerokos¢ nalezy przyjmowac jako rowng: szerokos¢ kanatu zbiorczego plus szerokosé
pétek po obu stronach kanatu; minimalny wymiar potki po stronie wtazu powinien wynosic
0,50 m, zas po stronie przeciwnej 0,30 m,

- wymiary w planie dla komér potgczeniowych uzaleznione sg ponadto od wielkosci
kanatéw i od promieni kinet, ktére nalezy przyjmowa¢ dla kanatow bocznych o przekroju
do 0,40 m réwne 0,75 m, a ponad 0,40 m - réwne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow
w odlegtosciach do 100 m oraz przy zmianie kierunku kanatu.

Komory potaczeniowe powinny by¢ zlokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch
kanatéw bocznych.

Wykonanie potaczenia kanatéw, komina wtazowego i kinet podano w pkt 5.5.3.

5.4.6. Studzienki Sciekowe

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wdd opadowych z jezdni drog
i placow, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m
(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

- gtebokos¢ osadnika 0,5 m,

- srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w scieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek $ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede
wszystkim od wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podiuznego. Nalezy
przyjmowaé, ze na jedng studzienke powinno przypadaé¢ od 400 do 800 m* nawierzchni
szczelnej.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podtuznym scieku do 3 %o powinien wynosi¢ od
40 do 50 m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszcza¢ przy kraweznikach
prostych w odlegtosci minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej.

Kazdy wpust powinien by¢ podtgczony do kanatu za posrednictwem studzienki
rewizyjnej potaczeniowej, studzienki krytej (tzw. slepej) lub wyjatkowo za pomocg wpustu
bocznego.

Whpustoéw deszczowych nie nalezy sprzegaé. Gdy zachodzi koniecznos¢ zwiekszenia
powierzchni sptywu, dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwdjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecznos¢ usytuowania wpustu nad
istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke sciekowg wyptyci¢ do min. 0,60
m nie stosujgc osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym
urzadzeniem i potgczony przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z kanatem zbiorczym.
Odlegtos¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekraczac 3,0 m.
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5.4.7. Miejsca kolizji i skrzyzowan.
Nalezy zachowac¢ normatywne odleglosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu
rownolegtym przewodow i skrzyzowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi
sieciami prowadzi¢ pod nadzorem witascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie
wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujgce sie lub réwnolegte do wykopu
powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociggi, kable, gazociagi
podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie
prowadzenia rob6t. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem
istniejgcym wypeltni¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme PN-91/M-

34501. Ponadto nalezy stosowa¢ sie do warunkow zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu

Z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001

(Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001. W przypadku skrzyzowania z kablami

elektroenergetycznymi nalezy stosowac¢ norme PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych

stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 1,5 m rury po obu

stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykonaé po wylgczeniu kabli spod napiecia i

pod nadzorem ich wiascicieli. W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi

nalezy stosowaé¢ norme ZN-96 TPSA-004.

5.4.8. Badanie szczelnosci.

Badanie szczelnosci przewoddéw grawitacyjnych nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 1610

5.4.8.1 Proba na eksfiltracje wody z przewodu.

Prébe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metodg ,W”. Prébe wykonaé¢ na odcinkach

pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy zastabilizowac

przewody tj. wykonac obsypke i czesciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Zigcza
na rurach, jak i na polgczeniach ze studzienkami lub przylaczami pozostawi¢ nie zasypane.

Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowaé. Pozostawi¢ tylko

najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia préby nalezy:

— zamkng¢ kanaly przy pomocy specjalnie wyposazonych w kro¢ce z zaworami korkow
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

- przewdd napetnia¢ woda grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu
ale tak by wartos¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierala sie w zakresie min. 10
kPa i max 50 kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas
stabilizaciji,

— czas préby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min

— poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji
1 kPa w stosunku do wartosci prébnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywac

dodang ilos¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej

ilosci:

- 0,15 dm*/m? w czasie 30 min. dla kanatéw,

- 0,20 dm® /m? w czasie 30 min. dla kanatéw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 dm*m?w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

Po wykonaniu préb ztgcza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskowa.

Dopuszcza sie wykonanie préby cisnienia metoda ,L” wg PN-EN 1610.

5.4.8.2 Préba na infiltracje

Przeprowadzona wczesniej préba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjg

szczelnosci i Swiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja.

Prébe nalezy wykonac tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej

posadowienia dna kanatu. Prébe wykona¢ na calkowicie wykonanej sieci, przyjmujac

dopuszczalng ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

5.4.9. I1zolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.
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W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrothe posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [8].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos¢ i bardzo duzy
przedziat natezenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca
uzgodni z Inzynierem.

5.4.10. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien byé réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.4.11. Umocnienie wylotu przepustu

Wykonac¢ przy uzyciu narzutu kamiennego gr. 15 cm, na podkfadzie z betonu B10 gr.

10 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przyst gpieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej OST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikbw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac = 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ = 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100
m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do
+ 5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest:
- montaz studni kanalizacyjnej o sr. 120 cm — szt.,
- montaz osadnika na wlocie do studni wg KPED 01.14 — szt.,
- wykonanie pod studnig kanalizacyjng dolnej komory monolitycznej z betonu B-45 o gr.
Scianki 25 cm — szt.,
- montaz przepustu z rur betonowych o sr. 60 cm —m,
- montaz przykanalika o ér. 40 cm z rur PCV- m,
- wykonanie tawy zwirowej gr. 20 cm — m?,
- umocnienie wlotéw i wylotow przepustow narzutem kamiennym gr. 15 cm na podktadzie z
betonu B10 gr. 10 cm — m?.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonany osadnik,
- wykonane studni,
- wykonane komory,
- wykonanie przepustu,
- wykonanie fawy zwirowej
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robo6t zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robdét.
Dilugosc¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50
m.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz z umocnieniem scian wykopu i jego
odwodnienie,

- przygotowanie podioza i fundamentu,

- wykonanie sgczkow,

- wykonanie wylotu kolektora,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikbéw, przepustu, studni,

- wykonanie tawy zwirowej,

- umocnienie wlotow i wylotow przepustu narzutem kamiennym na podkfadzie z betonu,

- wykonanie izolacji rur i studzienek, osadnika,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- wywOz gruzu z terenu rozbiorki z utylizacjg, na koszt wykonawcy,

- wywoOz materiatdbw kamiennych do ponownego wykorzystania z terenu rozbiorki na
skfadowisko inwestora na koszt Wykonawcy (materiat stanowi wtasnosc inwestora),

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
4. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
5. PN-ENV-1046 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
7. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco
8. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoine wymagania i badania
9. PN-H-74051-01 Wiazy kanalowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)
10. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)
11. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustdéw deszczowych. Wymagania i badania
12. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
13. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
15. BN-62/6738-03,04, Beton hydrotechniczny
07
16. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

17. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

18. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki Slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

19. Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982
r.

20. Whytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespét Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.
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