OPIS TECHNICZNY

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Ptonkowo-Dobiestawice
gmina Rojewo.

. Podstawa opracowania

- Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnegtrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2002 r, Nr
170 poz 1393)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 czerwca 2005 w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 20

czerwca 2005 r., nr 108, poz. 908 z pdzZniejszymi zmianami).

. Stan istniejacy.

Odcinek drogi gminnej nr 150208C objgtej opracowaniem przebiega od
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2522C , do skrzyzowania z drogg wojwodzkg
nr 246. Catkowita dtugo$¢ odcinka objetego przebudowg wynosi 2019,41m. W
ciggu drogi wystepujg zatamania i tuki poziome.

W stanie istniejgcym w pasie drogowym drogi gminnej nr 1560208C znajduje
sig jezdnia o nawierzchni gruntowo-zuzlowej i szerokosci 3,0m+5,0m.
Odprowadzenie wéd opadowych w catosci powierzchniowe na przylegte tereny,
lokalnie wystepujg fragmenty rowow odwadniajgcych.

Wzdtuz krawedzi jezdni wystepujg pola uprawne oraz zabudowa zagrodowa.

Droga powiatowa nr 2522C posiada jezdnie o nawierzchni bitumiczne;
utrwalonej powierzchniowo spryskiem emulsji z grysami, obustronne pobocza

gruntowe.



W pasie drogowym drogi gminnej wystepujg drzewa, krzewy oraz roslinnosc
trawiasta.
Droga wojewddzka nr 246C posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej,

obustronne pobocza gruntowe.

3. Planowany zakres prac.

Projekt przebudowy drogi opracowano przy nastepujgcych zatozeniach:

- klasa drogi— L

- kategoria ruchu — KR1

- predkosé projektowa — 30 km/h

- szerokosc jezdni—5m

taczna diugo$¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi 2019,41 m. W planie
wystepujg zatamania oraz tuki poziome

Poczatek kilometracji przyjetej na potrzeby na skrzyzowaniu z drogg
wojewoddzka nr 246C, koniec trasy stanowi zakonczenie odcinka drogi nr
150208C na wysokosci skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2522C..

W planie droge trasowano w nawigzaniu do granic pasa drogowego oraz
przebiegu istniejgcej jezdni z uwzglednieniem koniecznosci wykonania rowow do
odwodnienia drogi.

Szeroko$¢ nawierzchni  bitumicznej 5m na catej dtugosci
przebudowywanego odcinka drogi, za wyjatkiem tukéw poziomych na ktérych
jezdnie poszerzono. Na odcinkach o wystarczajgcej szerokosci pasa drogowego
zaprojektowano wykonanie rowu odwadniajgcego odparowujgcego lub muldy
trawiaste na pozostalych odcinkach przewidziano sptyw woéd opadowych na

przylegte pasy zieleni.



Na catej dtugosci odcinka zaprojektowano wykonanie nawierzchni bitumicznej
jezdni o nastepujacej konstrukgji:
- 4cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2.
- 4cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W wg WT-2.
- 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5
- 15cm - warstwa odcinajgca z piasku lub pospotki
Na catosci opracowania zaprojektowano obustronne pobocza szerokosci 0,75m o
spadkach poprzecznych 8% na poboczach wzdtuz dolnej krawedzi jezdni oraz

spadek jak na jezdni od strony wyzszej krawedzi jezdni.

4. Projektowana stata organizacja ruchu.
Oznakowanie pionowe przedstawiono na rys.nr 2.
Zaprojektowane oznakowanie pionowe:

o w zakresie skrzyzowani drogi gminnej nr 150208C =z drogag
wojewddzka nr 246 planuje sie prawidtowe oznakowanie
skrzyzowania znakami A-6¢/A-6b oraz A-7;

o W zakresie drogi wojewddzkiej planuje sie oznakowanie pionowe i
poziome projektowanego przejscia dla pieszych znakami D-6+A-16
oraz P-10

o na drodze wojewddzkiej planuje sie odtworzenie istniejgcego
oznakowania poziomego w obrebie skrzyzowania

o w zakresie skrzyzowania drogi gminnej nr 150208C z droga
powiatowg nr 2522C planuje sie prawidlowe oznakowanie
skrzyzowania znakami A-6¢/A-6b oraz A-7;

o na drodze gminnej znaki A-7 zostaty poprzedzony w odlegtosci 200m

znakiem A-7 z tabliczkg T-1;



Uwagi koncowe.

- oznakowanie pionowe wykonaé¢ znakami z grupy wielkosci; srednie

- znaki wykonac z foli odblaskowej typu 1, znaki A-7,D-6 folia typ 2.

- oznakowanie poziome wykona¢ jako cienkowarstwowe,

- znaki umiesci¢ na wysokosci min. 2,20 m, zgodnie ze schematami zamieszonymi

ponizej:

min. 0,50

I o

pebocze

T -

jezdnia

Schemat 1 Zasady umieszczania znakéw pionowych na drodze
[zat. nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003, str. 20]

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu do dnia: 31.12.2014
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