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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1 Dane ogdlne

1) Inwestor: Gmina Rojewo

Rojewo 8, 88-111 Rojewo
2) Temat: Budowa sieci wodociggowej z przytgczami w miejscowosci
Liszkowice.

1.2 Podstawa opracowania

Llecenie inwestora,

Plan sytuacyjny terenu,

Mapa stanu prawnego,

Uzgodnienia z uzytkownikami uzbrojenia podziemnego,
Uzgodnienia miedzybranzowe,

Obowigzujgce przepisy i normy.

Warunki techniczne
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2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest projekt budowy sieci
wodociggowej rozdzielczej wraz z przytgczami w miejscowosci Liszkowice. Zakres
opracowania obejmuje budowe sieci wodociggowej z rur PVC-U @110mm SDR26
PN10 i przytgczy wodociggowych wykonanych z rur PE100 @40, 50mm SDR17 PN10.
Trasa sieci przebiega po terenach prywatnych oraz w pasach drogowych.
Projektowane przytqcza wodociggowe nalezy zakonczyc¢ zestawem
wodomierzowym w budynku w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym.

3. Stan istniejcy zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym obszarze zlokalizowana jest sieC telekomunikacyjna oraz
energetyczna napowietrzna. Istniejgcy pas drogowy stanowi nawierzchnia
gruntowa. Na dziatkach przylegajgcych do pasa drogowego zlokalizowane sg
tereny zielona uprawne oraz budynki mieszkalne jednorodzinne.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Sieé¢ wodociggowa

4.1.1. Dane ogdlne

Projektfowany wodocigg nalezy wtgczy< do istniejgcego wodociggu na
dz. nr 42 obreb Liszkowice. Sie¢ nalezy wykonac¢ z rur PVC-U @110 mm SDR 26
PN 10 z fabrycznie zamontowang uszczelkg w kielichu rury. Przytgcza nalezy
wykonac¢ z rur PE100 @40, 50mm SDR17 PN10, potgczyC z siecig za pomocq
nawiertki. Na sieci zaprojektowano hydranty nadziemne HP- 80.



4.1.2. Technologia wykonania roboét

4.1.2.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych wykona¢ pomiary geodezyjne
rzednych. Wydobyty grunt powinien byc¢ sktadowany z jednej strony wykopu,
Z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopkg odktadu wolnego pasa
terenu o szerokosci minimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy wykonywac sprzetem
mechanicznym, natomiast w  poblizu istniejgcego czynnego  uzbrojenia
podziemnego wykopy realizowac¢ recznie. Montaz rurociggdw wykonywac
w wykopach odwodnionych.

Roboty ziemne prowadzic metodg wykopu otwartego, waqgsko-przestrzennego,
o Scianach pionowych, szalowanego o szerokosci w Swietle ok. 1,0m. System
zabezpieczen wykopdw musi byc¢ SciSle dostosowany do rzeczywistych warunkdw
gruntowo-wodnych, gtebokosci wykopdw, czasu utrzymania wykopu, obcigzen
fransportem i innych. Przed utozeniem rurociggdw wykonac¢ zageszczong podsypke
piaskowq grubosci 0,15m i kgcie opasania rurociggu 120°, a po utozeniu rurociggu
obsypke i zasypke piaskowg o grubosci 0,3m nad rurociggiem, zageszczajgc
poszczegodlne warstwy. Dno wykopu powinno byc¢ rowne i wykonane ze spadkiem na
poziomie nizszym od projektowanych rzednych o okoto 0,15m, aby uwzgledni¢
podsypke. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutdw, torfow,
kurzawki (gr. organicznych) nalezy dokona¢ wymiany gruntu na petnej gtebokosci
ich wystepowania na piasek. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod planowanymi i
istniejgcymi drogami i chodnikami grunt po przekopach nalezy zagescic do 99%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. W terenach zielonych wykopy muszg byc
zageszczone do normatywnego stopnia zageszczenia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na frasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem (zgodnie
z wymaganiami wtasciciela uzbrojenia), a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewnigjgcy ich eksploatacje. Po sprawdzeniu szczelnosci rurociggu mozna
przystgpi¢ do zasypywania wykopu, zwracajgc szczegdlng uwage, aby rura miata
wystarczajgce oparcie po bokach, co pozwoli jej wytrzymac duze naciski z gory.
W miejscach tgczenia rur w podtozu nalezy wykonac niecki montazowe o szerokosci
odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokosci kielicha. Warstwy wypetnienia z kazdej strony
rury o grubosci 0,15-0,25 m nalezy mocno utwardzic za pomocg mechanicznej
zageszczarki wibrujgcej. Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpoczgc
dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje sie przynajmniej 0,30 m pospotki.
Trase rurociggu nalezy oznaczy¢ tasmq lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci
200mm z wtopiong wktadkg metalowq. Tasme prowadzi¢c na wysokosci 40cm nad
grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem kohcowek tasmy do skrzynek zasuw
zgodnie z PN-71/H-86020. Uzbrojenie rurociggdw nalezy oznakowac tabliczkami
przymocowanymi do stupkéw zelbetowych zgodnie z PN-86/B-09700.

Przy przejsciu pod rowem zastosowac rure ostonowq PE100 Dn 160 SDR 17 PNI1O0.
W rurze ostonowej utozy¢ rure przewodowqg a na koncoéwkach rur ostonowych
zabudowad¢ manszety.

Warunki gruntowo — wodne

Stwierdzono wystepowanie gtdéwnie glin piaszczystych oraz brak wody gruntowej do
gtebokosci 2,0m. Projektowany obiekt to | kat. geotechniczna w prostych warunkach
gruntowych.

4.1.2.2. Przewody i armatura

Projektowana sie¢  wodociggowa  zostata  zaprojektowana z  rur
PVC-U @110 mm SDR2é PN10 (L=ém, w sztangach) oraz PE100 @40, 50mm SDR17
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PN10. tgczenie rur PE odbywac sie bedzie za pomocqg zgrzewania doczotowego
(wzglednie elektrooporowego), natomiast rury PVC tgczy¢ za pomocq potgczen
kielichowych z uszczelkg wargowg montowang w kielichu rury i ksztattek. Tylko przy
weztach wodociggowych rury tgczy¢ z zasuwami i trojnikami przez tgczniki boso-
kotnierzowe. Przy przewiertach stosowac potgczenia blokowane w celu
zminimalizowania ryzyka powstania nieszczelnosci w wodociggu. Zmiany kierunku
sieci nalezy wykonywac przy zastosowaniu ksztattek (kolan) przewidzianych w
projekcie oraz wykorzystujgc elastyczne wtasciwosci  rur, pozwalajgce na
wykonywanie tukdw przy zachowaniu dopuszczalnych promieni giecia. Uzbrojenie
sieci stanowiC bedqg kotnierzowe zasuwy odcinajgce oraz hydranty nadziemne
z zeliwa sferoidalnego z powtokg epoksydowq, PN16. Zaprojektowano na sieci
hydranty Dn80 z zeliwa sferoidalnego z powtokg epoksydowq, PN16 z samoczynnym
odwodnieniem. Wokoét Zeliwnej, epoksydowanej skrzynki ulicznej do hydrantu
zamontowac w poziomie terenu prefabrykowang ptyte betonowq. Miejsce montazu
hydrantéw przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. W weztach
wodociggowych zaprojektowano zasuwy kotnierzowe, miekko uszczelniane,
epoksydowane, rownoprzelotowe z zeliwa sferoidalnego @80, mm PN16, natomiast
na przytgczach zaprojektowano obejmy z zasuwami gwintowanymi. Zasuwy nalezy
wyposazyC w przedtuzacz trzpienia o wysokosci 1500-1600 mm, a w poziomie terenu
zamontowac skrzynki uliczne do zasuw Dn180 mm. Skrzynki utozy¢ na betonowej
ptycie podktadowej, a w poziomie terenu zamontowal betonowqg ptyte
nawierzchniowq. Projektowane przytgcza wodociggowe nalezy zakonczyc¢
zestawem wodomierzowym w budynku na Scianie zewnetrznej. Zastosowac zestaw
wodomierzowy sktadajgcy sie  z zawordw odcinajgcych Dn 25, wodomierza
skrzydetkowego Dn 20, Qn=2,5m3/h, zaworu antyskazeniowego typ EA Dn 25 dla
budynkdw jednorodzinnych i gospodarczych. Schematy montazowe weztow
zamieszczone sg w czesci rysunkowej. Na catej dtugosci zachowac podstawowe
odlegtosci wzgledem istniejgcych obiektow terenowych, jak réwniez infrastruktury
podziemnej. Przewody wodociggowe powinny by przy uktadaniu rownolegtym
prowadzone w odlegtosci co najmniej:

- 1,56 m od przewoddéw gazowych i kanalizacyjnych,

- 0,8 m od kabli energetycznych,

- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Zabrania sie prowadzenie przewoddw wodociggowych nad przewodami gazowymi
i elektrycznymi.

Na odgatezieniach sieci, przy hydrantach oraz na zmianach kierunku przewidziano
bloki oporowe zgodnie z BN-81/9192-05 jako bloki prefabrykowane lub wykonane na
miejscu z betonu lanego klasy B-15, a pod zasuwami i hydrantami podtoze
wzmochione betonem klasy B-15 o grubosci 10 cm. Bloki oporowe odizolowac od
rurociggu czy zawordw warstwg grubej foli, Sciany oporowe blokéw powinny
przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewnic¢ stateczno$¢ bloku. Powierzchnie
blokdw nalezy zaizolowac¢ Bitizolem 2R+P. Przy zmianach kierunku frasy nalezy
stosowac tuki z PVC o réznych kgtach zatamania pokazanych w czesci rysunkowe;.

4.1.2.3. Proby i odbiory

Po zakonczeniu robdét montazowych nalezy wykonac¢ prébe szczelnoSci na
cisSnienie 1 MPa. Prébe przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej tj.
nasypki grub. 30cm ponad wierzch rury. Wszystkie ztgcza muszg by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych nieszczelnosci. Sie¢ uwaza sie za szczelng,
jezeli manometr w ciggu 60 min. nie wykazuje spadku cisnienia.
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Po prébie szczelnosci projektowany odcinek sieci wodociggowej przeptukac
i zdezynfekowac¢ wodg chlorowang zawierajgcqg 20-30 mg czynnego chloru w 1 litrze
wody. Woda chlorowana powinna znajdowac sie w rurach minimum 24 godz. Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z odcinka sieci ponownie nalezy jg
przeptukac¢. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodow, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu wykazq, ze pobrana probka wody
spetnia wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze (Dz. U. Nr 82/2000
poz. 937).

4.1.2.4. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Iwraca sie uwage na moggce wystgpi¢ rozbieznosci w lokalizacji
naniesionego w projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak rowniez na
istnienie w terenie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie. Odstoniete
podczas wykonywania wykopu kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ wg zalecen gestorow uzbrojenia.

5. Zestawienie podstawowych danych inwestycji

Wodocigg:

- rura PVC-U SDR 26, PNT10 @110 mm - 1080,0 m

- rura PETOOSDR 17, PN10 @40 mm - 175,5m
rura PE 100 SDR 17, PN10 @50 mm — 546,5 m
rura ostonowa PE 100 SDR17 PN10 @160mm - 4,5 m
hydrant pozarowy nadziemny HP-80 — 4 szt.

6. Dane informujace czy teren na ktérym projektowany
jest obiekt budowlany wpisany jest do rejestru zabtkow
oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleMPZP

Teren niniejszej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega
ochronie na podstawie decyzji celu publicznego.

7. Dane okrélajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren
Inwestycji

Niniejsza inwestycja znajduje sie poza terenem wptywu eksploatacji gornicze;.

8. Informacje | dane o charakterze i cechach istejacych
| przewidywanych zagrazen dla srodowiska oraz higieny
| zdrowia uzytkownikdéw i ich otoczenia

Niniejsza inwestycja wptynie korzystnie na stan srodowiska oraz zdrowia mieszkancow.
Zaniechanie wykonania inwestycji moze przyczyni¢ sie do pogorszenia warunkdw
zdrowotnych uzytkownikéw i mieszkancodw. Brak niniejszej inwestycji moze spowodowacd
pobdr nie zawsze przebadanej wody ze studni indywidualnych.



9. Obszar oddziatywania obiektu - zgodnie z Art@ ust. 1
podp. c) Prawa Budowlanego

Na podstawie prawa budowlanego, warunkéw technicznych oraz norm branzowych
obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany ftj.
Obreb: Liszkowice
Dz. nr: 42, 41, 121, 40/3, 40/4, 135/2, 135/4, 135/3, 134/2, 111, 110/1, 110/2,

109/2, 109/1, 138, 103/5, 103/4, 103/3, 103/2

10.Inne konieczne dane wynikagce ze specyfiki, charakteru
| stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub rbot
budowlanych

Nie bedzie oddziatywania przedmiotowej inwestycji na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie zgodnie z par. 11 ust. 2 pkt.
11 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

11. Uwagi kaicowe

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze

PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty

PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane
w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-70/B-10715  Wodociggi. Szczelnos$¢ przewoddéw. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-09700  Tablice orientacyjne dla oznakowania trasy rurociggow.

% Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych (Dz.U. nr
47, poz. 401).

%, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe".
»  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych"
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych".
»Instrukcja montazowa uktadania w gruncie produkowanych rurociggéw z PE"’

0‘0
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Przy wykonawstwie robot ziemnych przestrzegac przepiséw B.H.P. i p.poz,
zabezpieczajqgc teren robdt zgodnie z obowiqzujgcymi w tym zakresie przepisami.



OSWIADCIZENIE

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzqdzony zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr in z. Stawomir Matuszak mgr in z. Piotr Banach
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud. upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.
bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzagdzern: cieplnych, wentylacyjnych, sieci, instalacji i urzagdzer: cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05 nr ewid.: KUP/0149/PWOS/10
................................................................ NIL20T6. it

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PODCZAS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJINEGO

1. Nazwa i adres obiekiu budowlanego.

Budowa sieci wodociggowej z przytgczami w miejscowosci Liszkowice.
2. Inwestor.
Gmina Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Rojewo

3. Projektant.

mgr inz. Stawomir Matuszak, zam. przy ul. Konwaliowej 33, 86-200 Chetmno
upr. bud. nr KUP/0139/PWOS/05

4. Opis.
4.1 Zakres robot.

W ramach zadania planuje sie nastepujgcy zakres robot:
Budowa sieci wodociggowej z przytgczami w miejscowosci Liszkowice.

4.2 Kolejnosé wykonywania robét.

Wytyczenie geodezyjne frasy sieci,

Wykopy reczne oraz mechaniczne,

montaz przewodow i armatury wodociggowe;,
préba szczelnosci sieci,

zasypywanie wykopow,



przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

4.3 Wykaz istniejacych obiekitow.

W rejonie prowadzonych robot wystepujg
» siec feletechniczna,

» sie¢ wodociggowa
= sieC energetyczna napowietrzna.

4.4 Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatkach, na ktérych prowadzone bedqg roboty oraz dziatkach przylegtych
wystepujg  obiekty moggce stworzy¢  bezposSrednie  zagrozenie  dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (stupy energetyczne, pasy drogowe).

4.5 Wskazanie zagrozen podczas realizacji roboét.

» Podczas prowadzenia robdt w poblizu naziemnych i podziemnych przewoddw linii
elektroenergetycznych istnieje mozliwos¢ porazenia,

 Zatadunek, roztadunek, montaz rur i armatury - istnieje mozliwos¢ przygniecenia
ciezkim elementem prefabrykowanym,

* Prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujgcym
ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe,

» Nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem do wycinania drzew lub ciecia asfaltu

* Zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie scian wykopu (wykopy

o gtebokosci do 2,1m),

» Wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie
sie),

» Uderzenie pracownika w wykopie spadajgcg brytg ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,

* Poparzenie gorgcqg masqg bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym w trakcie
wykonywania robot nawierzchniowych,

* Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)

» Uszkodzenia ciata spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem sprzetu

budowlanego.

4.6 Sposéb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robét.

Podczas prowadzenia kolejnych etapdw zadania konieczne jest
przeprowadzenie odrebnych instrukcji stanowiskowych stosownie do zakresu
prowadzonych robot.

4.7 $rodki bezpieczenstwa.



W celu unikniecia zagrozen bezpieczehstwa i zdrowia roboty prowadszi¢
zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844, z pbdzn. zm. - stosownie do prowadzonych robét,

Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pdzn. zm. - podczas transportu materiatdw

sposobem recznym,

Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401, - przy pozostatych robotach.

Materiaty wykorzystywane podczas budowy sktadowac w sposdb nie
utrudniajgcy ewakuacji z terenu dziatki.

Pracownicy muszq by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie
z Dz. U.Nr 91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych robdt.

Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi poszczegdlinych maszyn i urzgdzen
wykorzystywanych podczas prowadzenia robot.

Techniczno-organizacyijne srodki zapobiegawcze:

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigc nastepujgce
srodki:

» oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych

 stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

» zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, zejscia
do wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacii oséb

zagrozonych lub poszkodowanych)

* wykonac¢ umocnienie scian wykopow (typ konstrukcji dostosowac do gtebokosci,

rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem
materiatdw i innych obcigzen w sgsiedztwie wykopow)

e ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna
wykopu

* przed kazdorazowym rozpoczeciem rob ot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,
umocnhien i zabezpieczen

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osdéb

odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci
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* zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat

sygnat dzwiekowy

Niniejsza inwestycja wymaga sporzgdzenia planu BIOZ.
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