OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA
DZIALCE NR 186/2 OBREB ROJEWICE GMINA ROJEWO.

1. Stan istniej gcy:

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi dojazdowe] do budynku szkoty
podstawowej, budynkdw mieszkalnych oraz obiektéw sakralnych tj. kosciota oraz
cmentarza, zlokalizowanych w miejscowosci Rojewice w gminie Rojewo. Droga
przebiega jako zamknieta petla wewnatrz ktérej znajduje sie budynek kosciota z
przylegtymi terenami zielonymi, po zewnetrznej stronie petli wystepujg budynki
mieszkalne jednorodzinne, gospodarcze oraz budynek plebani i szkoty
podstawowej. Na wprost wyjscia z kosciola znajduje sie droga gruntowa
prowadzgca w kierunku cmentarza.

Petla drogi posiada skomunikowanie z drogami publicznymi poprzez siegacz
zlokalizowany na dziatce nr 22. Siegacz przebiega od skrzyzowania drogi gminnej
nr 150205C z drogg powiatowg nr 2033C. Obreb skrzyzowania nie zostat objety
projektem przebudowy drogi wewnetrznej. Siegacz od skrzyzowania do zjazdu na
teren dziatki nr 27/14 (na odcinku okoto 30m) posiada nawierzchnie bitumiczng
szerokosci 4,5m, na dalszym odcinku siegacza oraz na calej petli wystepuje
nawierzchnia z kruszywa tamanego, czesciowo wymieszana z gruntem.

Odwodnienie catosci uktadu drogowego objetego opracowaniem,
powierzchniowe na przylegte tereny zielony.

Wzdtuz drogi po obu jej stronach wystepujg duze tereny z zielenig
trawiastg a takze wystepujg réwniez drzewa iglaste. W ramach przebudowy drogi
nie planuje sie wycinki drzew.

Na czesci drogi, przy kosciele i szkole wykonano oswietlenie drogowe.
Oswietlenie zasilane jest ze stupa energetycznego zlokalizowanego w obrebie
potgczenia siegacza i petli drogi, podziemnym przytgczem energetycznym. Brak
jest inngj infrastruktury w obrebie przebudowywanej drogi.

Wszystkie zjazdy posiadajg nawierzchnie gruntowa, z ewentualng
domieszka kruszywa tamanego.

Obiekt znajduje sie w obszarze objetym oznakowaniem ,teren

zabudowany”.



2. Stan projektowany
Droge zaprojektowano zgodnie z wytycznymi inwestora.
Przyjeto nastepujgce parametry projektowe:
- kategoria ruchu KR1
- predkos¢ projektowa — 30 km/h
- szeroko$¢ jezdni bitumicznej na siegaczu 4,5m oraz 4,0m na ,petli”
z obustronnymi poboczami z kruszywa famanego
- odwodnienie za pomocg spadkéw poprzecznych na przylegte tereny
zielone,
- zapewnienie mozliwosci swobodnego dojazdu do posesji oraz terenu
szkoty i obiektow sakralnych.
- rozbidérke istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego i kruszywa

tamanego.

2.1. Roboty rozbiorkowe:
Roboty rozbiérkowe obejmuja;
- Rozbiorke istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudowag
- Rozbiodrke istniejacej nawierzchni z kruszywa famanego
- Rozbiorke dojs¢ chodnikowych na odcinku od krawedzi jezdni do

ogrodzenia wraz z podbudowg

2.2 Roboty ziemne.

Zakres robét ziemnych obejmuije:

- usuniecie warstwy humusu

- wykonanie wykopow — w tym korytowanie drogi i zjazdow

- wykonanie nasypow

- utozenie warstwy humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem trawg

Humusowanie nalezy wykonac¢ wzdtuz poboczy z kruszywa tamanego oraz na
odcinkach powigzania wysokosciowego z istniejgcym terenem. Przed
przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢é zamiar ich rozpoczecia
gestorom urzgdzen zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz zapoznac sie z
naniesieniami tych urzadzen.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z tabelg robo6t ziemnych i przekrojami

poprzecznymi.



2.3.Droga w planie

W planie przebieg trasy dostosowano do warunkéw terenowych oraz
przebiegu istniejgcej jezdni.

W planie wystepujg zatamania i tuki poziome o promieniu 150 i 30m.

Dlugos$¢ catego odcinka drogi objetego przebudowg wynosi 458,87 m.

Wykaz punktéw gtéwnych tras oraz projektowane parametry geometrii w
planie przedstawiono na rys. nr 2d oraz w opracowaniach ,wykaz punktow
gtéwnych trasy” i ,wykaz elementow trasy”.

Jezdnia na catej diugosci ,petli” szer. 4m, na siegaczu szerokosci 4,5m.
Spadek poprzeczny jezdni na siegaczu daszkowy 2%, jezdni na petli na odcinku
na przediuzeniu siegacza rowniez daszkowy 2%, dale jednostronny 2%, do
srodka petli do zatamania w km 0+281,14 i jednostronny na zewnatrz petli na
pozostatym odcinku.

Na catej dlugosci drogi zaprojektowano wykonanie obustronnych poboczy
szer. 0,75m, z kruszywa tamanego, poszerzajgcych utwardzong korone jezdni do

5,5m i 6m na siegaczu.

2.4. Droga w profilu podiu  znym

Profil podiuzny odcinka drogi odwzorowuje stan istniejacy z lokalnymi
podniesieniami o kilkanascie centymetrow w celu zapewnienia prawidtowego
odwodnienia drogi oraz zapewnienia ptynnosci przebiegu. Przebieg niwelety

przedstawiono na rys. 3d.

2.5. Zjazdy
Zjazdy zaprojektowano w nastepujacej konstrukciji:
- 5cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2.
- 15 cm - podbudowa z kruszywa Cqg3 Stabilizowanego mechanicznie, frakcji
0/31,5wg WT-4
- 10cm - warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cj s,
wg WT5.



2.6. Nawierzchnie jezdni
Na jezdni zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje:
- 4cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2.
- 4cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W wg WT-2.
- 20 cm - podbudowa z kruszywa Cgg3 Stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
wg WT-4
- 15cm — warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cg s,
wg WT5. (Warstwa wzmacniajgca podtoze o E, = 80MPa, petnigca rowniez

role warstwy mrozoochronnej).

2.7. Dojscia chodnikowe
W obrebie chodnikéw do budynku kosciota i plebani zaprojektowano w zakresie
pasa drogowego, wykonanie doj$¢ pieszych o nastepujgcej konstrukciji.
Dojscia wykonac¢ w nastepujacej konstrukcji:
- 6cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej.
- 3 cm — podsypka cementowo - piaskowa
- 10cm - warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cj s,
wg WT5.

2.8. Pobocza

Na catosci opracowania zaprojektowano obustronne pobocza szerokosci 0,75m o
spadkach poprzecznych 8% wzdtuz dolnej krawedzi jezdni oraz spadek jak na jezdni
od strony wyzszej krawedzi jezdni. Nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego

gr. 15cm.

2.9. Odwodnienie
Na calym odcinku drogi objetym opracowaniem odwodnienie drogi
powierzchniowe, za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych na przylegte pasy

zieleni.

2.10. Kolizje i zabezpieczenia infrastruktury tech  nicznej
Przylgcza energetyczne w miejscach kolizji z projektowang nawierzchnig jezdni

nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi $rednicy 110mm dwudzielnymi.



3. Uwagi ko ncowe
Prace wykona¢ wedlug obowigzujgcych norm i przepisbw oraz zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robat.

Opracowat

mgr in z. Andrzej Piasecki



