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Uzupenienie gruntem nasypowym
_ Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACIIS gr. 4 cm wg WT2 _ Pobocze 7 kruszywa famanego stabilizowanego Warstwa Scieralna 2 betonu asfaltowego ACTIS gr. 4 cm wg WT2
nocoﬂw. z wamga famanego stabilizowanego Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACIBW gr. 4 cm wg W2 vouoﬂm. z wemu\sa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 15 cm Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm wg WT2 _
mechanicznie 0/31,5 mm, qr. 15 cm mechanicznie 0/31,5 mm, qr. 15 cm Pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego
Podbudowa z kruszywa famanego Ceys 0/31,5 mm, wg WT4 - gr. 20 cm Podbudowa 2 kruszywa famanego Cuoss 0/31,5 mm, wg WT4 — gr. 20 cm mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 15 om
Warstwa gruntu stabiizowanego spoiwem hydraulicznym €1,5/2, wqWT5 Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, wgWT5
- gr. 15 ecm E, = 80MPa - gr. 15 ecm E, = 80MPa
Grunt rodzimy zageszezony o £, = 50MPa Grunt rodzimy zageszczony o E, = 50MPa
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- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm wg WT2 Uzupefnienie gruntem nasypowym
Pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego — Pobocze z kruszywa famanego stabilizowanggo .
mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 15 cm Worstwa wigzqca 7 betonu asfaltowego ACIBW gr. 4 cm wg WT2 mechanicznie 0/31,5 mm, qr. 15 cm Warstwa Scierolna z betonu asfultowego ACIIS gr. 4 cm wg WT2 Pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego
Podbudowa z kruszywa famanego Cays, 0/31,5 mm, wg WT4 - gr. 20 cm _ Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm wg WT2 mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 15 cm
Warst w st em hvdrauli C1,5/2, wailT5 Pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego
|oa s_oue%m_ w.o mo@o%osm@o spoiwem nyaraulicznym (1,0/2, Wg mechanicznie 0/31,5 mm, qr. 15 cm Podbudowa z kruszywa famanego Csos 0/31,5 mm, wg WT4 - gr. 20 cm
gooemt, = ¢ Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, wgWT5
Grunt rodzimy zageszczony o E, = 50MPa _UmNm—AmOL —Aozmn_umcxo<t_z< - gr. 15 ¢cm E, = 80MPa
Grunt rodzimy zaggszczony o E, = 50MPa
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= Obiekt: Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dzialce
. ' nr 186/2 obreb Rojewice gmina Rojewo.
Warst eral bet falt ACHS gr. 5 W12 Obracte bet. B30
M”_@cs“ mo_max:o z be Nsc asfa OM\SOO\% : gr. 5 cm wg Podsypka cem, — piaskona g, 5om Obrzeze bet. 8x30
odbudowa z kruszywa 1omanego Leo/s, 9 mm, Podsypka cem. - piaskowa gr. Scm Tytut - -
wg WT4 - gr. 15 cm tawa betonowa z oporem z betonu C-12/15 i P g oﬁmaos\mam. Przekroje konstrukcyjne
= - - tawa betonowa z oporem z betonu C-12/15 P :
Warstwa gruntu stabilizowaneqo spoiwem hydraulicznym C1,5/2,
wg WIS~ gr. 10 om Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 6 cm szarej mgr inz. Andrzej Piasecki Podpis:
Grunt rodzimy zaggszezony o E, = 50MPa Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3em Mﬁﬁw wwu%s\& uprawnionia buctatians do oo wor | Kurowani robotami
)l bez iczen w sp. Sci drogowej
Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, wg WT5 = Podpis:
- g 10om Opracowat: mgr inz. Andrzej Piasecki
Grunt rodzimy zageszczony o E, = 50MPa
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