
Roboty ziemne na jezdni

Nasyp [m3] 83,37
Wykop [m3] 357,74
Zużycie na miejscu  [m3] 71,68

Humusowanie

Humus istniejący  [m3] 136,37
Humus projektowany [m3] 17,96

Roboty ziemne na zjazdach
powierzchnia zjazdów - wg wykazu zjazdów 311,50 m2

głębokość wykopu 0,4 m2
Wykopy 124,6 m3

Roboty ziemne na doj ściach dla pieszych
powierzchnia dojść - wg wykazu dojść 22,00 m2

głębokość wykopu 0,2 m2
Wykopy 4,4 m3

Podsumowanie
- roboty ziemne z wywózką i utylizacją 403,37 m3

- roboty ziemne na odkład 71,68 m3

 -roboty ziemne na składowisko w bliskości robót 11,69 m3

- zdjęcie warstwy humusu z wywózką i utylizacją 118,41 m3

- zdjęcie warstwy humusu na składowisko w bliskości robót 17,96 m3

- formowanie nasypu gruntem z odkładu 71,68 m3

- formowanie nasypu gruntem ze składowiska w bliskości robót 11,69 m4

- ułożenie warstwy humusu gr. 10cm 179,60 m2

Zbiorcze zestawienie robót ziemnych



 


