Wykaz roboét rozbiérkowych
1. Rozbidrki istniej acej jezdni

1.1 Rozbiérka nawierzchni : obmiar edn. ruz [m 3]
Nawierzchnia bitumiczna gr. 8cm — 147 .80 m? 11.82
Nawierzchnia z kruszywa tamanego gr. 15cm - 2410.00 m? 361.50
1.2. Rozbiérka podbudowy
rozbidrka podbudowy z kruszywa - gr. 15cm 147.80 m?* 2217
2 . Rozbiorki istniej acych doj $§¢ chodnikowych
1.1 Rozbiérka nawierzchni : obmiar edn. ruz [m 3]
Nawierzchnia z betonowa gr. 10cm — 14.60 m? 146
1.2. Rozbiérka podbudowy
rozbidrka podbudowy z kruszywa - gr. 10cm 14.60 m? 1.46
398,41

Podsumowanie

2
Rozbiérka nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm - 147,80 m

2
Rozbiérka nawierzchni betonowej gr. 10 cm - 14,60 m
Rozbiérka nawierzchni z kruszywa fmanego gr. 15cm, 2410,00

2
Rozbiérka podbudowy z kruszywa gr. 15 cm - 147,80 m

2
Rozbiérka podbudowy z kruszywa gr. 10 cm - 14,60 m




