                                      Uchwała Nr XXVIII/200/2005

                                          R A D Y   G M I N Y    R O J E W O

                                                        z dnia  24.10.2005r.

                   w sprawie zaopiniowania Planu Aglomeracji Gniewkowo.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) art. 43 ust. 2 ustawy 

z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz.984, Nr 130, poz.1112, Nr 233, poz.1957 i Nr 238, poz.2022, 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259, 

z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206 i Nr 273, poz. 2703 oraz 

z 2005 r. Nr 85, poz. 729) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji ( Dz. U. z  2004 r. 

Nr 283, poz. 2841 )

                                                        Rada Gminy 

                                                uchwala, co następuje:

                                                            § 1

Zaopiniować pozytywnie projekt  Planu Aglomeracji Gniewkowo, stanowiący załącznik 

do uchwały.

                                                            § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                         U Z A S A D N I E N I E


Plan Aglomeracji Gniewkowo został przygotowany na potrzeby „Krajowego

Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. Zaproponowany obszar aglomeracji

obejmuje część gminy Gniewkowo oraz część gminy Rojewo. Z określonego granicami

aglomeracji obszaru, ścieki komunalne odprowadzane będą do gminnej oczyszczalni

ścieków w Gniewkowie.

Plan został przedstawiony Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, który wystąpił 

do Rady Gminy o wyrażenie opinii w sprawie.

Określenie obszaru aglomeracji i wpisanie jej do KPOŚK stanowi ważny element 

w staraniach gminy o dotacje unijne na realizację skanalizowania znacznej części obszaru 

gminy.

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/200/2005

Rady Gminy Rojewo

z dnia 24.10.2005r.

                     P L A N    A G L O M E R A C J I   

                              G N I E W K O W O 

                Plan Aglomeracji Gniewkowo


Obszar proponowanej aglomeracji Gniewkowo, z którego ścieki będą odprowadzane do gminnej oczyszczalni ścieków w Gniewkowie, obejmuje część gminy Gniewkowo oraz część gminy Rojewo. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy gminami, zrealizowany zostanie projekt kanalizacji na terenie obu gmin. Ścieki z części gminy Rojewo zostaną odprowadzone do gminnej oczyszczalni ścieków w Gniewkowie. Docelową długość sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji ustalono w oparciu o mapę topograficzną w skali 1:25 000. 


Zgodnie z rozporządzeniem MŚ z dnia 22.12.2004 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji (Dz.U.04.283.2841) przyjęto, że podłączenie do pobliskiego kolektora kanalizacyjnego jest opłacalne i uzasadnia tworzenie aglomeracji, gdy na 1 km sieci przypada nie mniej iż 120 użytkowników lub gdy przemawiają za tym względy ochrony ujęć wody lub ochrony przyrody.


Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gniewkowo zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIX/160/2000 z dnia 15.03.2000 r. zakłada połączenie we wspólny system kanalizacyjny, odprowadzający ścieki do oczyszczalni ścieków w Gniewkowie, miejscowości o zwartej zabudowie. Zabudowania rozproszone i odległe od projektowanych przewodów, proponuje się wyposażyć w oczyszczalnie przydomowe lub lokalne, zbierające ścieki z całej miejscowości. W studium zwrócono uwagę na konieczność rozdzielenia sieci ogólnospławnej w mieście Gniewkowo.



Większość terenu gminy Gniewkowo nie jest objęte aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego. Na terenach posiadających miejscowy plan  zagospodarowania zakłada się odprowadzenie ścieków do oczyszczalni w Gniewkowie.

Gmina Gniewkowo nie posiada wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych.


Opracowany „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rojewo” z 2001 r. ze względu na istniejące uwarunkowania (typ zabudowy, dane statystyczne i administracyjne, ekonomiczno-ekologiczne budowy i eksploatacji oczyszczalni oraz warunki pracy oczyszczalni ścieków w sąsiednich gminach), przewiduje budowę sieci kanalizacyjnej z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w sąsiedniej gminie.

W terenie projektowanej aglomeracji znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 138 „Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka”-o szacunkowych zasobach 

400 tys m3/d. Zbiornik ten ujmuje wody czwartorzędowe o średniej głębokości zalegania 30 m. Z uwagi na niewielką głębokość zalegania poziom ten jest narażony na możliwość infiltracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu z opadami atmosferycznymi.

Na przedmiotowym terenie w m. Rojewo znajduje się również ujęcie wody

z którego zaopatrywanych w wodę jest 65% mieszkańców gminy.


W konsekwencji ww. uwarunkowań podpisane zostało Porozumienie Międzygminne, określające zasady prowadzenia wspólnej inwestycji, przyjęcia ścieków na gniewkowską oczyszczalnię oraz zasady eksploatacji sieci.


Zamierzenia Gminy Rojewo w zakresie gospodarki ściekowej ujęto w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym przyjętym Uchwałą XIX/147/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 29.11.2004 r. 

Analiza stanu istniejącego gospodarki ściekowej na terenie proponowanej aglomeracji.

A. Gmina Gniewkowo

Na istniejący system odprowadzania ścieków na terenie gminy Gniewkowo składają się:

· Gminna oczyszczalnia ścieków w Gniewkowie, przyjmująca ścieki z:

· Systemu kanalizacyjnego miasta Gniewkowo

· Sieci kanalizacyjnej wsypiska odpadów w Kaczkowie

· Sieci kanalizacji sanitarnej Lipie – Gniewkowo

· Sieci kanalizacji sanitarnej Markowo – Perkowo - Buczkowo – Gniewkowo

· Sieci kanalizacji sanitarnej Wierzchosławice – Wielowieś – Gniewkowo

· Lokalne sieci kanalizacyjne na terenach wsi, nie zapewniające wymaganego stopnia oczyszczania ścieków

· Lokalna oczyszczalnia ścieków w Więcławicach – nie włączona do planu aglomeracji

Na mapie stanowiącej załącznik do propozycji planu aglomeracji Gniewkowo istniejące elementy systemu gospodarki ściekowej zaznaczono kolorem niebieskim.

Oczyszczalnia ścieków w Gniewkowie


Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w północno-wschodniej części miasta i ma za zadanie przyjmowanie i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz poprodukcyjnych. Część mechaniczną oddano do użytku w 1995 r., natomiast część biologiczną   w czerwcu 1997 r.  Proces technologiczny oczyszczania ścieków polega na biologicznym usuwaniu związków węgla, azotu i fosforu w systemie wspólnych przemian metodą nisko obciążonego osadu czynnego, z możliwością symultanicznego strącania nadmiaru fosforu. Powstające w procesie oczyszczania osady: wstępny i biologicznie czynny nadmierny podlegają procesowi zagęszczania, stabilizacji w warunkach fermentacji metanowej, odwodnieniu i okresowemu składowaniu.

Oczyszczalnia została zwymiarowana na max dobowy przepływ - Qdmax = 3 900 m3/d.

Rzeczywisty dopływ ścieków surowych do oczyszczalni w 2004 roku wahał się w granicach:

· Qdśr     od 1160   do 2120 m3/d

· Qdmax  od 1860   do 3400 m3/d

Rezerwa przepustowości oczyszczalni wynosi ok. min 500 m3/d.

 
Odbiornikiem ścieków jest rów melioracyjny dopływający do Kanału Gniewkowskiego.  Kanał Gniewkowski dopływa do Jeziora Starego. Odbiorniki te położone są w zlewni rzeki Zielona Struga.

Charakterystyka ścieków  w oczyszczalni  ścieków  w Gniewkowie (średnia z 2004 r.)

	Wskaźnik 
	Jednostka
	Ścieki surowe
	Ścieki oczyszczone

	Temperatura
	              oC
	11,7
	12,6

	pH                   
	
	7,5
	7,6

	ChZT
	mg O2/dm3
	608,0
	41,0

	BZT5
	mg O2/dm3
	295,0
	7,0

	Zawiesiny ogólne
	    mg /dm3
	198,0
	7,8

	Azot ogólny
	    mg N/dm3
	37,0
	17,3

	Fosfor ogólny
	    mg P/dm3
	7,2
	0,9


Istniejący system kanalizacyjny miasta Gniewkowo


 Długość czynnej sieci sanitarnej ogólnospławnej na terenie miasta (dane na koniec roku 2004) wynosi 9,7 km, natomiast sieci rozdzielczej 4,2 km. Do sieci miejskiej przyłączonych jest 396 budynków, długość przyłączy wynosi 8,8 km. W roku 2004, z terenu miasta Gniewkowo, na oczyszczalnię zostało odprowadzonych 477,8 tys. m3 ścieków. Oczyszczalnia obsługuje obecnie 8063 RLM.

Skanalizowanie terenu wysypiska w Kaczkowie

           Wysypisko posiada zakładowe sieci kanalizacyjne o średnicy przewodów      100-200 mm i łącznej długości 333 m. Ścieki odprowadzane są do przepompowni,   skąd trafiają przewodem tłocznym ( ( 100 PE ) o długości 3273,5 m i kanałem grawitacyjnym o długości 254,0 m do  kanalizacji miejskiej w Gniewkowie.

Gospodarka ściekowa na terenach wiejskich gminy

Na terenie gminy skanalizowane są wsie: Lipie, Markowo, Buczkowo, Perkowo, Wierzchosławice, Wielowieś, Więcławice. Ścieki z Więcławic odprowadzone są do wybudowanej w roku 2004 oczyszczalni o przepustowości 50 m3. Pozostałe wymienione miejscowości zostały objęte systemem kanalizacji zbiorczej odprowadzającej ścieki do miejskiej sieci kanalizacyjnej i dalej do gminnej oczyszczalni w Gniewkowie. 

Kanalizacja Lipie – Gniewkowo

Kanalizacja tłoczna długości 2900 mb. Sieć kanalizacji grawitacyjnej dł. 700 mb. 

Oczyszczalnia została dociążona w wysokości ok. 45 m3 ścieków /dobę

Kanalizacja Markowo-Perkowo-Buczkowo 
Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 7,6 km. Wykonano 31 przyłączy. Istniejąca oczyszczalnia ścieków została dociążona w wysokości 35 m3 ścieków /dobę. 
Kanalizacja Wierzchosławice-Wielowieś-Gniewkowo

Charakterystyka sieci kanalizacyjnej:

· Kanalizacja grawitacyjna 200 mm  
- 891 mb

· Kanalizacja ciśnieniowa 160 mm    
- 4096 mb

· Kanalizacja ciśnieniowa 63 mm      
- 402 mb

· Kanalizacja ciśnieniowa 50 mm     
- 376 mb

· Kanalizacja ciśnieniowa 40 mm     
- 260 mb

· Przyłącza  




- 53 szt. /1366 mb

· Pompownie sieciowe 


- 5 szt.

· Pompownie przydomowe 

- 30 szt.

Istniejąca oczyszczalnia ścieków została dociążona w wysokości 200 m3 ścieków /dobę. 
Pozostałe miejscowości

Pozostałe miejscowości posiadają stare systemy kanalizacji zbiorczych, odprowadzające ścieki do zdewastowanych, niedziałających urządzeń oczyszczania ścieków lub nie posiadają kanalizacji w ogóle.

B Gmina Rojewo

Na terenie gminy Rojewo aktualnie istnieją dwie oczyszczalnie ścieków (dla ścieków bytowych i technologicznych), będące własnością RSP NOWOŚĆ w Jezuickiej Strudze.

Do oczyszczalni ścieków bytowych (50 m3/d) za pośrednictwem lokalnej sieci kanalizacyjnej długości 700 m., podłączone są 4 budynki 18-rodzinne. Aktualnie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze do skomunalizowania oczyszczalni i lokalnej sieci kanalizacyjnej. Ze względu na niedoskonałą technologię oraz koszty eksploatacji planowane jest wyłączenie jej z eksploatacji i włączenie lokalnej sieci kanalizacyjnej do kanalizacji sanitarnej miejscowości Rojewo i dalej do oczyszczalni w Gniewkowie.

Plany w zakresie budowy kanalizacji zbiorczych 

Bilans potrzeb w zakresie ilości ścieków wymagających oczyszczenia

A. Gmina Gniewkowo


Na podstawie przyjętych współczynników literaturowych, obliczono ilość ścieków powstających w gminie Gniewkowo:

	Miejscowość
	Liczba mieszk.
	Odpływ jedn. [l/M*d]
	Qdśr      

[m3/d]

	Wierzchosławice
	1355
	90
	121,95

	Suchatówka
	474
	90
	42,66

	Wielowieś
	472
	90
	42,48

	Gąski
	427
	90
	38,43

	Lipie
	411
	90
	36,99

	Szadłowice
	391
	90
	35,19

	Kawęczy
	342
	90
	30,78

	Wierzbiczany
	345
	90
	31,05

	Więcławice
	305
	90
	27,45

	Markowo
	275
	90
	24,75

	Murzynko
	230
	90
	20,70

	Murzynko
	259
	90
	23,31

	Kijewo
	276
	90
	24,84

	Zajezierze
	255
	90
	22,95

	Ostrowo
	229
	90
	20,61

	Skalmierowice
	220
	90
	19,80

	Chrząstkowo
	211
	90
	18,99

	Szpital
	169
	90
	15,21

	Warzyn
	169
	90
	15,21

	Kaczkowo
	111
	90
	9,99

	Klepary
	126
	90
	11,34

	Dąblin
	109
	90
	9,81

	Godzięba
	105
	90
	9,45

	Żyrosławice
	92
	90
	8,28

	Bąbolin
	95
	90
	8,55

	Perkowo
	65
	90
	5,85

	Kępa Kujawska
	56
	90
	5,04

	Buczkowo
	44
	90
	3,96

	RAZEM
	7618
	-
	685,62

	Gniewkowo
	7389
	120
	886,68

	RAZEM
	15007
	-
	1572,30


Aglomeracja Gniewkowo obejmuje tereny typowo rolnicze, nie posiada bazy turystycznej w związku z czym ilości ścieków w sezonie turystyczno-wypoczynkowym nie ulega zwiększeniu.

· Ilość ścieków oczyszczonych na terenie gm. Gniewkowo wynosi  -  Qdśr  = 1533 m3/d;

· Ilość ścieków wymagających oczyszczenia na terenie całej gminy Gniewkowo wynosi   -   Qdśr  =  563 m3/d.  

B Gmina Rojewo

	Miejscowość
	Liczba mieszk.
	Qdśr      

[m3/d]
	Planowana długość sieci kanalizacyjnej

[mb]
	RLM**

	          ETAP I

	Rojewo
	586
	53,0
	13817
	430

	Płonkówko
	166
	14,9
	
	

	Płonkowo
	191
	17,2
	
	

	ZSP-Rojewo*
	1602
	
	
	

	          ETAP II

	Struga Jezuicka
	348
	31,3
	2950
	136

	Żelechlin
	97
	8,7
	9776
	219

	Liszkowo
	464
	41,8
	
	

	          ETAP III

	Ściborze
	481
	43,3
	6150
	294

	Topola
	272
	24,5
	
	


*- Zespół Przyjmowania Ścieków – przyjęto ilość potencjalnych mieszkańców,   

których ilość będzie się zmniejszała wskutek budowy oczyszczalni przyzagrodowych i sieci kanalizacyjnych.

** - RLM – obliczono przyjmując BZT5 w wysokości 260 mg/dm3 wg. danych literaturowych   

            dla surowych ścieków bytowych.

Planowane inwestycje na terenie przyjętej aglomeracji 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Rojewo – Gniewkowo

·  długość sieci na terenie gm. Gniewkowo – 12 km.

·  długość sieci na terenie gm. Rojewo  -  32,7 km   (realizacja w trzech etapach)

·  kanalizacja będzie obsługiwać ok.  2605 mieszkańców w gm. Rojewo i ok. 900 mieszkańców w gm. Gniewkowo

·  Qdśr =  315,7 m3/d

Inwestycja została zlokalizowana na terenie zalegania 2 zasobnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: zbiornika nr 138 „Pradolina Toruń - Eberswalde” w utworach czwartorzędowych, wymagającego najwyższej ochrony (ONO), o średniej głębokości ujęcia 30 m i szacunkowych zasobach dyspozycyjnych wynoszących 400 tys. m3/dobę oraz zbiornika nr 143 o nazwie „Subzbiornik Inowrocław - Gniezno” w utworach trzeciorzędowych, gdzie średnia głębokość ujęcia wynosi 120 m, a szacunkowe zasoby dyspozycyjne 96 tys. m3/dobę.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbiczany – Bąbolin – Ostrowo – Gniewkowo

· długość sieci    -   6,5 km

· kanalizacja będzie obsługiwać ok. 700 mieszkańców

· Qdśr = 63 m3/d

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie przylegającym do Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich, obejmującego system rozległych mokradeł i bagien tzw. „Gąskich” i „Ostrowskich” spełniających ważną rolę w retencji wodnej Kujaw. Jest to obszar alimentacyjny (źródliskowy), gdzie swój początek bierze m.in. Kanał Parchański.

3. Suchatówka – Buczkowo

· długość sieci    -   10,5 km

· kanalizacja będzie obsługiwać ok. 474 mieszkańców

· Qdśr =  43 m3/d

4. Szadłowice – Skalmierowice – Wierzchosławice

· długość sieci    -   4,5 km

· kanalizacja będzie obsługiwać ok. 620 mieszkańców

· Qdśr = 55 m3/d

5. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie

6. Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej w Gniewkowie

Ustalenie liczby RLM dla aglomeracji:

Równoważna liczba mieszkańców jaką obsługuje obecnie oczyszczalnia ścieków w Gniewkowie wynosi 8063 RLM. Została ona obliczona na podstawie danych o ładunku i ilości ścieków dopływających do oczyszczalni. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z zakładu „Bonduelle Polska” Sp. z o.o. Jest to zakład przetwórstwa spożywczego. Ilość RLM dla zakładu została ujęta w powyższych obliczeniach.

Ilość ścieków jaka planowana jest do włączenia do oczyszczalni szacuje się na ok. 476,7 m3/d. Do obliczeń przyjęto wskaźnik jednostkowy dla jednego mieszkańca w wysokości 260 g/m3 BZT5. Co daje 2006 RLM. Planowane sieci kanalizacyjne będą przyjmować ścieki komunalne nie pochodzące z zakładów przemysłowych.

 Ogólna liczba mieszkańców równoważnych dla całej aglomeracji będzie wynosić 10129 RLM.

